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MALOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISIJA KWALIFIKACYIJNA

Znak sprawy: OKK/Upb/108/14/MP Krakéw, dnia 15.12.2014 r.
DECYZJA nr MPQIA/051/2014

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw
budownictwa {Dz. U. z 2013r. poz.932 z pdin. zm.) W zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz.1409 z pdin. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. 2 2013r. poz.267 z péén. zm.)

stwierdza sie, ze:
Pani mgr inz.arch. Agnieszka Maria Scigata-Kitajewska
urodzona w dniu 11 kwietnia 1985 r., w Krakowie

posiada odpowiednie wyksztafcenie techniczne oraz praktyke zawodowg i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywny otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnoéci architektonicznej do projektowania bez ograniczefi.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie,
obejmujacej: projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catoéci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

0d powyiszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektéow RP za posrednictwem
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej lzby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.
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Skqpski, Cztonek OKK

dr hab.Iné. rcf. Wajcﬂ% Chmielewski, Cztonek OKK

hﬂ%drzej Rymarczyk, Czlonek OKK

Otrzymuija:

1. Agnieszka Maria Scigata-Kitajewska, zam. ul. Czerwonych Klonéw 2/8, 33-101 Tarnow
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia

budowlane (po uprawomacnieniu sig decyzji)
3. Matopolska Okregowa Rada lzby Architektéw RP (po uprawomoacnieniu sig decyzji)

4. afa

30-110 Krakow.  ul Kraszewskiego 36, tel/fax: 12427 26 47, e-mal malopolska @ izbaarchitektow.pl, hitp: www.mmpoia pi
NIP- 677-21-89-383. Regon: 017466395-00160. Konto: PRO BP $A Oddzial 5 w Krakowie Nt 101020 2906 0000 1202 0014 2307
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RZECZYPOS POLSKIEJ

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. AGNIESZKA MARIA SCIGALA-KITAJEWSKA
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MPOIA/051/2014,

jest wpisana na liste cztonkéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MP-2116.

Czionek czynny od: 10-02-2016 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-01-2018 r. Krakdw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-07-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-2116-CB49-59A7-91CC-9D78

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izbg Architektéw RP.



MALOPOLSKA Krakéw, dnia 21 grudnia 2012 r,
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- BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0474/12

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péén. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 113, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 , art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z péin. zm.), § 11 ust 1 pkt 1, § 151§ 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu iBudownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 378 z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks

postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 =z pézn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pani mgr inz. Anna Maria Aksman

urodzona dnia 10.08.1982 r. w Tarnowie
uzyskata

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/§336/POOK/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pani Anna Aksman
posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawniedi budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskata pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczegbtowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Qd niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalitikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

L. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

N

. Cztonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. arch. Elzbieta Gabrys§

3. Czionek Skiadu Orzekajacego
dr inz, Marian Plachecki



Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.), w zaKkresie objetym wyzej wymieniona
specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1)  projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicinych w budownictwie (Dz. U.
z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z p6ézn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

projektowania  obiektu budowlanego w zakresie sporzqdzania projektu architektoniczno-

budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu.

Zgodnie z § 15 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej

specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie

danej specjalnosci.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne;:
1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej et s -4
dr inz. Zygmunt Rawicki L. \ .,\. mat J. v s
2. Cztonek Skladu Orzekajacego / LA 9., ," o
mgr inz. arch. Elzbieta Gabry$ I v U(% .
Z S

3. Cztonek Sktadu Orzekajacego
dr inz. Marian Ptachecki ..........................

Otrzymuja:
1.  Pani Anna Aksman
ul. Reymonta 29/33
33-100 Tarnéw
2. Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-A5Z-VQV-7I1 *

Pani Anna Maria Aksman o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0057/13

adres zamieszkania ul. Reymonta 29/33, 33-100 Tarnéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-02-28.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-14 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem wtaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



Il Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Oswiadczam, ze projekt budowlany pt:

REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ W BUDYNKU SZKOLY W SIEDLISKACH

zostat sporzgdzony zgodnie z wymaganiami ustawy, ustaleniami okreslonymi w
decyzjach administracyjnych dotyczacych zamierzenia budowlanego, obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

(na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo Budowlane jednolity
tekst Dz.U. 2013.1409 z p6zn. zm.)

TARNOW, MARZEC 2018
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lll Informacja dotyczaca
Bezpieczenstwa | Ochrony Zdrowia

REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ W BUDYNKU SZKOLY W SIEDLISKACH.

1. Podstawa opracowania
Niniejszy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowano w oparciu o
nastepujgce przepisy i akty prawne:

e 1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz.U. 207 poz. 2016 z 2003r. z
pdzniejszymi zm.)

e 2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z
2002 r. nr 108)

e 3) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. 120 z 2003 r. nr 1126)

e 4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iluty 2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr
47 poz.401 z 6 luty 2003 r. oraz przepiséw zawartych w Dz. U. nr 129 poz.844 z dn.26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. Zakres projektowanych rob6t budowlanych

Zakres robdt objetych niniejszym opracowaniem obejmuje realizacje prac
remontowych w zakresie remontu i wymiany parkietu, wymiany siatek ochronnych i robét
malarskich wraz z pracami towarzyszgcymi. Zakres zgodny z uzgodnieniami i wytycznymi
Inwestora. Robotami remontowymi objeto sale gimnastyczna.

3. Lokalizacja

Obiekt to Szkota Podstawowa w Siedliskach, gm. Bobowa zlokalizowana na dziatkach
nr 458 ktérej prowadzone bedg roboty remontowe.

4. Warunki terenowe

Warunki terenowe istniejgce, realizacja rob6t remontowych wewnatrz budynku
istniejgcego.

5. Istniejgce elementy zagrozenia bezpieczenstwa

Prace budowlano-remontowe, oraz roboty towarzyszace niosg za sobg okre$lone
zagrozenia wypadkowe. Wielko$¢ tego zagrozenia uzalezniona jest od rodzaju wykonywane;
pracy. Szczegoélnie duze zagrozenie zwigzane jest z wykonywaniem przy uzyciu rusztowan
budowlanych na kobytkach. Wykonywanie tych rusztowan zgodnie z PN, ogranicza
mozliwo$¢ wystgpienia wypadku do minimum. Dlatego bardzo waznym problemem jest
montaz i uzytkowanie rusztowania, zgodnie z przepisami. Ponizsze opracowanie ma za
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zadanie identyfikacje zagrozen przy montazu i uzytkowania rusztowania, a.co, za tym idzie
ograniczenie zagrozenia wystgpienia wypadku do min. Wigkszo$¢ prac zwigzanych z
robotami remontowymi i montazem instalacji elektrycznej jest wykonywana na poziomie ,0”
lub na wysokosci 6,5 m, by wykonaé te ostatnie prace stosuje si¢ rusztowania. Zagrozenia
zwigzane z tymi pracami mozemy podzieli¢ na grupy:

Czynniki niebezpieczne.

|. Zagrozenia zwigzane z montazem i demontazem rusztowar:

1 Wynikajace z konstrukcji rusztowan, ich elementéw zabezpieczajacych wadliwego
materiatu uzytego do budowy oraz niewtasciwg budowg rusztowania.

e zagrozenia zwigzane z podiozem, na ktérym dokonujemy montazu rusztowania: -
nieodpowiednia noénoéé podioza, na ktérym montowane jest rusztowanie, -
niestosowanie podktadéw drewnianych przy stawianiu rusztowarn na terenach
nieutwardzonych (celem roztozenia sity nacisku),

e montaz rusztowania dokonywany z elementéw, ktére nie zostaty sprawdzone pod
katem ich stanu technicznego.

e zagrozenie zwigzane z brakiem wystarczajacej ilosci poszczegdlnych elementéw do
prawidtowego wykonania rusztowania (np. podstawek, drabin, barier itp.)

e zagrozenie zwigzane z niewtasciwym montazem rusztowania, a to:

montaz rusztowania w odlegto$ci wiekszej niz 20 cm od lica $ciany budowli,
niestosowanie pomostéw zabezpieczajgcych podczas budowy rusztowania,
niestosowania poreczy ochronnych zamykajagcych pomost roboczy i
zabezpieczajacy (na wysokosci: porecz gtéwna 1,1 m; porecz posrednia na
wysokosci 0,6 m; burtnicy wysoko$ci 15 cm),
nieprawidtowo rozmieszczone piony komunikacyjne lub ich brak,
stosowanie przypadkowych desek na pomosty robocze, =zamiast z
inwentaryzowanych pomostéw roboczych,
brak lub niewtasciwe rozmieszczenie stezen w trakcie dokonywania montazu
rusztowania,- brakiem systematycznego kotwienia rusztowania wraz z jego
wznoszeniem oraz wiasciwego rozmieszczenia kotew.

2.Zagrozenia wynikajgce z organizacji prac montazowych.

e powierzenie montazu rusztowania osobom przypadkowym, nie przeszkolonym
zakresie montazu rusztowan oraz nie zapoznanie ich z Dokumentacjg Techniczno-
Ruchowa.

o dopuszczenia do wykonywania prac na rusztowaniu osob, ktére nie posiadajg
odpowiednich badan lekarskich dopuszczajgcych ich do pracy na wysokosci.

3. Zagrozenia wynikajgce z btednego postgpowania pracownika podczas realizacji
powierzonych zadan (pracy).

e zagrozenie zwigzane z niewlascivym montazem : - dokonywanie montazu
rusztowania bez zachowania podstawowych wymagan zawartych w Dokumentacji
Techniczno-Ruchowej, - nie przestrzeganie wskazan kolejnosci montazu
poszczegdlnych elementéw zawartych w dokumentaciji, jak réwniez wydawanych
przez przetozonego podczas montazu.

e zagrozenie wynikajgce z niestosowania przez pracownikéw indywidualnego sprzetu
zabezpieczajgcego przed upadkiem z wysokosci podczas wznoszenia rusztowania
(szelki bezpieczenstwa z lina asekuracyjng i amortyzatorem przymocowanym do
statego elementu budowy).

o zagrozenie urazu gtowy przez niestosowanie kasku ochronnego przeznaczonego do
pracy na wysoko$ci.



zagrozenie upadkiem przez wspinanie sie¢ po konstrukcji rusztowania, zamiast
przemieszczania sie pionem komunikacyjnym.

zagrozenie zwigzane z zeskakiwaniem na nizsze kondygnacje rusztowania, bgdz na
poziom zerowy.

zagrozenia zwigzane z transportem poszczegolnych elementéw rusztowania na
wyzsze kondygnacije.

ll. Zagrozenia zwigzane z wykonywaniem prac z rusztowan:

1. Zagrozenia wynikajgce z organizacji prac na rusztowaniu.

praca na rusztowaniu bez wcze$niejszego przegladu przez komisje dopuszczeniu do
jego uzytkowania.

podczas uzytkowania rusztowania, nie wykonywanie systematycznie przegladéw
stanu technicznego rusztowania (codziennych, dekadowych, doraznych).

zagrozenie zwigzane z niewtasciwym podaniem informacji o wielko$ci obcigzenia
pomostu roboczego / zawyzanie dopuszczalnego obcigzenia /, badZz braku takiej
informaciji.

zagrozenia zwigzane z niewtasciwym doborem wysokoséci  poszczegdlnych
kondygnacji, (bgdz wysokosci catego rusztowania) co zmusza pracownika do
wykonywania pracy w wymuszonej pozycji.

2. Zagrozenia zwigzane z niewtasciwym postgpowaniem pracownika wykonujgcym prace
na rusztowaniu:

obcigzenia pomostu roboczego ponad dopuszczalng wielko$é.
sktadowanie materiatdw narzedzi na skraju pomostu roboczego.
zagrozenia zwigzane z eksploatacjg rusztowan kolumnowych przejezdnych: -
nie zabezpieczenie rolek jezdnych hamulcem, prze wejSciem na pomost
rusztowania,
przemieszczenie kolumny rusztowania wraz z osobami znajdujgcymi si¢ na
pomoscie roboczym.
przemieszczenie kolumny rusztowania przez pracownikéw znajdujacych sie na
pomoscie (podcigganie kolumny).
ustawienie kolumny rusztowania na rolkach jezdnych, na nieréwnej powierzchni.
zagrozenie zwigzane z wykonywaniem prac na sgsiednich kondygnacjach, gdy
stanowiska pracy znajduje sie bezpo$rednio pod soba.
zagrozenie zwigzane z wykonywaniem prac na wykonanych podwyzszeniach (ze
skrzyn, palet, bali styropianu) utozonych na pomoscie roboczym.
wchodzenie na bariery ochronne i wykonywanie prac.
zagrozenie porazeniem prgdem  elektrycznym  przy wykonywaniu  prac
elektronarzedziami: -
nieodpowiednia instalacja elektryczna
brak pomiaréw ochrony przeciwpozarowej,
uszkodzona izolacja przewodu zasilajgcego.
Szkodliwe czynniki fizyczne:
nieprawidtowe os$wietlenie stanowiska pracy,
zapylenie na stanowisku pracy,
wibracja.
Czynniki psychofizyczne:
wymuszona pozycja ciata.



6. Charakterystyka ogdina obiektu

Dane ogdline.

Remont obejmuje sale gimnastyczng w zakresie naprawy lub wymiany podiogi, robot
malarskich i towarzyszacych

7. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji.

Podczas realizacji robét mogg wystapi¢ zagrozenia typowe dla rob6t budowlanych
i elektroinstalacyjnych. Sposoby zapobiegania tym zagrozeniom podano w punkcie 11
niniejszego opracowania. Ponadto nalezy przestrzegaé przepisow zawartych w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.nr 47 poz.401 z dn. 6 luty
2003).

8. Instruktaz pracownikéw

Kazdorazowo przed przystgpieniem do realizacji rob6t majster lub kierownik robét
bedzie przeprowadzat instruktaz pracownikéw. W czasie instruktazu nalezy omoéwic
szczegotowo:

e zakres robdt przewidzianych do realizacji,

e zapoznac pracownikéw z dokumentacjg dotyczaca zakresu robét,

e zwréci¢ uwage na moggce wystapi¢ zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét
oraz wskazaé sposoby unikania zagrozen

e sposoby postepowania w przypadku wystagpienia zagrozenia,

e rodzaje stosowanych przez pracownikéw $rodkéw ochrony osobiste;.

9. Przechowywanie i przemieszczanie materiatéw niebezpiecznych

Na przedmiotowej budowie nie przewiduje sie stosowania materiatow
niebezpiecznych.

10. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy tj. projekty budowlane, dzienniki budowy, dziennik bhp oraz
wszelkie dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji urzadzen technicznych takie
jak DTR, instrukcje obstugi bedzie przechowywaé kierownik budowy w sposéb
zabezpieczajgcy przed zniszczeniem. Instrukcje obstugi urzgdzen nalezy réwniez
umiesci¢ na stanowiskach roboczych.

11.Warunki prowadzenia robét w warunkach szczegélnego zagrozenia

11.1. Roboty na wysokosci
e przy pracach na rusztowaniach i innych podwyzszeniach nie przeznaczonych na
pobyt staty ludzi na wysoko$ci ponad 1,0 m nad poziomem podtogi lub terenu nalezy
stosowac sie do n/w wymagan:
przy montazu na wysoko$ci stosowaé bariery ochronne umieszczone na
wysokosci co najmniej 1,1 m i krawezniki o wysokosci co najmniej 0,15 m
pomiedzy poreczg i kraweznikiem powinna by¢ umieszczona na wysokosci 0,60 m
poprzeczka.



pomosty i inne urzadzenia muszg byé stabilne i zabezpiecZone “przed
nieprzewidywalng zmiang potozenia oraz posiadaty odpowiednig wytrzymato$é,
powierzchnia pomostu powinna by¢ wystarczajgca dla pracownikéw, narzedzi i
niezbednego materiatu,
podtoga powinna by¢ trwale przymocowana do elementéw konstrukcyjnych
pomostu, - nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i dojscia
do stanowisk pracy,
nalezy zapewni¢ stabilno$¢ rusztowania i odpowiednig ich wytrzymato$é na
obcigzenie,
przed rozpoczeciem uzytkowania rusztowania nalezy dokona¢ odbioru
technicznego.
W przypadku, gdy nie jest mozliwe zastosowanie poreczy ochronnych zabezpieczy¢
pracownika w indywidualny sprzet ochrony osobistej taki jak:
szelki bezpieczenstwa 2z linami asekuracyjnymi do statych punktéw
konstrukcyjnych,
szelki bezpieczehstwa z aparatami bezpieczenstwa.

11.2. Rusztowania budowlane

11.3

Montaz rusztowan moze dokonac¢ osoba (zespét) przeszkolona w zakresie montazu
rusztowan i posiadajgca uprawnienia.

Montaz rusztowan nalezy dokona¢ w oparciu o obowigzujgce w tym temacie przepisy
(PNM47900/1,2,3,4) i dokumentacje techniczno-ruchowg danego typu rusztowania.
Po montazu rusztowania osoba (zespdt) sporzadza protokét odbioru rusztowania
dopuszczajgcy rusztowanie do uzytkowania.

Rusztowania nietypowe nie odpowiadajace w/w PN nalezy montowaé na podstawie
wczesniej opracowanego projektu.

. Drabiny

Stosowane drabiny przeno$ne powinny spetnia¢ wymagania PN.
Zabrania sie :
stosowania drabin uszkodzonych,
stosowania drabin jako statego transportu, a takze do przenoszenia ciezaréw o
masie powyzej 10 kg,
uzywania drabiny rozstawnej jako przystawnej,
opierania o Sliskie ptaszczyzny, obiekty lekkie, o stosy materiatdw nie
zapewniajgcych stabilnosci drabiny,
ustawiania drabiny w bezposrednim sgsiedztwie maszyn i innych urzadzen,
- wchodzenia i schodzenia z drabiny plecami do niej.
Drabina przystawna powinna wystawaé nad poziom powierzchni co najmniej 75 cm, a
kat jej nachylenia powinien wynosi¢ od 65do 75 stopni.

11.4. Eksploatacja elektronarzedzi

Kazdorazowo przed rozpoczeciem pracy nalezy sprawdzi¢ wzrokowo stan wtyczki i
przewodu zasilajgcego, szczegdlnie przy wprowadzeniu przewodu do wtyczki i
elektronarzedzia.

Eksploatacja elektronarzedzia z uszkodzonym wtyczkami Ilub przewodami
zasilajgcymi grozi porazeniem pragdem elektrycznym, oparzeniem tukiem elektrycznym
i powstaniem pozaru.

Przewody zasilajgce elektronarzedzia nalezy zabezpieczy¢ tak, aby w czasie pracy
nie zostata uszkodzona izolacja i nie wystepowaty naprezenia mechaniczne.
Elektronarzedzia podtaczy¢ mozna do obwoddéw elektrycznych wykonanych godnie z
przepisami i normami oraz z odpowiednimi zabezpieczeniami, gwarantujgcymi
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dostatecznie szybkie samoczynne wytaczenie w przypadku Zwarcia; Szybkie
zadziatanie zabezpieczenia decyduje o bezpieczenstwie obstugi i 0 bezpieczenstwie
pozarowym.

Przy wigczaniu elektronarzedzia nalezy sprawdzi¢ ptozenie wytacznika.

Osadzenie wtyczki w gniezdzie wtykowym dozwolone jest przy wytgczonym
elektronarzedziu,

Przy odtgczeniu zasilania w pierwszej kolejnosci nalezy wytgczy¢ elektronarzedzie, a
w drugiej odigczyé przewod zasilajacy z gniazda wtykowego.

Nie przestrzeganie powyzszych zasad grozi porazeniem pradem elektrycznym i
poparzeniem fukiem elektrycznym. Gdy elektronarzedzie znajduje sie pod napigciem
nie wolno dotykaé jego czesci pracujgcych np. pity tarczowej, tarczy szlifierskiej,
wiertta itp.

W razie zaniku napiecia nalezy wyja¢ wtyczke z gniazda.

Zabrania sie uzytkowania elektronarzedzi, ktére ulegty uszkodzeniu, zalaniu woda,
maja negatywne wyniki badan, u ktérych w czasie pracy wystepuje nadmierne

Na otwartym terenie podczas opaddw atmosferycznych, w przypadku gdy
elektronarzedzie nie jest przystosowane do takich warunkdéw pracy.

W czynnych magazynach materiatow latwopalnych i pomieszczeniach, w ktérych
istnieje zagrozenie wybuchem (mozliwo$¢ powstania pozaru wzglednie wybuchu od
iskrzacych elementéw napedu).

Zabrania sie przecigzenia elektronarzedzi przez nadmierny docisk, wzglednie nie
stosuje przerw w pracy elektronarzedziach dostosowanych do pracy przerywane;.

.5. Roboty spawalnicze

Spawanie wykonywane w ramach rob6t montazowych, remontowych powinno by¢
przeprowadzone na podstawie pisemnego pozwolenia wydanego przez Inwestora.
Spawanie i ciecie metali moze by¢ wykonywane tylko przez osoby uprawnione.

Jezeli spawanie i ciecie odbywa si¢ na otwartej przestrzeni stanowisko powinno by¢ w
miare technicznej mozliwo$ci zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi.
Zabrania sie przeprowadzania kabli elektrycznych do spawania razem z przewodami
gumowymi lub metalowymi przeznaczonymi do przesytu gazéw stuzgcych do
spawania lub ciecia.

Napiecie na zaciskach spawarki nie powinno byé wieksze w momencie zajarzenia si¢
tuku niz 70 V przy pradzie przemiennym.

Do zasilania uchwytu elektrody i do masy nalezy stosowa¢ przewody oponowe —
spawalnicze(OS).

Zabrania sie wykonywania prac spawalniczych w odlegtosci mniejszej niz 5 m od
materiatow fatwopalnych lub niebezpiecznych przy zetknieciu sie z ogniem.

Butle z gazami uzywane do spawania powinny byé¢ ustawione w pozycji pionowej
badz zblizonej do pionowej i zabezpieczone przed upadkiem, przy pomocy obreczy
metalowych lub tancuchow — stosownie drutu do przymocowywania butli jest
zabronione.

Odlegto$é butli od ptomienia palnika nie powinna by¢ mniejsza niz 1 m.

Zawory redukcyjne oraz ich manometry powinny by¢ stale utrzymywane w stanie
sprawnym technicznie.

Przed przetgczeniem zaworu redukcyjnego nalezy przedmucha¢ lekko butle - podczas
wykonywania tych czynnoéci pracownik winien sta¢ z boku.

Weze do tlenu i acetylenu powinny rézni¢ sie barwa.



e Weze gumowe do tlenu powinny by¢ tego rodzaju, aby mogly wytrzymaé bez
uszkodzen ci$nienie: - 6 atmosfer przy spawaniu, - 25 atmosfer przy cieciu. 1

e Weze doprowadzajgce gazy do palnika powinny posiada¢ odpowiednig diugosé i
przymocowane winny by¢ do palnika i reduktoréw przy pomocy opasek zaciskowych.

e Podczas wykonywania prac spawalniczych na konstrukcji butle z gazami technicznymi
winny znajdowac sig poza strefy niebezpieczna.

e Pracownicy zatrudnieni przy spawaniu i cieciu metali powinni byé zaopatrzeni w
odpowiedni do rodzaju pracy sprzet ochrony osobistej, jak nakrycia gtowy, odziez
ochronng fartuch spawalniczy, rekawice ochronne, w razie potrzeby w indywidualny
sprzet przed upadkiem z wysokosci.

11.6. Ochrona p. poz.

e Prace pozarowo niebezpieczne i z otwartym ogniem mogg byé¢ prowadzone w
miejscach do tego wyznaczonych po uprzednim uzyskaniu zgody od witasciciela
terenu.

e Miejsca, w ktérych sg prace wymienione w pkt.1 nalezy wyposazy¢ w podreczny
sprzet gasniczy.

e Przedmioty palne nalezy odsunaé na bezpieczng odlegto$¢ od miejsca prowadzenia
prac

e Jezeli przedmiotéw tych nie mozna usunaé nalezy je zabezpieczyé przed dziataniem
rozpryskdw spawalniczych i ognia przez ostoniecie (np. kocem z wetny mineralnej).

o Wszystkie kable, przewody elektryczne, gazowe powinny by¢ zabezpieczone przed
rozpryskami spawalniczymi.

e Drogi ewakuacyjne powinny byé wolne. Drég tych nie wolno tarasowaé, sktadaé na
nich materiatéw, zostawia¢ sprzetu.

e W razie zaistnienia pozaru wezwaé Straz Pozarnag.

11.7. Odziez robocza i sprzet ochrony osobistej

e Przy pracach, w ktérych wystepuje zagrozenie odpryskami (kucie, szlifowanie, ciecie)
stosowac okulary ochronne.

e Przy obstudze narzedzi wibracyjnych stosowaé rekawice antywibracyjne.

e Przy kuciu i innych czynnosciach o duzym natezeniu hatasu stosowaé do uszu ttumiki
hatasu.

e Na stanowiskach o duzym zapyleniu nalezy stosowaé zabezpieczenia drég
oddechowych i oczu (maski, pétmaski, okulary ochronne).

e Na stanowiskach pracy gdzie istnieje niebezpieczenstwo upadku z dowolnej
wysokosSci - stosowaé szelki bezpieczenstwa, aparaty przeciw spadowe wzglednie
inne zabezpieczenia aktualne do danego stanowiska roboczego.

[

12. Zagospodarowanie placu budowy

12.1. Ogrodzenie placu budowy

Ogrodzenie placu budowy jest ogrodzeniem istniejagcym. Podczas montazu
rusztowania, wykonywania prac na rusztowaniu oraz demontazu rusztowania nalezy
wygrodzi¢ strefe niebezpieczng odgradzajac ja tasmami ostrzegawczymi. Strefa
niebezpieczna winna wynosi¢ 1/10 wysokosci, na ktoérej wykonywane sg prace lecz nie
mniej niz 6 m.
12.2. Oznakowanie terenu budowy

W' miejscu widocznym nalezy umiescié tablicg informacyjng odpowiadajaca
obowigzujgcym przepisom. Przy wszystkich wejsciu i wjazdu na teren prac budowlanych
W miejscu  widocznym nalezy umiescié tablice ostrzegawczg o tresci:
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,NIEZATRUDNIONYM WSTEP WZBRONIONY”. Ponadto w miejscach widocznych ~°
nalezy umiesci¢ tablice ostrzegawcze o tresci : ,UWAGA PRACA NA WYSOKOSC!”
12.3. Wyposazenie alarmowe

Inwestorowi zostanie dostarczony wykaz telefonéw kontaktowych obejmujgcych
telefony kierownika robét jak tez Wykonawcy.
12.4. Drogi na placu budowy i place sktadowe

Bedg wykorzystywane drogi state ktoére sg jako istniejace na terenie. Podczas
roztadunku samochodu szczegélng uwage nalezy zwracaé na osoby postronne.
Materialy nalezy sktadowaé¢ w miejscach wyznaczonych.
12.5. Zaopatrzenie budowy w wode

Wykonywane roboty nie wymagajg zastosowania wody w duzych ilosciach. Poboér
wody z istniejgcej sieci wodociggowej miejskie;.
12.6. Energia elektryczna

Rozprowadzenie energii elektrycznej po terenie rob6t za pomocg przedtuzaczy.
Rozdzielnice posrednie nalezy tak rozmiesci¢, aby odlegtos¢ od najdalszego stanowiska
roboczego nie przekraczata 50 m. Wszystkie rozdzielnice budowlane winny posiadac
klase izolacji. Kable nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.
12.7. Zaplecze administracyjno-socjalne

Nie przewiduje sie wykonania zaplecza, inwestor udostepni pomieszczenie w
budynku.
12.8. Skladowanie materiatéw

W trakcie realizacji prac budowlanych nie przewiduje sie gromadzenia zapasoéw
materiatowych wiekszych niz jednodniowe. Dostarczane na plac budowy materiaty bedg
przeznaczone do bezpos$redniego wbudowania, w zwigzku z tym cze$¢ materiatow
bedzie sktadowana w poblizu miejsca wbudowania, a czes¢ w wydzielonym
pomieszczeniu Inwestora.

13.Uwagi koncowe

Wprowadzenie zmian, wynikajgce z postepu robét budowlanych, a dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w czes$ci opisowej Planu BIOZ, powinny by¢
opatrzone adnotacjg kierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia.

mg inz. arch. 7gni' ka Scigata-Kitajewske
upr. bugh MP{ IA/051/2014
w spegj. archit m 7nej do proj. bez ogi
1l 897106 166
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IV OPIS DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji obejmujacej remont Sali
gimnastycznej w budynku szkoty w Siedliskach , pod adresem Siedliska, gm. Bobowa
dz. nr 458

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora na podstawie umowy

e Wizja lokalna obiektu

e Ustalenia z inwestorem

e Obowigzujgce polskie normy i przepisy budowlane

o Wizja lokalna na Sali gimnastycznej inwentaryzacja pomieszczenia

3. OPIS BUDYNKU

Ogolna charakterystyka sali gimnastyczne;
Wymiary sali gimnastycznej:

e HALA GLOWNA 14,09x28,10m
e POWIERZCHNIA UZYTKOWA 287,28 m2
e WYSOKOSC HALI W KALENICY h=9,57 cm,

Forma architektoniczna

Sala gimnastyczna jest prostokgtnym pomieszczeniem o wymiarach wewnetrznych
ok. 14,09x28,10m zbudowana w technologii tradycyjnej murowanej, spetnia funkcje sportowg
jak réwniez odbywajg sie w niej uroczystosci szkolne. Elementem zagadnienia projektowego
jest remont istniejgcego parkietu utozonego na podkonstrukcji drewnianej. Istniejgca
konstrukcja posadzki jest wykonana z drewna uflozonego na cafej szerokosci sali
gimnastycznej. Poziom konstrukcji nosnej zostat zaznaczony na czesci rysunkowej jako
orientacyjny. Przyjety zostat poziom sali gimnastycznej jako pkt +/- 0,00 na poziomie
istniejgcej posadzki.

POSADZKA ISTNIEJACA
Istniejgce warstwy posadzki stanowig klepki drewniane. Posadzka zostata skierowana

do cyklinowania oraz malowania. Wejécie do sali sg na poziomie posadzki korytarza przez co
nie ma zadnych przeszkéd mogacych utrudni¢ wejscie do sali dla os6b niepetnosprawnych.
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Sala gimnastyczna posiada pola do gry z rozdzielonymi kolorystycznie boiskami przy
pomocy linii malowanych farbami.

SZCZEGOLOWY ZAKRES ROBOT:

1. Cyklinowanie, szpachlowanie, istniejgcego parkietu

2. Malowanie $cian do poziomu 2,90m farba olejng powyzej $ciany wraz z sufitami
farbami emulsyjnymi, wraz z uzupetnieniem ubytkéw

Malowanie parkietu lakierem sportowym trzy warstwy,
Malowanie linii boisk,

Montaz nowych listew wokét parkietu.

Malowanie dachu hali z przewigzka

Naprawa dylataciji

o N @ g koW

Montaz nowych drzwi zewnetrznych PCV o wymiarach 140x200

NAPRAWA DYLATACJI

Widoczna réznica poziomoéw posadzki w miejscu istniejgcej dylataciji.
Sposbdb naprawy:
Skucie okoto 1cm wylewki i montaz nowego parkietu (zakres pokazano na rysunku) , oraz
wzdtuz hali na dtugosci 18m demontaz poszczegoélnych klepek i montaz nowych.

KLEPKI PARKIETOWE

Klepki parkietowe nowe gat. | o wymiarach nie mniejszych niz 400x700 mm i gr.
30mm wedtug norm. Klepki utozone w jodetke przybijane do $lepej podtogi za pomoca
gwozdzi ocynkowanych. Na styku ze $cianami nalezy pozostawi¢ szczeline dylatacyjno —
wentylacyjng o szeroko$ci 1-2 cm.

CYKLINOWANIE SZPACHLOWANIE PARKIETU

Przed przystgpieniem do cyklinowania parkietu nalezy dokonaé¢ drobnych napraw
istniejgcego parkietu. Zaktada sie wykonanie dwukrotnego cyklinowania ze szpachlowaniem
spoin miedzy klepkami:

* pierwszego zgrubnego,

* drugiego wiasciwego, ze zmiang ziarnisto$ci materiatu $ciernego.

Miejsca trudno dostepne oraz narozniki, wneki i listwy przyScienne nalezy cyklinowac
recznie. W zwiazku z tym, ze prace beda wykonywane w czynnym budynku

PRACE WYKONCZENIOWE

Nalezy utozy¢ na obwodzie sali na styku ze $cianami listwy przypodtogowe ze szczeling
wentylacyjng .
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e Lakierowanie parkietu

e Po zamontowaniu parkietu listew przysciennych nalezy cato$¢ parkietu pomalowac
lakierem podktadowym do parkietdbw dopuszczonym do stosowania w szkotach -
wedtug obowigzujgcych norm.

e Po wyschnieciu warstwy podktadowej wykona¢ malowanie lakierem nawierzchniowym
o wysokim stopniu utwardzenia i niskiej Scieralnosci, odpornym na zarysowania i
przeznaczonym do i przeznaczonym do stosowania w salach gimnastycznych i
pomieszczeniach o duzym natezeniu ruchu , dopuszczonym do stosowania w
szkotach i wg obowigzujgcych norm

Po wykonaniu lakierowania podtogi wykonaé linie wyznaczajgce zarysy boisk
sportowych:

e Boisko do gry w pitke siatkowg - wszystkie linie dotyczace tego boiska nalezy
malowac farbg poliuretanowa w kolorze biatym. Szerokos¢ linii 5 cm .

e Boisko do gry w pitke koszykowa - w kolorze z6ttym
e Boisko do gry w pitke reczng - w kolorze czerwonym.

Po wykonaniu linii parkiet polakierowad.

SCIANY | SUFIT

Istniejgce powtoki malarskie nalezy wymy¢ wodg z dodatkiem detergentu, usunaé
pozostate zabrudzenia, wykonaé niezbedne naprawy powierzchni. Sciany do wysokosci 2,90
m ( wysokos$¢ parapetu) malowac farbg olejng , powyzej Sciany i sufit pomalowac¢ farba
emulsyjng w kolorze biatym. Dodatkowo nalezy dwukrotnie pomalowac¢ po wczesniejszym
oczyszczeniu wszystkie elementy stalowe wyposazenia.

MALOWANIE DACHU | PRZEWIAZKI

Dach wraz z przewigzka przeznaczony do malowania. Pokrycie dachu nad salg
gimnastyczng istniejace wykonane ptyt warstwowych. Nad przewigzka istniejace pokrycie
z blachy. Powierzchnie dachu przed malowaniem oczyscié recznie (skrobanie,
szczotkowanie, szlifowanie), lub mechanicznie za pomocag myjki ci§nieniowej.

WYMIANA DRZWI ZEWNETRZNYCH

Istniejgca, stara stolarka drzwiowa - drewniana dwuskrzydtowa — jest w ztym stanie
technicznym. Drzwi sg wypaczone i zwichrowane, nieszczelne, z ubytkami.

Projektowane rozwigzania

e\Wymiana istniejgcych drzwi zewnetrznych drewnianych na drzwi ewakuacyjne 140x200 cm
dwuskrzydtowe(100, 40) z PVC w kolorze biatym .
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USTALENIA KONCOWE

Wszystkie etapy prac zanikowych winny by¢ bezwzglednie odbierane przez inspektora
nadzoru budowlanego a ich wykonania i stan doktadnie opisane i udokumentowane
zdjeciowo. Materiaty uzyte do wykonania prac powinny posiada¢ certyfikaty dopuszczenia do
stosowania w budownictwie muszg spetniaé parametry okreslone w specyfikacji techniczne;j
wykonania i odbioru robé6t budowlanych. Bezwzglednie zakazuje sie uzycia drewna o
zwiekszonej wilgotnosci ze $ladami uszkodzen mechanicznych, biologicznych czy
chemicznych, pozostatosciami kory.

upr. bud. IMPQIA/051/2014
w spec). architetoni i
tel. 4t

3 do proj. bez o
06 166

O%,%\g\

mgr inz. arch, l;giaszka Scigata-Kitajewst:
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Dia danych przestizennych | opisowych
dotyczacych ewidencii grunt6w | budynkéw
obowiazuje ewidencyjna mapa analogewa.
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