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Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego

Zgodnie z § 8 ust. 2 Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotfowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z2012r., poz. 462, z pdzn. zm.)

1. Dane ogdlne — program uzytkowy

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa sali lekcyjnej z zapleczem sanitarnym wraz ze
zmiana sposobu uzytkowania na pomieszczenia ztobka.

Przebudowa sali lekcyjnej z zapleczem sanitarnym wraz ze zmiana sposobu uzytkowania ma
na celu wydzielenie pomieszczen ztobka 1. sala ztobka, pom. sanitariatow, kuchnia, zmywalnia,
szatnia i pom. na wozki. Przebudowa polega¢ bedzie na wyburzeniu istniejgcych $cian i wycieciu
nowych otworéw w istniejacych Scianach. Nowe pomieszczenia wydzielone zostang za pomoca
projektowanych $cian dziatowych gr 12 cm. Do nowo powstatych pomieszczen doprowadzone
zostang kanaty wentylacyjne wpiete do istniejacych kanatéw wentylacyjnych. Doprowadzenie
$wiezego powietrza do nowo powstatych pomieszczen za pomoca projektowanych nawietrzakow
pod okiennych.

2. Podstawowe dane gabarytowe

Zestawienie powierzchni poszczegblnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej
przedstawia sie nastepujgco:

— Powierzchnia zabudowy istniejgcego budynku szkoty podstawowej
— 434,06 [m?]

— Powierzchnia zabudowy istniejgcego budynkiem szkoty po przebudowie
— 434,06 [m?]

— Powierzchnia uzytkowa istniejacej czesci objetej przebudowg
— 149,34 [m?
— Powierzchnia uzytkowa projektowanej czesci objetej przebudowg
- 146,73 [m?]

3. Warunki lokalizacyjne

Budynek zlokalizowany jest na dziatce nr 576/4 potozonej w Sedziszowej, w gminie Bobowa, w
powiecie gorlickim, w wojewodztwie matopolskim.

Lokalizacja ze wzgledu oddziatywania warunkéw atmosferycznych:

Il strefa obcigzenia wiatrem,

[l strefa obcigzenia $niegiem,

Przyjeto poziom wod gruntowych ponizej poziomu posadowienia fundamentéw.

4. Rozwigzania architektoniczno-budowlane

4.1 Forma i funkcja obiektu

Przebudowa sali lekcyjnej z zapleczem sanitarnym wraz ze zmiana sposobu uzytkowania ma
na celu wydzielenie pomieszczen ztobka 1. sala ztobka, pom. sanitariatow, kuchnia, zmywalnia,



szatnia i pom. na wozki. Przebudowa polegac bedzie na wyburzeniu istniejgcych $cian i wycieciu
nowych otworéw w istniejacych $cianach. Nowe pomieszczenia wydzielone zostang za pomoca
projektowanych scian dziatowych gr 12 cm. Do nowo powstatych pomieszczen doprowadzone
zostang kanaty wentylacyjne wpiete do istniejacych kanatéw wentylacyjnych. Doprowadzenie
Swiezego powietrza do nowo powstatych pomieszczen za pomocg projektowanych nawietrzakow
pod okiennych.

4.3 Dostosowanie obiektu do korzystania przez osoby niepetnosprawne

Projektowane pomieszczenia ztobka posiadajg dostep dla o0s6b niepetnosprawnych
bezposrednio z przylegtego terenu.

5. Dane konstrukcyjno-materialowe

8.5. Projektowane sciany dziatowe
Sciany dziatowe zaprojektowano z betonu komérkowego 12 cm.

6. Elementy wykonczenia wewnetrzne
— posadzki wg opisu na rysunkach architektury;

7. Instalacje

Projekty instalacji wedtug odrebnych opracowan branzowych zawartych w projekcie
architektoniczno — budowlanym. Dla przedmiotowej przebudowy projektuje sig :

- instalacje elektryczng

- instalacje wod-kan

- instalacja mechaniczna nawiewno - wywiewna
- instalacje C.O.

8. Ochrona przeciwpozarowa

Charakterystyka pozarowa.
Powierzchnia, wysokosé¢ i liczba kondygnaciji;

Gabaryty.

1) Powierzchnia uzytkowa ztobka - 146,73 m2

Projektowane pomieszczenia zlobka stanowi¢ beda wydzielong pozarowo strefe ZIl w
obrebie parteru. Budynek szkoty oraz projektowany ztobek wyposazony bedzie w instalacje
hydrantowa wewnetrzna. Ze wzgledu na brak wodociagu do czasu jego realizacji bedzie
funkcjonowac rozwigzanie zastepcze zgodnie z postanowieniem PSP w Gorlicach



9. Uwagi koncowe

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno —
budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami
BHP, pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobéw budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
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