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1. ZAKRES ROBOT
Zakres robét obejmuje przebudowe sali lekcyjnej wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania na pomieszczenia ztobka .

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na placu budowy wystepujq istniejgce budynki:
-budynek szkoty podstawowej

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA STWARZAJACE ZAG ROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
- brak.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT
W czasie realizacji robdt mogg wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia:

a) Zagrozenia zwigzane ze sktadowaniem materiatéw
- nieodpowiednie sktadowanie materiatow budowlanych,
- nieprawidtowe zabezpieczenie materiatdw palnych.

b) Zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem materiatdw elementéw
konstrukcyjnych i odpadow:

- uderzenie, przygniecenie cztowieka przez spadajgce materiaty i ciezkie
elementy,

- awarie sprzetu w czasie pracy,

- przysypanie ziemig usuwang z wykopow.

c) Zagrozenia zwigzane z transportem ludzi, sprzetu
- potkniecie sie, upadek ze srodkéw transportu,
- potracenia i uderzenia przez przemieszczajgcy sie lub pracujgcy sprzet.

d) Zagrozenia zwigzane z wykopywaniem wykopow, pracg sprzetu i robotami
ogdélnobudowlanymi
- zasypanie ziemia,
- upadek z wysokosci na teren lub z maszyn budowlanych,
- upadek z wysokosci réznych przedmiotéw i narzedzi,
- zakleszczenie przez elementy zabezpieczen wykopdw
np. przy wykonywaniu opasek odwadniajgcych,
- zastabniecie w czasie rob6t w wykopach.

e) Zagrozenia w czasie montazu sieci

- poparzenia gorgcymi elementami np. w czasie zgrzewania rur i spawania,

- niebezpieczenstwo wybuchu butli gazowych (ilen, acetylen, sprezone
powietrze),

- porazenia pragdem elektrycznym,

- przygniecenia przez ciezkie przedmioty,

- wysoki poziom wody gruntowe;.



5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogdlnych przepisow BHP,
muszg posiada¢ swiadectwa szkolenia wstepnego i okresowego.

Na stanowiskach pracy nalezy przeprowadzi¢ codzienny instruktaz
stanowiskowy zawierajgcy:

omowienie zakresu prac na dzien roboczy,

wskazanie bezpiecznego sposobu ich wykonywania,

wyznaczanie 0s6b odpowiedzialnych za poszczegblne grupy pracownikéw
w wypadku koniecznosci opuszczenia placu budowy przez mistrza lub
brygadziste.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWU

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony osobistej odpowiednie
do wykonywanych prac:

kaski ochronne,

rekawice ochronne,

obuwie gumowe przy pracach w wykopach np. w wodzie gruntowe;,
szelki do ewakuacji z wykopdw i studni z zamocowang ling i asekuracje
na poziomie terenu,

pracownicy powinni znac¢ instrukcje ewakuacji w wypadku pozaru.

Na stanowisku pracy powinna znajdowac sie apteczka pierwszej pomocy.

Pracownicy powinni znac telefony alarmowe:

pogotowia ratunkowego - 999
pogotowia gazowego - 992
pogotowia energetycznego - 991
strazy pozarnej - 998
policji - 997
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