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1. Opis techniczny

(do Projektu Budowlanego budowy instalacji elektrycznych wewnetrznych dla przebudowy sali
lekcyjnej z zapleczem sanitarnym, wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na pomieszczenie
ztobka na dziatce nr ewid. 576/4 w Sedziszowej, gm. Bobowa).

1.1 Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora,

- projekt architektoniczny,

- projekty branzowe,

- obowigzujgce przepisy i normy,

- katalogi producentow,

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw.
(Dz. U. nr 121 z p6z. zm.).

1.2 Projekty zwigzane

o Projekt Architektoniczno - Budowlany ,Przebudowa sali lekcyjnej z zapleczem sanitarnym,
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na pomieszczenie ztobka na dziatce nr ewid. 576/4
w Sedziszowej, gm. Bobowa’.

1.3 Zakres opracowania

Zakresem opracowania objeto:
- rozdzielnice R oraz linie zasilajgce rozdzielnice,
- instalacje elekitryczne wewnetrzne,
- zasilanie urzgdzen technologicznych,
- potgczenia wyrbwnawcze,

1.4 Rozdzielnica R oraz linie zasilajgce rozdzielnice

W chwili obecnej obiekt jest zasilany przytaczem napowietrznych nN z sieci
elektroenergetycznej a nastepnie linig zasilajgcg przez wytacznik gtéwny pradu (wytgcznik
ppoz.) do rozdzielnicy gtéwnej budynku z uktadami pomiarowy zlokalizowanej na pietrze
budynku.

Projektowang rozdzielnice R1 nalezy zasili¢ z istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej budynku.
W tym celu z istn. rozdzielnicy gtéwnej do R1 nalezy utozy¢ linie typu 5xLgY, ktérg nalezy
uktadac p/t. W istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej zabudowac listwe PE dla potgczen ochronnych
ktdra nalezy potgczy¢ przewodem LgY-zo w RKGL p/t z proj. gtéwna szyng wyrownawczg GSW
w pomieszczeniu kottowni.

Jako rozdzielnice R1 zastosowa¢ rozdzielnice w wersji wnekowej wykonanej w drugiej
klasie ochronnosci z mozliwoscig zabudowy zamka w drzwiczkach. Rozdzielnice R1 zabudowac
w miejscu wskazanym na planie rys. E-01 oraz wyposazy¢ w aparaty elektryczne wg. schematu
z rys. E-03. Linie zasilajgca dla rozdz. R1 nalezy zabezpieczyé poprzez dobér i zabudowe
wytgcznika nadmiarowo-pragdowego typu S303 w istn. rozdz. gtéwnej na pietrze budynku.

1.5 Instalacje elektryczne odbiorcze

Instalacje wewnetrzne w poszczeg6lnych pomieszczeniach wykona¢ za pomoca
przewodow kabelkowych typu YDYzo, dla oswietlenia i gniazd wtykowych o napieciu izolacji
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Un=450/750[V], ukfadanych pod tynkiem lub rurach ochronnych RKGL p/t. Prowadzenie
niektérych przewoddéw pokazano na planach instalacji.

Instalacje elekiryczng pokazang na rys. E-02 wykona¢ przewodami typu YDYZo
ukfadanymi p/t. Projektowane obwody w pom. 1.1, 1.2 i 1.3 (rys. E-02) zasili¢ z istniejgcej
rozdzielnicy na parterze budynku. W istn. rozdzielnicy zabudowac aparaty elekiryczne typu
S301 celem zabezpieczenia proj. obwoddw elektrycznych w pom. 1.1, 1.2i 1.3 (rys. E-02).

1.6 Zasilanie urzadzen technologicznych.
1.6.1 Zasilanie zmywarki kapturowe;.

Dla zasilania zmywarki kapturowej z rozdzielnicy R1 wyprowadzi¢ linie zasilajgca typu
YDYzo p/t. Linie zakonczy¢ wtynkowo-natynkowym gniazdem sitowym 230/400V 16A.
Zabezpieczenie linii dobra¢ na podstawie wytycznych zawartych w DTR zasilanego urzadzenia
oraz zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami w tymze zakresie.

1.6.2 Zasilanie wentylatorow.

Projektowane wentylatory (wg. branzy sanitarnej) wywiewne, fazienkowe i kuchenny
zasila¢ przewodami typu YDYzo, ktére nalezy uktada¢ podtynkowo. Linie zasilajace wentylatory
zakonczy¢ w formie wypustdéw elektrycznych pozostawiajgc zapas przewodu na podtgczenie.
Miejsca wypustow elektrycznych wskazano na planie rys. E-01.

1.6.3 Zasilanie ogrzewaczy wody

Dla zasilania ogrzewaczy wody OW1 i OW2 nalezy utozy¢ przewody typu YDYzZo p/t.
Linie zasilajgce ogrzewacze zakanczaé¢ gniazdami wtynkowo-natynkowymi o stopniu ochrony
min. IP44. Rozmieszczenie gniazd dedykowanych dla ogrzewaczy wody wskazano graficznie
na planach instalacji elektrycznych rys. E-01-E-02.

1.7 Osprzet instalacyjny i oprawy oswietleniowe.

Zastosowaé osprzet instalacyjny natynkowy oraz wtynkowo-natynkowy. Osprzet
montowany w pomieszczeniach wilgotnych jak tazienki, powinien miec¢ stopienn ochrony co
najmniej IP 44. W pomieszczeniach wilgotnych montowaé tylko oprawy wykonane w Il klasie
ochronnosci oraz stopniu ochrony co najmniej IP X4. Oprawy oswietlenia zewnetrznego
montowane na budynku powinny posiada¢ stopien ochrony minimum IP54. Rozmieszczenie
oraz dobér przyktadowych opraw podano na rys. E-01.

1.8 Oswietlenie awaryjne

Oswietlanie awaryjne (ewakuacyjne) wykona¢ w oparciu o specjalizowane oprawy.
Praca opraw odbywa sie w trybie awaryjnym (autonomia). Oprawy awaryjne zasila¢
z rozdzielnicy R1 z wydzielonych obwoddéw elektrycznych. Czas Swiecenia w trybie awaryjnym
1 h. Oprawy oswietlenia awaryjnego wskazano graficznie na rys. E-01.

1.9 Ochrona przeciwporazeniowa przy dotyku posrednim

Istniejgcy uktad instalacji elektrycznej zasilajgcej budynek - TN-C.
W rozdzielnicy R1 listwe przytaczowg PE nalezy uziemic¢ poprzez gtéwng szyne wyréwnawczg
GSW w budynku. W celu ochrony uzytkownikdw urzadzen i instalacji elekirycznej przed



porazeniem pradem elektrycznym obowigzkowo nalezy zastosowac nastepujgce srodki ochrony
przeciwporazeniowe;j:

— samoczynne szybkie wytgczenie zasilania;

— urzadzenia Il klasy ochronnosci;

— potaczenia wyréwnawcze.

Ochrone przed dotykiem posrednim w przyjetym wyzej uktadzie sieciowym przy zwarciu
przewodu fazowego (L) do dostepnej czesci przewodzgcej zrealizowano przez zastosowanie
samoczynnego, szybkiego wytgczenia zasilania za pomocg urzadzen nadmiarowo prgdowych
tj. bezpiecznikow topikowych (ztgcze kablowe) i wytgcznikdéw instalacyjnych nadpradowych np.
typu S 300 oraz wytgcznikow przeciwporazeniowych réznicowoprgdowych FI serii P300
0 znamionowym pradzie réznicowym A =30mA dla obwodéw gniazd wtykowych

i oswietlenia podstawowego. Urzadzenia Il klasy ochronnosci majg izolacje czesci czynnych
wykonang w taki sposob, aby uszkodzenie jej w stopniu wywotujgcym zagrozenie porazeniowe
byto mato prawdopodobne.

Przed oddaniem instalacji elekirycznej do eksploatacji nalezy dokona¢ oceny skutecznosSci
dziatania srodkéw ochrony przeciwporazeniowych.

Catosc instalacji wykonaé¢ zgodnie z normg PN-HD 60364.

UWAGI:

e caly zakres robét wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét
budowlano-montazowych” tom V Instalacje elektryczne, oraz Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (D.U. nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

1.10 Potaczenia wyréwnawcze gtdwne i miejscowe

Potgczenie wyrownawcze gtéwne nalezy zrealizowac przez zabudowe w pom. kottowni gtéwnej

szyny wyréwnawczej (GSW), ktérg nalezy uziemi¢ za pomocag FeZn 30x4mm.

Do szyny wyrbwnawczej nalezy przytgczyc:

e przewody uziemiajgce,

e przewody ochronne lub ochronno - neutralne,

e metalowe rury oraz metalowe urzgdzenia wewnetrznych instalacji wody zimnej, wody
gorgcej, sciekdw, centralnego ogrzewania, gazu oraz klimatyzaciji o ile wystepuje,

¢ metalowe elementy konstrukcji budynku takie jak np. zbrojenia itp.

Elementy przewodzgce wprowadzone do budynku z zewnatrz powinny byé przytaczone do

gtéwnej szyny wyréwnawczej mozliwie jak najblizej miejsca ich wprowadzenia.

W pomieszczeniach o szczegbélnym zagrozeniu porazeniem powinny by¢é wykonane potgczenia

wyréwnawcze dodatkowe (miejscowe). Potgczenia wyréwnawcze dodatkowe (miejscowe)

powinny obejmowac wszystkie czesci przewodzgce jednoczesnie dostepne tj.:

e czedci przewodzace dostepne,

e czesci przewodzgce obce,

e przewody ochronne wszystkich urzadzen, w tym rowniez gniazd wtyczkowych i wypustoéw
oS$wietleniowych,

¢ metalowe konstrukcje i zbrojenia budowlane.



1.11 Ochrona przeciwprzepieciowa

W celu ochrony instalacji elektrycznej oraz urzadzen odbiorczych przed przepigciami

w rozdzielnicy R1 zabudowac ograniczniki przepiec typu I+ll.
Ogranicznik przepie¢ nalezy wigczy¢ pomiedzy przewody robocze (Li,L2,Ls,N) a przewdd PE,
przy czym zaciski uziemiajgce ogranicznikow potgczy¢ z uziemiong szyng wyréwnawczg.

2. Obliczenia techniczne

2.1 Natezenie oswietlenia Esr w pomieszczeniach

Rozmieszczenie opraw oraz wartos¢ natezenia oswietlenia w pomieszczeniach budynku

zostata wyznaczona za pomocg programu komputerowego, w oparciu o dane katalogowe,
norme i zalecenia odnos$nie elekirycznego oswietlenia wnetrz.
Srednia warto$¢ natezenia o$wietlenia w pomieszczeniach zg. z norma.

2.2 Mocy zapotrzebowania Pz [kKW] obiektu

Obliczenia mocy zapotrzebowania obiektu podano w tabeli 1.
Tabela 1. Zapotrzebowanie mocy obiektu.

Moc Prad
Lp Wyszczegdlinienie za'i\::(;?al. Wsp. Wsp - | oblicz. Ws'p. zagltl)?fze. szczyt. prg/lyc’r):c':z. Iﬁiiibze:sﬁll.
Pripkw] | 2 | K [Ev(\)/] M| pg g 'S[;?Z PpkW] | Ion[A]

1. Rozdzielnica R1
1.1 oswietlenie 1,1 0,7 0,8

gniazda wtycz. ogdin.
1.2 | przeznaczenia 230V 48| 0,6 29
1.3 ogrzewacz wody OW2 1,5 0,7 1,0

ogrzewacz
1.4 podumywalkowy OW 1 22| 0,7 1,5
1.5 | zmywarka kapturowa 70| 0,7 49
2. Razem 16,6 11,1 1 11,1 17,2 20

Uwagi koncowe:

1.

Czes¢ opisowa i rysunkowa stanowig nierozerwalng i wzajemnie uzupetniajgca sie catosé
dokumentacji projektowe;j.

Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji nalezy opracowac¢ projekty wykonawcze
i zapoznac sie z uwagami instytucji uzgadniajgcych niniejszy projekt.

. Wszystkie zastosowane urzgdzenia i materiaty muszg posiada¢ dopuszczenie do stosowania

w budownictwie (oznaczenie znakiem bezpieczenstwa) zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami w tym zakresie. Ewentualne zmiany wynikle w czasie prac nanies¢ na
dokumentacje powykonawczg.

Wszelkie prace instalacyjne prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
w zakresie BHP.

Niniejsze opracowanie zachowuje waznos¢ przez okres 2 lat, po tym okresie nalezy
sprawdzi¢ zgodnos$¢ zawartych w nim rozwigzan z obowigzujacymi przepisami.

Dobér typu rozdzielnicy, aparatury, sposobu budowy instalacji z pokazaniem

doktadnego uktadu potaczen na etapie Projektu Wykonawczego.
Projekt Budowlany nie stanowi podstawy do prowadzenia prac montazowych na

budowie, dlatego przed rozpoczeciem budowy, opracowac¢ Projekt Wykonawczy
5



instalacji elektrycznych wewnetrznych bedacy podstawa prowadzenia prac
budowlano-montazowych.

Sprawdzajacy: Projektant:
mgr inz. Artur Zwolinski mgr inz. Rafat Kapanowski



3. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Temat Projektu:

Inwestor:

Projektant:

Jednostka
Projektowa:

Opracowat:

Instalacje elektryczne wewnetrzne dla przebudowy sali lekcyjnej
z zapleczem sanitarnym, wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na
pomieszczenie ztobka na dzialce nr ewid. 576/4 w Sedziszowej,
gm. Bobowa.

Gmina Bobowa
ul. Rynek 21
38-350 Bobowa

mgr inz. Rafat Kapanowski

PROJEKTOWANIE, NADZORY | REALIZACJA

INWESTYCJI ELEKTRYCZNYCH
“EL-PROJEKT” mgr inz. Rafat Kapanowski
38-300 Gorlice, ul. 11 Listopada 39

mgr inz. Rafat Kapanowski



Czesc¢ opisowa

1. Zakres robdt przewidziany do wykonania przy budowie instalacji elektrycznej

Realizacja Projektu Budowlanego budowy instalacji elektrycznej bedzie wymagaé wykonania

nastepujgcych prac budowlano — montazowych:

— transportu i sktadowania materiatéw niezbednych do zabudowy

— zabudowy przewodow i osprzetu elektroinstalacyjnego

— zabudowy rozdzielnic R wraz z aparaturg zabezpieczajgcy

— zabudowy opraw oswietleniowych

— instalacji odgromowej

— potaczenia wszystkich elementéw instalacji elektrycznej

— pomiardw opornosci izolacji i rezystancji uziemien

— wykonczeniowych i pomontazowych

2. Woykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
— dom ludowy wraz z infrastrukturg techniczng

3. Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki, ktdre mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi
— brak

4. Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot budowlanych
— Zachowa¢ szczegblng ostrozno$¢ przy montazu: instalacji, uziemien, zwoddw poziomych,
przewodow odprowadzajgcych i osprzetu sieciowego i instalacyjnego oraz préb pomontazowych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu przed przystapieniem do realizacji robot
Przed przystgpieniem do realizacji obiektu kierownik robot powinien przeprowadzi¢ szkolenia
pracownikéw w zakresie:

— BHP i ochrony zdrowia

— bezpieczenstwa przeciwpozarowego

6. Wskazanie $rodkéw technicznych | organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
— oznakowanie i trwate zabezpieczenie miejsc grozacych w szczegdlnosci przysypaniem ziemig lub
upadkiem z wysokosci,

— oznakowanie dr6g ewakuacyjnych i ciagéw komunikacyjnych;

— zabezpieczy¢ plac budowy przed dostepem dla oséb niepowotanych;

— koniecznos¢ stosowania przez pracownikédw srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych
przed skutkami zagrozen;

— bezposredni nadz6r nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby,

— oznakowanie lokalizacji urzadzen przeciwpozarowych i sprzetu ratunkowego.

Projektant:
mgr inz. Rafat Kapanowski
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TECHNOLOGIA ZLt OBKA: Przeznaczenie
1. Mycie wozka gastronomicznego Nr pomieszczen
2. Blat odstawczy
3. Zlew jednokomorowy 1.1 Wiatrotap
_ - _ 4. Zmywarka kapturowa )
- - o 5. Umywalka :
— — A (5:|I Y wRKGL o/t d dz. até . it i dz. R1 6. Porcjowanie i wydawka positkow 1.2 Sala Zlobka
XLgr w prt do rozdz. gtowne) na pietrze - zasll. rozdz. 7. Przewijak 1.3 | Pom. sanitariatéw
\ \\\ 8. Zlew i ociekacz na nocniki .
‘ — 9. Szafka na srodki czystosci 1.4 Kuchnia
10. Brodzik do mycia dzieci -
R1/037H © P 11. Szafki na czysta i brudna odzierz 1.5 Zmywalnia
. 2 - OZNACZENIA' 12. Sala ztobka do 20 dzieci 16 Szatnia
' 13. Szawki na odziez
84 84 S4 i Hodrant 1.7 | Pom. na wozki
[ ,, R1 B rozdzielnica wngkowa 1. Miska ustepowa
I ! L 7 ﬁ{ ¥ tgcznik jedno i dwubiegunowy, 16A, 230 [V]
777777777777777 HR ==
| AW3 | i ({ ¥ tacznik jedno i dwubiegunowy, 16A, 230 [V]
| ! !
| ® I . - .
i Hpom.=330 cm } } ? tacznik bistabilny, 16A, 230 [V] z pod$wietleniem
| | 2
} } } &IJ kll gniazdo wtyczkowe pojedyncze i podwojne 1-faz, 16A, 230 [V]
| [ =
| 2
} } } H’J LTJ gniazdo wtyczkowe pojedyncze i podwdjne hermetyczne, 1P44, 1-faz,16A, 230 [V]
\ \
|
i - - } } W.. $ wypusty dla zasilania wentylatorow
1 N\ RT / , S |
3 / | Ul i zrodio LED 39W
i ;]2‘ R1/01 WQ \ \JR1/02 R1103\2 i | oprawa nastropowa, zrédio
1] “\t - l ﬂ L T S2 [ oprawa nastropowa, zrédio LED 40W
J{ }%{S 7% R1/04 R1/04 F}k ************* 33 oprawa nastropowa, zrodto LED 15W, 1P44
. Hpom.=330 cm ™, ,_i}_ 2 2 R1/04 2 } A2
AW4 N = S4 ==} oprawa nastropowa, zrodio LED 10W, IP44
| Q [—] Ofen
} —2 s [ & :]J S2 [T S5 ==} oprawa nascienna, zrodto LED 20W, IP54
| R1/06 S1 S1 S1 S1 AW
| ﬁ o wk R 406 RO\IIIVZU ) 1 -] oprawa o$w. awaryjnego (ewakuacyjnego) nastropowa np.: Monitor 1 LED-HO LED 1x3W, 1h
= AW2
Y — . . .
O ‘\z) N N N R1/O%ﬁ_o< W1 oprawa o$w. awaryjnego (ewakuacyjnego) nastropowa np.: Monitor 1 LED-HO LED 1x1W, 1h
1] W1
@
Fk W1 oprawa o$w. awaryjnego (ewakuacyjnego) nascienna np.: Monitor 1 IP40 1,2W 1h
R1/07 1]
e W1
S3 83 83 o @ AW1 |H| S2 [ oprawa o$w. awaryjnego (ewakuacyjnego) nascienna np.: Monitor 1 IP65 1,2W 1h
Hpom.=330 cm J— R1/03 2
P / I { 2 R1/04 Hpom.=330 cm } EW1  oprawa o$w. awaryjnego (ewakuacyjnego) nascienna, do temp. ujemnych, min. [P54
Y -+ .- Monitor 1 IP65 LED OP20-A 1,2W 1h
. sS4 np ,
N
— —h
S3 ( + 1 st 1 St A Uwaga:
“\ | | - \\ Potgczenia wyrownawcze dla budynku nalezy wykonac przez zabudowe
s R1/07 @ (@;TC_Q\ \k gtéwnej szyny wyréwnawczej (GSW) w pom. kotlowni oraz wykonania 4001230]V]
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-8NN-ZTY-Y7W *

Pan Rafat Kapanowski o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0460/09

adres zamieszkania ul. Dukielska 113, 38-300 Gorlice

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-12 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

/ N r— MM_OPOLSKA Krakow, dnia 135 czerwcea 2009 r.
7Rl | OKREGOWA
AN

{“ INZYNIEROW

A2 BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0034/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péén. zm.), art. 12 ust. 1 pkt [-5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1,3 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlang (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156
poz. 1118 z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578
z péin. zm.} oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (fekst jednolity:
Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.).

Mélopolska Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Rafat Pawel Kapanowski

urodzony dnia 15.01.1975 r. w Gorlicach
uzyskat :

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0034/PWOE/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz zprzeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Rafal
Kapanowski posiada wyn prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowsa konieczna do uzyskania uprawnied
budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosci iuzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
Szczegdlowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE .
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzyni Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy
Okreggowej Komisji Kwalifikacyjnej;

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Stanistaw Karczmar¢zyk :

2. Czlonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. arch. Elzbieta Gabrys

3. Cztonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Tadeusz Suikowski

Otrzymujg;
1. Pan Rafat Kapanowski
ul. Dukielska 113

38-300 Gorlice
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlaneg
3. afa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-82X-TW5-62Q *

Pan Artur Krzysztof Zwoliriski o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0075/17

adres zamieszkania Frycowa 154, 33-335 Nawojowa

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-06 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(2godnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig 2 biurem wlasciwej Okregowej Izby InZynierow
Budownictwa.
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MALOPOLSKA Krakow, dnia 29 grudnia 2016 1.
OKREGOWA
78 A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0475/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. = 2014 r., poz. 1946), art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust, 4¢ pkt 3, art. 14 ust. |
pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 290 = péin. zm.),
§ 10 § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodziclnych
funkc;ji technicznych w budownictwie (Dz. . z 20714 r. poz. 1278), po ustaleniu, Ze zostaly spetnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Artur Krzysztof Zwolinski
magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
ur. dnia 10.11.1990 r. w Nowym Sgczu
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0391/PWBE/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazino na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie “do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjne] Matopolskiej Okregowej lzby inzynierow
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekujacy
Okregowej Komisgi Kwalitikucyjnej
Mutopolskicj OIB f

mgr in2. Ryszard Damijan
mgr inz. Krzysztof Gajewski

inz. Zygmunt Sulwinski



