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Oswiadczenie projektantow

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz. U. 22013 r. poz. 1409, z pézn. zm.)

Projekt architektoniczno-budowlany przebudowy Sali lekcyjnej z zapleczem sanitarnym, wraz ze
zmiang sposobu uzytkowania na pomieszczenia ztobka na dziatce nr ewid. 576/4 potozonej w
miejscowosci Sedziszowa, gmina Bobowa, powiat Gorlice, woj. matopolskie wykonany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.
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Opis do projektu zagospodarowania terenu

Zgodnie z § 8 ust. 2 Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2012 r. poz. 462, z pdzn. zm.)

1. Dane ogodlne

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa sali lekcyjnej z zapleczem sanitarnym wraz ze
zmiana sposobu uzytkowania na pomieszczenia ztobka.

— Przebudowa sali lekcyjnej z zapleczem sanitarnym wraz ze zmiana sposobu uzytkowania ma
na celu wydzielenie pomieszczen wydzielenie pomieszczen Zztobka tj. sala ztobka, pom.
sanitariatdw, kuchnia, zmywalnia, szatnia i pom. na wozki. Przebudowa polega¢ bedzie na
wyburzeniu istniejgcych Scian i wycigciu nowych otworéw w istniejacych $cianach. Nowe
pomieszczenia wydzielone zostang za pomocg projektowanych Scian dziatowych gr 12 cm.
Do nowo powstatych pomieszczen doprowadzone zostang kanaty wentylacyjne wpiete do
istniejacych kanatéw wentylacyjnych. Doprowadzenie sSwiezego powietrza do nowo
powstatych pomieszczen za pomoca projektowanych nawietrzakéw pod okiennych.

1.2. Podstawa opracowania
Niniejszy projekt powstat na zlecenie Inwestora.

1.3. Materiaty wyjsciowe

— Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

— Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Bobowa,

— Uzgodnienia z Inwestorem,

— Wizja lokalna i pomiary inwentaryzacyjne w terenie.

1.4. Podstawowe przepisy i normatywy
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z p6zn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690, z p6zn. zm.),

— Rozporzagdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz. U.z2012r., poz. 463),

— Rozporzagdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r.
poz. 462, z pozn. zm.)

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowa dziatka nr 576/4 potozona sg w Sedziszowej, w gminie Bobowa, w powiecie
gorlickim, w wojewoddztwie matopolskim.

Dziatka objeta opracowaniem zabudowana jest budynkiem szkoty podstawowej. Przedmiotowy
budynek posiada kompletng infrastrukture techniczng w postaci przytacza kanalizacji sanitarnej,
instalacji wodociggowej, przytacza energetycznego i przytgcza gazu.

Przedmiotowa dziatka posiadajg dostep do drogi publicznej istniejgcymi zjazdem posiadajacym
parametry zjazdu publicznego.



3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Niniejszy projekt nie przewiduje zadnych zmiana w istniejgcym zagospodarowaniu.

3.1. Zaopatrzenie w media istniejacego budynku

Istniejacy budynek bedzie nadal zaopatrywany w niezbedne mu media. Niniejszy projekt nie
przewiduje zadnych zmian w tym zakresie.

4, Zestawienie powierzchni

Zestawienie powierzchni poszczegdlinych czesci zagospodarowania dziatki budowlane;
przedstawia sie nastepujgco:

— Powierzchnia zabudowy istniejgcego budynku szkoty podstawowej
— 434,06 [m?]

— Powierzchnia zabudowy istniejgcego budynkiem szkoty po przebudowie
— 434,06 [m?]

5. Charakterystyka terenu

Teren na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nie
znajduje sie w obszarze o predyspozycjach osuwiskowych oraz nie jest wpisany do rejestru
zabytkow.

6. Wptyw eksploatacji gorniczej

Teren na ktérym projektuje sie przedmiotowg inwestycje nie jest potozony w strefie wptywow
eksploatacji gérniczych.

7. Zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

7.1. Wplyw na przyrode

Projektowana przebudowa sali lekcyjnej z zapleczem sanitarnym wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania na pomieszczenia ztobka nie spowoduje pogorszenia czy tez zagrozenia stanu
$rodowiska oraz higieny i zdrowia zaréwno swoich uzytkownikéw jak i otoczenia.

7.2. Odpady state

Odpady state usuwane bedg na dotychczasowych zasadach obowigzujgcych w gminie
Bobowa.

7.3. Emisja zanieczyszczen, hatasu i wibracji

Projektowana przebudowa sali lekcyjnej z zapleczem sanitarnym wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania na pomieszczenia ztobka nie wprowadza szczeg6lnej emisji zanieczyszczen,
hatasu i wibracji przekraczajgcej dopuszczalne normy zardwno na etapie przebudowy jak i
pozniejszego uzytkowania. Zachowane bedg warunki ochrony srodowiska.

7.4. Ochrona przeciwpozarowa
Projektowane pomieszczenia ztobka naleze¢ bedg do jednej wydzielonej strefy pozarowej ZLII.



8. Inne konieczne dane

8.1. Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia

Na podstawie dokumentacji badan podtoza gruntowego z opinig geotechniczng oraz
konstrukcji ustalono | kategorig geotechniczng i proste warunki gruntowe.

8.2. Obszar oddziatywania obiektéw budowlanych

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy Prawo budowlane,
obejmuje dziatke nr 576 potozong w Sedziszowej, w gminie Biecz, w powiecie gorlickim, w
wojewddztwie matopolskim.

Analize oddziatywania obiektow przeprowadzono na podstawie §13.1, §60, §40, §23.1, §31,
§40 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690, z p6zn. zm.).

Projektowana przebudowa Sali lekcyjnej z zapleczem sanitarnym, wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania na pomieszczenia ztobka ogranicza sie do obrysu wtasnej dziatki.

8.3. Ochrona interesow osdb trzecich

Planowana inwestycja nie naruszy uzasadnionych intereséw oséb trzecich, zgodnie z art. 5.1
ust. 9 ustawy Prawo budowlane, gdyz wptyw tej inwestycji nie przekracza zarysu istniejgcego
budynku granic dziatek objetych zabudowa, ani nie powoduje ucigzliwosci dla najblizszych
dziatek.

8.4. Uwagi koncowe

Wszelkie roboty winny by¢ prowadzone pod nadzorem o0séb posiadajacych odpowiednie,
okreslone prawem budowlanym uprawnienia. Nalezy je wykonywac zgodnie z Polskimi Normami
oraz wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej w stosunku do powszechnie stosowanych
rozwigzan i scisle przestrzegajgc wytycznych technologicznych zwigzanych z danymi systemami
oraz zasad BHP.

Materiaty i wyroby budowlane winny by¢é odpowiednio oznaczone i posiada¢ wszelkie
dokumenty okreslone szczegdtowymi przepisami dotyczgcymi trybu dopuszczenia ich
dostosowania jak: certyfikat na znak bezpieczenstwa, aktualng aprobate techniczng, deklaracje
zgodnosci z Polskg Norma, atest higieniczny, okreslenie klasyfikacji ogniowej itp.

Wszelkie zmiany w niniejszej dokumentacji wymagajg zgody projektanta przed ich
wprowadzeniem do realizacji. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci nalezy wezwaé autoréw
poszczegdblnych opracowan w celu ich wyjasnienia w trybie nadzoru autorskiego.
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