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I. Opis techniczny.

Do projektu instalacji wod-kan, instalacji c.o., gazowej i wentylacji w zwigzku z
przebudowg sali lekcyjnej z zapleczem sanitarnym, wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania na pomieszczenia ztobka na dziaice nr ewid. 576/4 w Sedziszowej gm.
Bobowa.

Podstawa opracowania.
Umowa z Inwestorem,
Uzgodnienia z Inwestorem,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, wraz z p6zniejszymi zmianami.

vV V.V Vv P

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, wraz

z pézniejszymi zmianami.

» Woytyczne i przepisy budowlano-instalacyjne, p.poz., san.-hig. i BHP dotyczgce
zakresu projektowego,

» Polskie Normy: PN-B-02431-1:1999, PN-B-02414:1999, PN-EN 12831:2006,

» DTR i wytyczne doboru producentow urzgdzen.

2. Przedmiot i zakres opracowania.
Zakres opracowania obejmuije:

1. Instalacja wod-kan,

2. Instalacja c.o.

3. Instalacja gazowa

4. Wentylacja mechaniczna,

3. Opis stanu projektowego.

3.1 Instalacja wod.-kan.

W czesci budynku objetej projektem znajdujg sie przewody zimnej wody, stalowe
ocynkowane, biegngce do dalszej czesci budynku, ktére nalezy pozostawic, zaleca
sie je zaizolowac i zabudowac ptytg gipsowo-kartonowg. Z pionu znajdujgcego sie w
kuchni przewiduje sie zasilanie w zimng wode dla zakresu objetego opracowaniem
zgodnie z rys. S-1.
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Ciepta woda uzytkowa bedzie przygotowywana przez elektryczne ogrzewacze
wody: umywalkowe ogrzewacze wody np. typ OW-5.1 oraz pojemnosciowy np.
Viking EGOSMAR o0 poj. 60I, zlokalizowany w kuchni.

Instalacja wody zimnej i cieptej

Odcinek instalacji zimnej wody od pionu wi do zejscia w posadzke wykonac z rury
stalowe] ocynkowanej Dn25, w izolacji, prowadzonej pod sufitem i w Scianie.
Pozostalg instalacje cieptej i zimnej wody wykonac¢ z rur polipropylenowych PP
lgczonych przez zgrzewanie. Trasy oraz s$rednice rurociggdw podano w czesci
rysunkowej opracowania.

Przewody cieptej, zimnej wody prowadzi¢ w warstwie podtogi, zaizolowac termicznie
izolacjg o grubosci — zgodnie z warunkami technicznymi. Podej$cia do armatury
czerpalnej wykona¢ w bruzdach sciennych, ktére po zmontowaniu nalezy zamurowaé
i zatynkowac, izolowac termicznie. W miejscach przejs¢ przewoddw, przez przegrody
budowlane nie mogg by¢ wykonywane Zzadne potgczenia. Podejscia do misek
ustepowych wyposazy¢ w katowe kulowe zawory odcinajgce.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacje kanalizacji wykonac¢ z rur PVC kanalizacyjnych tgczonych na kielich

i uszczelnianych uszczelkg gumowsg. Zaktada sie pozostawienie istniejgcego
systemu odpowietrzenia do atmosfery gtdwnych pionéw poprzez wywiewke do
atmosfery, natomiast ewentualne wierzchotki pozostatych pionow kanalizacyjnych
nalezy zakonczy¢ zaworem napowietrzajgcym. W miare mozliwosci podejscia do
przyborow sanitarnych montowac¢ w bruzdach wykutych w $cianach. Podejscia
powinny by¢ prowadzone ze spadkami, dopuszczalny spadek nie mniej niz 2 %.

Przy przejsciu przewodoéw kanalizacyjnych przez przegrody budowlane nalezy
stosowac stalowe rury ochronne. Rury ochronne powinny by¢ diuzsze o 2 - 3 cm od
grubosci przegrody. Wolng przestrzen nalezy wypetni¢c materiatami plastycznymi
deornymi na dziatanie czynnikdéw zewnetrznych.

Srednice podej$¢ pod przybory

Przyb6r sanitarny Srednica
Umywalka @40
Natrysk @ 50
Miska ustepowa @110

Instalacja hydrantowa
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W pomieszczeniu 1.6 znajduje sie istniejgcy hydrant p-poz. zasilany z istniejgcego

pionu hydrantowego. Nalezy wymienic istniejgcy hydrant i zainstalowac nastepujgcy:

Parametry hydrantu HW-25 N-20/30 ,UN":

- typ nascienny ,

- wgz potsztywny @ 25 wg EN-694

- dt. weza - 30m ,

- ci$nienie pracy : min 0,2MPa ; max 1,2MPa,

Wyposazenie:
- zawor hydrantowy DN 25,

A prgdownica PWh-25 wg EN-671-1

Wykonawstwo, odbiory i proby

W zakresie wykonawstwa i odbioru obowigzujg "Warunki techniczne wykonania i
odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych”.

Rurociggi instalacji wodociggowej nalezy poddac¢ prébie cisnieniowej, przy czym
ci$nienie musi wynosic 1,5-krotng wartosc¢ cisnienia roboczego.

Probe nalezy wykonac¢ przed zakryciem instalacji. Dla przewodéw wykonanych z
polipropylenu nalezy wykona¢ prébe wstepng pulsacyjng trwajgcg 60 minut

z podnoszeniem cisnienia do warto$ci cisnienia prébnego w 3 odstepach 10
minutowych i 30 minutowym.

Wynik proby uznaje sie za pozytywny jezeli brak przeciekdéw i roszenia, a spadek
ci$nienia nie jest wiekszy niz 0,6 bar. Po pozytywnym zakonczeniu préby wstepnej
mozna przystgpi¢ do proby gtdwnej trwajgcej 2 godziny. Wynik proby gtéwnej uznaje
sie za pozytywny jezeli brak przeciekdw i roszenia, a spadek cidnienia nie jest
wiekszy niz 0,2 bar.

Cato$¢ robdt wykona € zgodnie z projektem oraz Warunkami Technicznymi

Wykonania i Odbioru instalacji Kanalizacyjnych, Zes zyt 12, Wodoci ggowych
Zeszyt 7 W-wa, maj 2003r.

3.2 Instalacja c.o

W czesci budynku bedgcej przedmiotem znajduje sie instalacja c.0. wyposazona w
grzejniki aluminiowe, czionowe z przewodami stalowymi zgodnie z rys. S-2. Dla
pomieszczen projektowanych wykonano obliczenia zapotrzebowania ciepta dla
normatywnych temperatur.
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Dla wyznaczonego zapotrzebowania zostaty sprawdzone dobory grzejnikow
zasilanych z istniejgcych pionéw oznaczonych jako Pcoi;

W pomieszczeniu 1.6 zainstalowac¢ grzejnik 18 czi. zasilany z istniejgcego
pionu,

* W pomieszczeniu 1.3 zainstalowa¢ grzejnik zdemontowany z kuchni oraz
grzejnik drabinkowy A-308, o mocy 320 W, s=300mm, h=776mm - zasilane z
istniejgcego pionu

* Grzejniki nalezy wyposazy¢ w ostony ochraniajgce przed bezposrednim
kontaktem z elementami grz.

Grzejniki__zamontowa € zgodnie z warunkami__monta zu i __uzytkowania
producenta.

Odpowietrzenie poprzez odpowietrzniki automatyczne zainstalowane na grzejnikach.
Prowadzenie przewoddéw natynkowo, gatgzki stalowe zasilajgco-powrotne Dnl5
wykonac¢ bez izolacji termicznej.

Przy przejsciach przewodow przez przegrode budowlang nalezy stosowaé tuleje
ochronne, wykonane z rury o srednicy wewnetrznej wiekszej o co najmniej 2 cm od
przewodu instalacji. Tuleja ochronna powinna by¢é dluzsza od przegrody o 5cm
z kazdej strony.

Catos¢ robd6t wykona¢ zgodnie z projektem oraz Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru instalacji ogrzewczych, Zeszyt 6, W-wa, maj 2003r.
Wszelkie u zyte materiaty powinny posiada ¢ odpowiednie aprobaty i atesty
dopuszczaj gce do stosowania ich w instalacjach c.o.

Préba hydrauliczna instalacji c.o.

Instalacje wewnetrzng nalezy poddac probie hydraulicznej na cisnienie 0,45 MPa po
doktadnym odpowietrzeniu instalacji. Wynik proby jest pozytywny jezeli w ciggu 20
minut nie wystgpi spadek cisnienia. Po dokonaniu pozytywnej proby hydraulicznej
wykonaé probe na gorgco z dokladng regulacjg instalacji. Uruchomienie instalacji
nastgpi¢ moze po dwukrotnym przeptukaniu instalaciji.

3.3 Wewnetrzna instalacja gazu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest :

> Przetozenie kuchenki gazowej i wykonanie odcinka instalacji gazowej,
> Opis stanu istniej acego

Budynek jest wyposazony w instalacje gazowa.
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> Opis stanu projektowego.

Projekt nie zmienia ilosci jak i wydajnosci odbiornikéw gazowych w budynku,
przebudowie podlega jedynie kohcowy odcinek instalacji gazowej w zwigzku z
przeniesieniem kuchenki gazowej. Pozostata czes¢ instalacji w budynku b/z.
Prowadzenie instalacji i okreslenie srednic pokazane zostato na rzucie poziomym
(rys.S-3).

Wykonanie instalacji w budynku

Do wykonania instalacji gazowej nalezy uzy¢ rur stalowych czarnych bez szwu wg
PN-EN 10208:1. Potgczenia poszczegolnych odcinkéw rur nalezy wykonac¢ przez
spawanie izabezpieczy¢ przed korozjg. Przy przejsciach przez przegrody
konstrukcyjne (Sciany), przewody prowadzi¢ w rurach ochronnych, ktére winny
wystawac¢ z kazdej strony przegrody. Przewody gazowe poprzez obejmy mocowacé
do konstrukcji za pomocag uchwytow rozmieszczonych w odlegtosci 1,5-2,0 mb.
Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewoddw innych instalacji sanitarnych
wyposazenia budynku (centralnego ogrzewania, wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej,
piorunochronowej itp.) nalezy lokalizowa¢ w sposéb zapewniajgcy bezpieczehstwo
ich uzytkowania. Odlegtos¢ miedzy przewodami instalacji gazowej, a innymi
przewodami powinna umozliwia¢ wykonanie prac konserwacyjnych.

Poziome odcinki instalacji gazowych powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co
najmniej 0,1m ponizej innych przewoddw instalacyjnych.

Przewody instalacji gazowej krzyzujgce sie z innymi przewodami instalacyjnymi
powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o 0,02m.

Catos¢ robdt instalacyjnych nalezy wykonaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr75 z dnia 15.06 2002r. poz. 690).

Przybory gazowe.

Zainstalowanie aparatow gazowych jak réwniez zachowanie odpowiedniej odlegtosci
przewodow gazowych od innych instalacji winno spetnia¢ wymogi Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr75 z dnia 15.06 2002r. poz.
690)

Projektuje sie podtgczenie nastepujacych przyborow gazowych do instalacji gazowej:
A kuchenka gazowa — b/z

W pomieszczeniu kuchni znajduje sie wentylacja mechaniczna (okap wyposazony w
wentylator kuchenny) oraz wentylacja grawitacyjna z kratkg pod sufitem.
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Préba szczelno $ci i zabezpieczenia antykorozyjne instalacji

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci napetniajgc
instalacje powietrzem lub gazem obojetnym o cisnieniu 0,1 MPa. Instalacje uznaje
sie za szczelng, gdy wytworzone cisnienie pozostanie niezmienione przez 24h. Do
pomiaru cisnienia préby nalezy uzy¢é manometru o doktadnosci nie gorszej niz 0,6%.

Po pomysinie przeprowadzonej probie (brak spadku cisnienia) nalezy sporzgdzi¢
protokot.

Powierzchnie zewnetrzne rurociggdbw i konstrukcji przeznaczone do
malowania nalezy oczysci¢ do trzeciego stopnia czystosci zgodnie z PN-70/M-97050.
Powierzchnie zatluszczone odtlusci¢ stosujgc rozpuszczalniki organiczne.

Oczyszczong powierzchnie malowac¢ dwukrotnie farbg antykorozyjng odporng na
temperature czynnika. Pokrycie antykorozyjne dwuwarstwowe (warstwa gruntowa
i nawierzchniowa). Starannos¢ wykonania powtoki powinna odpowiada¢ 2 klasie
starannosci wg przedmiotowej normy PN-H-97070.

3.4 Wentylacja mechaniczna

W poszczegoblnych pomieszczeniach do obliczen przyjeto nastepujgce zatozenia:

Tabela 1. Bilans powietrza dla poszczegolnych pomieszczen

Nr Nazwa Kubatura Nawiew Wywiew | Krotnosc¢
pom. | pomieszczenia wymiany
- - m3 m3/h m3/h 1/h
1.5 zmywalnia 18,1 95 95 5,0
1.2 sala zabaw 185,5 300 300 1,6

20x15=300
1.3 Pom. sanitariatow 37,3 70 70 1.9
1.4 kuchnia 19,2 240 240 10
Pom. zaplecza
Wc 4,7 50 10
Pom. socjalne 24,7 70 2.8

Wentylacja Sali zabaw
Nawiew

Powietrze swieze doprowadzone zostanie do aparatu grzewczo-wentylacyjnego
Neolux Il za pomocg kratki wentylacyjnej o wymiarach 500x70mm umieszczonej w
Scianie zewnetrznej, 20cm od poziomu podtogi pomieszczenia. Powietrze zostanie

ogrzane nagrzewnicg wodng aparatu grzewczego.
Dane techniczne aparatu Neolux IlI:

*  Powierzchnia grzejna — 6,3 m?
A Moc grzatek elektrycznych — 2000W
A Wymiary 828x647x203mm
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A Wydajnos¢ 300m3/h, maks. 356m?3/h
Wywiew
Projektuje sie wentylator wywiewny W1-2szt..

Charakterystyka wentylatora W1:
A wydajnosé wentylatora 150 m3/h,
A sprez 160 Pa
A 230V, 125W, 0,75A

Zmywalnia

Nawiew

Nawietrzak NP1 z mankietem telskopowym do montazu w przegrodzie 300-550mm,
nad lub pod oknem.

Wywiew

Projektuje sie wentylator wywiewny W1.

Charakterystyka wentylatora W2:
A wydajnosé wentylatora 95 m3/h,
A sprez 70 Pa
A 230V, 51W

Kuchnia
Nawiew

Nawietrzak NP2 z mankietem telskopowym do montazu w przegrodzie 300-550mm,
nad lub pod oknem.

Wywiew

Projektuje sie wentylator wywiewny WK.

Charakterystyka wentylatora Wk:
A wydajnosé wentylatora 240 m3/h,
A sprez 160 Pa
A 230V, 70W

Pomieszczenie sanitariatow, pomieszczenia zaplecza

Drzwi pomieszczen zaleca sie wyposazy¢ w kratki wyrownawcze 325x125mm
Wywiew

Projektuje sie wentylator wywiewny W3.
Charakterystyka wentylatora W3:
A wydajnos$¢ wentylatora 70 m3/h,
A sprez 25 Pa
A 230V, 25W, 0,15A
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4.0 Uwagi ko ncowe

Roboty instalacyjno - montazowe wykonac¢ zgodnie z projektem, obowigzujgcymi
przepisami, normami oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét
budowlano-montazowych.

W trakcie montazu i eksploatacji instalacji nalezy bezwzglednie przestrzegaé
instrukcji i wytycznych producentéw i stosowaé sie do obowigzujgcych przepisow.

Opracowata:

mgr inz. Barbara Moc¢ko
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I. Opis techniczny.

Do projektu instalacji wod-kan, instalacji c.o., gazowej i wentylacji w zwigzku z
przebudowg sali lekcyjnej z zapleczem sanitarnym, wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania na pomieszczenia ztobka na dziaice nr ewid. 576/4 w Sedziszowej gm.
Bobowa.

Podstawa opracowania.
Umowa z Inwestorem,
Uzgodnienia z Inwestorem,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, wraz z p6zniejszymi zmianami.

vV V.V Vv P

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, wraz

z pézniejszymi zmianami.

» Woytyczne i przepisy budowlano-instalacyjne, p.poz., san.-hig. i BHP dotyczgce
zakresu projektowego,

» Polskie Normy: PN-B-02431-1:1999, PN-B-02414:1999, PN-EN 12831:2006,

» DTR i wytyczne doboru producentow urzgdzen.

2. Przedmiot i zakres opracowania.
Zakres opracowania obejmuije:

1. Instalacja wod-kan,

2. Instalacja c.o.

3. Instalacja gazowa

4. Wentylacja mechaniczna,

3. Opis stanu projektowego.

3.1 Instalacja wod.-kan.

W czesci budynku objetej projektem znajdujg sie przewody zimnej wody, stalowe
ocynkowane, biegngce do dalszej czesci budynku, ktére nalezy pozostawic, zaleca
sie je zaizolowac i zabudowac ptytg gipsowo-kartonowg. Z pionu znajdujgcego sie w
kuchni przewiduje sie zasilanie w zimng wode dla zakresu objetego opracowaniem
zgodnie z rys. S-1.




Projekt Budowlany instalacji wod-kan, ogrzewania i wentylacji

Ciepta woda uzytkowa bedzie przygotowywana przez elektryczne ogrzewacze
wody: umywalkowe ogrzewacze wody np. typ OW-5.1 oraz pojemnosciowy np.
Viking EGOSMAR o0 poj. 60I, zlokalizowany w kuchni.

Instalacja wody zimnej i cieptej

Odcinek instalacji zimnej wody od pionu wi do zejscia w posadzke wykonac z rury
stalowe] ocynkowanej Dn25, w izolacji, prowadzonej pod sufitem i w Scianie.
Pozostalg instalacje cieptej i zimnej wody wykonac¢ z rur polipropylenowych PP
lgczonych przez zgrzewanie. Trasy oraz s$rednice rurociggdw podano w czesci
rysunkowej opracowania.

Przewody cieptej, zimnej wody prowadzi¢ w warstwie podtogi, zaizolowac termicznie
izolacjg o grubosci — zgodnie z warunkami technicznymi. Podej$cia do armatury
czerpalnej wykona¢ w bruzdach sciennych, ktére po zmontowaniu nalezy zamurowaé
i zatynkowac, izolowac termicznie. W miejscach przejs¢ przewoddw, przez przegrody
budowlane nie mogg by¢ wykonywane Zzadne potgczenia. Podejscia do misek
ustepowych wyposazy¢ w katowe kulowe zawory odcinajgce.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacje kanalizacji wykonac¢ z rur PVC kanalizacyjnych tgczonych na kielich

i uszczelnianych uszczelkg gumowsg. Zaktada sie pozostawienie istniejgcego
systemu odpowietrzenia do atmosfery gtdwnych pionéw poprzez wywiewke do
atmosfery, natomiast ewentualne wierzchotki pozostatych pionow kanalizacyjnych
nalezy zakonczy¢ zaworem napowietrzajgcym. W miare mozliwosci podejscia do
przyborow sanitarnych montowac¢ w bruzdach wykutych w $cianach. Podejscia
powinny by¢ prowadzone ze spadkami, dopuszczalny spadek nie mniej niz 2 %.

Przy przejsciu przewodoéw kanalizacyjnych przez przegrody budowlane nalezy
stosowac stalowe rury ochronne. Rury ochronne powinny by¢ diuzsze o 2 - 3 cm od
grubosci przegrody. Wolng przestrzen nalezy wypetni¢c materiatami plastycznymi
deornymi na dziatanie czynnikdéw zewnetrznych.

Srednice podej$¢ pod przybory

Przyb6r sanitarny Srednica
Umywalka @40
Natrysk @ 50
Miska ustepowa @110

Instalacja hydrantowa
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W pomieszczeniu 1.6 znajduje sie istniejgcy hydrant p-poz. zasilany z istniejgcego

pionu hydrantowego. Nalezy wymienic istniejgcy hydrant i zainstalowac nastepujgcy:

Parametry hydrantu HW-25 N-20/30 ,UN":

- typ nascienny ,

- wgz potsztywny @ 25 wg EN-694

- dt. weza - 30m ,

- ci$nienie pracy : min 0,2MPa ; max 1,2MPa,

Wyposazenie:
- zawor hydrantowy DN 25,

A prgdownica PWh-25 wg EN-671-1

Wykonawstwo, odbiory i proby

W zakresie wykonawstwa i odbioru obowigzujg "Warunki techniczne wykonania i
odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych”.

Rurociggi instalacji wodociggowej nalezy poddac¢ prébie cisnieniowej, przy czym
ci$nienie musi wynosic 1,5-krotng wartosc¢ cisnienia roboczego.

Probe nalezy wykonac¢ przed zakryciem instalacji. Dla przewodéw wykonanych z
polipropylenu nalezy wykona¢ prébe wstepng pulsacyjng trwajgcg 60 minut

z podnoszeniem cisnienia do warto$ci cisnienia prébnego w 3 odstepach 10
minutowych i 30 minutowym.

Wynik proby uznaje sie za pozytywny jezeli brak przeciekdéw i roszenia, a spadek
ci$nienia nie jest wiekszy niz 0,6 bar. Po pozytywnym zakonczeniu préby wstepnej
mozna przystgpi¢ do proby gtdwnej trwajgcej 2 godziny. Wynik proby gtéwnej uznaje
sie za pozytywny jezeli brak przeciekdw i roszenia, a spadek cidnienia nie jest
wiekszy niz 0,2 bar.

Cato$¢ robdt wykona € zgodnie z projektem oraz Warunkami Technicznymi

Wykonania i Odbioru instalacji Kanalizacyjnych, Zes zyt 12, Wodoci ggowych
Zeszyt 7 W-wa, maj 2003r.

3.2 Instalacja c.o

W czesci budynku bedgcej przedmiotem znajduje sie instalacja c.0. wyposazona w
grzejniki aluminiowe, czionowe z przewodami stalowymi zgodnie z rys. S-2. Dla
pomieszczen projektowanych wykonano obliczenia zapotrzebowania ciepta dla
normatywnych temperatur.
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Dla wyznaczonego zapotrzebowania zostaty sprawdzone dobory grzejnikow
zasilanych z istniejgcych pionéw oznaczonych jako Pcoi;

W pomieszczeniu 1.6 zainstalowac¢ grzejnik 18 czi. zasilany z istniejgcego
pionu,

* W pomieszczeniu 1.3 zainstalowa¢ grzejnik zdemontowany z kuchni oraz
grzejnik drabinkowy A-308, o mocy 320 W, s=300mm, h=776mm - zasilane z
istniejgcego pionu

* Grzejniki nalezy wyposazy¢ w ostony ochraniajgce przed bezposrednim
kontaktem z elementami grz.

Grzejniki__zamontowa € zgodnie z warunkami__monta zu i __uzytkowania
producenta.

Odpowietrzenie poprzez odpowietrzniki automatyczne zainstalowane na grzejnikach.
Prowadzenie przewoddéw natynkowo, gatgzki stalowe zasilajgco-powrotne Dnl5
wykonac¢ bez izolacji termicznej.

Przy przejsciach przewodow przez przegrode budowlang nalezy stosowaé tuleje
ochronne, wykonane z rury o srednicy wewnetrznej wiekszej o co najmniej 2 cm od
przewodu instalacji. Tuleja ochronna powinna by¢é dluzsza od przegrody o 5cm
z kazdej strony.

Catos¢ robd6t wykona¢ zgodnie z projektem oraz Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru instalacji ogrzewczych, Zeszyt 6, W-wa, maj 2003r.
Wszelkie u zyte materiaty powinny posiada ¢ odpowiednie aprobaty i atesty
dopuszczaj gce do stosowania ich w instalacjach c.o.

Préba hydrauliczna instalacji c.o.

Instalacje wewnetrzng nalezy poddac probie hydraulicznej na cisnienie 0,45 MPa po
doktadnym odpowietrzeniu instalacji. Wynik proby jest pozytywny jezeli w ciggu 20
minut nie wystgpi spadek cisnienia. Po dokonaniu pozytywnej proby hydraulicznej
wykonaé probe na gorgco z dokladng regulacjg instalacji. Uruchomienie instalacji
nastgpi¢ moze po dwukrotnym przeptukaniu instalaciji.

3.3 Wewnetrzna instalacja gazu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest :

> Przetozenie kuchenki gazowej i wykonanie odcinka instalacji gazowej,
> Opis stanu istniej acego

Budynek jest wyposazony w instalacje gazowa.
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> Opis stanu projektowego.

Projekt nie zmienia ilosci jak i wydajnosci odbiornikéw gazowych w budynku,
przebudowie podlega jedynie kohcowy odcinek instalacji gazowej w zwigzku z
przeniesieniem kuchenki gazowej. Pozostata czes¢ instalacji w budynku b/z.
Prowadzenie instalacji i okreslenie srednic pokazane zostato na rzucie poziomym
(rys.S-3).

Wykonanie instalacji w budynku

Do wykonania instalacji gazowej nalezy uzy¢ rur stalowych czarnych bez szwu wg
PN-EN 10208:1. Potgczenia poszczegolnych odcinkéw rur nalezy wykonac¢ przez
spawanie izabezpieczy¢ przed korozjg. Przy przejsciach przez przegrody
konstrukcyjne (Sciany), przewody prowadzi¢ w rurach ochronnych, ktére winny
wystawac¢ z kazdej strony przegrody. Przewody gazowe poprzez obejmy mocowacé
do konstrukcji za pomocag uchwytow rozmieszczonych w odlegtosci 1,5-2,0 mb.
Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewoddw innych instalacji sanitarnych
wyposazenia budynku (centralnego ogrzewania, wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej,
piorunochronowej itp.) nalezy lokalizowa¢ w sposéb zapewniajgcy bezpieczehstwo
ich uzytkowania. Odlegtos¢ miedzy przewodami instalacji gazowej, a innymi
przewodami powinna umozliwia¢ wykonanie prac konserwacyjnych.

Poziome odcinki instalacji gazowych powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co
najmniej 0,1m ponizej innych przewoddw instalacyjnych.

Przewody instalacji gazowej krzyzujgce sie z innymi przewodami instalacyjnymi
powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o 0,02m.

Catos¢ robdt instalacyjnych nalezy wykonaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr75 z dnia 15.06 2002r. poz. 690).

Przybory gazowe.

Zainstalowanie aparatow gazowych jak réwniez zachowanie odpowiedniej odlegtosci
przewodow gazowych od innych instalacji winno spetnia¢ wymogi Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr75 z dnia 15.06 2002r. poz.
690)

Projektuje sie podtgczenie nastepujacych przyborow gazowych do instalacji gazowej:
A kuchenka gazowa — b/z

W pomieszczeniu kuchni znajduje sie wentylacja mechaniczna (okap wyposazony w
wentylator kuchenny) oraz wentylacja grawitacyjna z kratkg pod sufitem.
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Préba szczelno $ci i zabezpieczenia antykorozyjne instalacji

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci napetniajgc
instalacje powietrzem lub gazem obojetnym o cisnieniu 0,1 MPa. Instalacje uznaje
sie za szczelng, gdy wytworzone cisnienie pozostanie niezmienione przez 24h. Do
pomiaru cisnienia préby nalezy uzy¢é manometru o doktadnosci nie gorszej niz 0,6%.

Po pomysinie przeprowadzonej probie (brak spadku cisnienia) nalezy sporzgdzi¢
protokot.

Powierzchnie zewnetrzne rurociggdbw i konstrukcji przeznaczone do
malowania nalezy oczysci¢ do trzeciego stopnia czystosci zgodnie z PN-70/M-97050.
Powierzchnie zatluszczone odtlusci¢ stosujgc rozpuszczalniki organiczne.

Oczyszczong powierzchnie malowac¢ dwukrotnie farbg antykorozyjng odporng na
temperature czynnika. Pokrycie antykorozyjne dwuwarstwowe (warstwa gruntowa
i nawierzchniowa). Starannos¢ wykonania powtoki powinna odpowiada¢ 2 klasie
starannosci wg przedmiotowej normy PN-H-97070.

3.4 Wentylacja mechaniczna

W poszczegoblnych pomieszczeniach do obliczen przyjeto nastepujgce zatozenia:

Tabela 1. Bilans powietrza dla poszczegolnych pomieszczen

Nr Nazwa Kubatura Nawiew Wywiew | Krotnosc¢
pom. | pomieszczenia wymiany
- - m3 m3/h m3/h 1/h
1.5 zmywalnia 18,1 95 95 5,0
1.2 sala zabaw 185,5 300 300 1,6

20x15=300
1.3 Pom. sanitariatow 37,3 70 70 1.9
1.4 kuchnia 19,2 240 240 10
Pom. zaplecza
Wc 4,7 50 10
Pom. socjalne 24,7 70 2.8

Wentylacja Sali zabaw
Nawiew

Powietrze swieze doprowadzone zostanie do aparatu grzewczo-wentylacyjnego
Neolux Il za pomocg kratki wentylacyjnej o wymiarach 500x70mm umieszczonej w
Scianie zewnetrznej, 20cm od poziomu podtogi pomieszczenia. Powietrze zostanie

ogrzane nagrzewnicg wodng aparatu grzewczego.
Dane techniczne aparatu Neolux IlI:

*  Powierzchnia grzejna — 6,3 m?
A Moc grzatek elektrycznych — 2000W
A Wymiary 828x647x203mm




Projekt Budowlany instalacji wod-kan, ogrzewania i wentylacji

A Wydajnos¢ 300m3/h, maks. 356m?3/h
Wywiew
Projektuje sie wentylator wywiewny W1-2szt..

Charakterystyka wentylatora W1:
A wydajnosé wentylatora 150 m3/h,
A sprez 160 Pa
A 230V, 125W, 0,75A

Zmywalnia

Nawiew

Nawietrzak NP1 z mankietem telskopowym do montazu w przegrodzie 300-550mm,
nad lub pod oknem.

Wywiew

Projektuje sie wentylator wywiewny W1.

Charakterystyka wentylatora W2:
A wydajnosé wentylatora 95 m3/h,
A sprez 70 Pa
A 230V, 51W

Kuchnia
Nawiew

Nawietrzak NP2 z mankietem telskopowym do montazu w przegrodzie 300-550mm,
nad lub pod oknem.

Wywiew

Projektuje sie wentylator wywiewny WK.

Charakterystyka wentylatora Wk:
A wydajnosé wentylatora 240 m3/h,
A sprez 160 Pa
A 230V, 70W

Pomieszczenie sanitariatow, pomieszczenia zaplecza

Drzwi pomieszczen zaleca sie wyposazy¢ w kratki wyrownawcze 325x125mm
Wywiew

Projektuje sie wentylator wywiewny W3.
Charakterystyka wentylatora W3:
A wydajnos$¢ wentylatora 70 m3/h,
A sprez 25 Pa
A 230V, 25W, 0,15A
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4.0 Uwagi ko ncowe

Roboty instalacyjno - montazowe wykonac¢ zgodnie z projektem, obowigzujgcymi
przepisami, normami oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét
budowlano-montazowych.

W trakcie montazu i eksploatacji instalacji nalezy bezwzglednie przestrzegaé
instrukcji i wytycznych producentéw i stosowaé sie do obowigzujgcych przepisow.

Opracowata:

mgr inz. Barbara Moc¢ko
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I. Opis techniczny.

Do projektu instalacji wod-kan, instalacji c.o., gazowej i wentylacji w zwigzku z
przebudowg sali lekcyjnej z zapleczem sanitarnym, wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania na pomieszczenia ztobka na dziaice nr ewid. 576/4 w Sedziszowej gm.
Bobowa.

Podstawa opracowania.
Umowa z Inwestorem,
Uzgodnienia z Inwestorem,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, wraz z p6zniejszymi zmianami.

vV V.V Vv P

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, wraz

z pézniejszymi zmianami.

» Woytyczne i przepisy budowlano-instalacyjne, p.poz., san.-hig. i BHP dotyczgce
zakresu projektowego,

» Polskie Normy: PN-B-02431-1:1999, PN-B-02414:1999, PN-EN 12831:2006,

» DTR i wytyczne doboru producentow urzgdzen.

2. Przedmiot i zakres opracowania.
Zakres opracowania obejmuije:

1. Instalacja wod-kan,

2. Instalacja c.o.

3. Instalacja gazowa

4. Wentylacja mechaniczna,

3. Opis stanu projektowego.

3.1 Instalacja wod.-kan.

W czesci budynku objetej projektem znajdujg sie przewody zimnej wody, stalowe
ocynkowane, biegngce do dalszej czesci budynku, ktére nalezy pozostawic, zaleca
sie je zaizolowac i zabudowac ptytg gipsowo-kartonowg. Z pionu znajdujgcego sie w
kuchni przewiduje sie zasilanie w zimng wode dla zakresu objetego opracowaniem
zgodnie z rys. S-1.
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Ciepta woda uzytkowa bedzie przygotowywana przez elektryczne ogrzewacze
wody: umywalkowe ogrzewacze wody np. typ OW-5.1 oraz pojemnosciowy np.
Viking EGOSMAR o0 poj. 60I, zlokalizowany w kuchni.

Instalacja wody zimnej i cieptej

Odcinek instalacji zimnej wody od pionu wi do zejscia w posadzke wykonac z rury
stalowe] ocynkowanej Dn25, w izolacji, prowadzonej pod sufitem i w Scianie.
Pozostalg instalacje cieptej i zimnej wody wykonac¢ z rur polipropylenowych PP
lgczonych przez zgrzewanie. Trasy oraz s$rednice rurociggdw podano w czesci
rysunkowej opracowania.

Przewody cieptej, zimnej wody prowadzi¢ w warstwie podtogi, zaizolowac termicznie
izolacjg o grubosci — zgodnie z warunkami technicznymi. Podej$cia do armatury
czerpalnej wykona¢ w bruzdach sciennych, ktére po zmontowaniu nalezy zamurowaé
i zatynkowac, izolowac termicznie. W miejscach przejs¢ przewoddw, przez przegrody
budowlane nie mogg by¢ wykonywane Zzadne potgczenia. Podejscia do misek
ustepowych wyposazy¢ w katowe kulowe zawory odcinajgce.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacje kanalizacji wykonac¢ z rur PVC kanalizacyjnych tgczonych na kielich

i uszczelnianych uszczelkg gumowsg. Zaktada sie pozostawienie istniejgcego
systemu odpowietrzenia do atmosfery gtdwnych pionéw poprzez wywiewke do
atmosfery, natomiast ewentualne wierzchotki pozostatych pionow kanalizacyjnych
nalezy zakonczy¢ zaworem napowietrzajgcym. W miare mozliwosci podejscia do
przyborow sanitarnych montowac¢ w bruzdach wykutych w $cianach. Podejscia
powinny by¢ prowadzone ze spadkami, dopuszczalny spadek nie mniej niz 2 %.

Przy przejsciu przewodoéw kanalizacyjnych przez przegrody budowlane nalezy
stosowac stalowe rury ochronne. Rury ochronne powinny by¢ diuzsze o 2 - 3 cm od
grubosci przegrody. Wolng przestrzen nalezy wypetni¢c materiatami plastycznymi
deornymi na dziatanie czynnikdéw zewnetrznych.

Srednice podej$¢ pod przybory

Przyb6r sanitarny Srednica
Umywalka @40
Natrysk @ 50
Miska ustepowa @110

Instalacja hydrantowa




Projekt Budowlany instalacji wod-kan, ogrzewania i wentylacji

W pomieszczeniu 1.6 znajduje sie istniejgcy hydrant p-poz. zasilany z istniejgcego

pionu hydrantowego. Nalezy wymienic istniejgcy hydrant i zainstalowac nastepujgcy:

Parametry hydrantu HW-25 N-20/30 ,UN":

- typ nascienny ,

- wgz potsztywny @ 25 wg EN-694

- dt. weza - 30m ,

- ci$nienie pracy : min 0,2MPa ; max 1,2MPa,

Wyposazenie:
- zawor hydrantowy DN 25,

A prgdownica PWh-25 wg EN-671-1

Wykonawstwo, odbiory i proby

W zakresie wykonawstwa i odbioru obowigzujg "Warunki techniczne wykonania i
odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych”.

Rurociggi instalacji wodociggowej nalezy poddac¢ prébie cisnieniowej, przy czym
ci$nienie musi wynosic 1,5-krotng wartosc¢ cisnienia roboczego.

Probe nalezy wykonac¢ przed zakryciem instalacji. Dla przewodéw wykonanych z
polipropylenu nalezy wykona¢ prébe wstepng pulsacyjng trwajgcg 60 minut

z podnoszeniem cisnienia do warto$ci cisnienia prébnego w 3 odstepach 10
minutowych i 30 minutowym.

Wynik proby uznaje sie za pozytywny jezeli brak przeciekdéw i roszenia, a spadek
ci$nienia nie jest wiekszy niz 0,6 bar. Po pozytywnym zakonczeniu préby wstepnej
mozna przystgpi¢ do proby gtdwnej trwajgcej 2 godziny. Wynik proby gtéwnej uznaje
sie za pozytywny jezeli brak przeciekdw i roszenia, a spadek cidnienia nie jest
wiekszy niz 0,2 bar.

Cato$¢ robdt wykona € zgodnie z projektem oraz Warunkami Technicznymi

Wykonania i Odbioru instalacji Kanalizacyjnych, Zes zyt 12, Wodoci ggowych
Zeszyt 7 W-wa, maj 2003r.

3.2 Instalacja c.o

W czesci budynku bedgcej przedmiotem znajduje sie instalacja c.0. wyposazona w
grzejniki aluminiowe, czionowe z przewodami stalowymi zgodnie z rys. S-2. Dla
pomieszczen projektowanych wykonano obliczenia zapotrzebowania ciepta dla
normatywnych temperatur.
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Dla wyznaczonego zapotrzebowania zostaty sprawdzone dobory grzejnikow
zasilanych z istniejgcych pionéw oznaczonych jako Pcoi;

W pomieszczeniu 1.6 zainstalowac¢ grzejnik 18 czi. zasilany z istniejgcego
pionu,

* W pomieszczeniu 1.3 zainstalowa¢ grzejnik zdemontowany z kuchni oraz
grzejnik drabinkowy A-308, o mocy 320 W, s=300mm, h=776mm - zasilane z
istniejgcego pionu

* Grzejniki nalezy wyposazy¢ w ostony ochraniajgce przed bezposrednim
kontaktem z elementami grz.

Grzejniki__zamontowa € zgodnie z warunkami__monta zu i __uzytkowania
producenta.

Odpowietrzenie poprzez odpowietrzniki automatyczne zainstalowane na grzejnikach.
Prowadzenie przewoddéw natynkowo, gatgzki stalowe zasilajgco-powrotne Dnl5
wykonac¢ bez izolacji termicznej.

Przy przejsciach przewodow przez przegrode budowlang nalezy stosowaé tuleje
ochronne, wykonane z rury o srednicy wewnetrznej wiekszej o co najmniej 2 cm od
przewodu instalacji. Tuleja ochronna powinna by¢é dluzsza od przegrody o 5cm
z kazdej strony.

Catos¢ robd6t wykona¢ zgodnie z projektem oraz Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru instalacji ogrzewczych, Zeszyt 6, W-wa, maj 2003r.
Wszelkie u zyte materiaty powinny posiada ¢ odpowiednie aprobaty i atesty
dopuszczaj gce do stosowania ich w instalacjach c.o.

Préba hydrauliczna instalacji c.o.

Instalacje wewnetrzng nalezy poddac probie hydraulicznej na cisnienie 0,45 MPa po
doktadnym odpowietrzeniu instalacji. Wynik proby jest pozytywny jezeli w ciggu 20
minut nie wystgpi spadek cisnienia. Po dokonaniu pozytywnej proby hydraulicznej
wykonaé probe na gorgco z dokladng regulacjg instalacji. Uruchomienie instalacji
nastgpi¢ moze po dwukrotnym przeptukaniu instalaciji.

3.3 Wewnetrzna instalacja gazu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest :

> Przetozenie kuchenki gazowej i wykonanie odcinka instalacji gazowej,
> Opis stanu istniej acego

Budynek jest wyposazony w instalacje gazowa.
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> Opis stanu projektowego.

Projekt nie zmienia ilosci jak i wydajnosci odbiornikéw gazowych w budynku,
przebudowie podlega jedynie kohcowy odcinek instalacji gazowej w zwigzku z
przeniesieniem kuchenki gazowej. Pozostata czes¢ instalacji w budynku b/z.
Prowadzenie instalacji i okreslenie srednic pokazane zostato na rzucie poziomym
(rys.S-3).

Wykonanie instalacji w budynku

Do wykonania instalacji gazowej nalezy uzy¢ rur stalowych czarnych bez szwu wg
PN-EN 10208:1. Potgczenia poszczegolnych odcinkéw rur nalezy wykonac¢ przez
spawanie izabezpieczy¢ przed korozjg. Przy przejsciach przez przegrody
konstrukcyjne (Sciany), przewody prowadzi¢ w rurach ochronnych, ktére winny
wystawac¢ z kazdej strony przegrody. Przewody gazowe poprzez obejmy mocowacé
do konstrukcji za pomocag uchwytow rozmieszczonych w odlegtosci 1,5-2,0 mb.
Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewoddw innych instalacji sanitarnych
wyposazenia budynku (centralnego ogrzewania, wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej,
piorunochronowej itp.) nalezy lokalizowa¢ w sposéb zapewniajgcy bezpieczehstwo
ich uzytkowania. Odlegtos¢ miedzy przewodami instalacji gazowej, a innymi
przewodami powinna umozliwia¢ wykonanie prac konserwacyjnych.

Poziome odcinki instalacji gazowych powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co
najmniej 0,1m ponizej innych przewoddw instalacyjnych.

Przewody instalacji gazowej krzyzujgce sie z innymi przewodami instalacyjnymi
powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o 0,02m.

Catos¢ robdt instalacyjnych nalezy wykonaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr75 z dnia 15.06 2002r. poz. 690).

Przybory gazowe.

Zainstalowanie aparatow gazowych jak réwniez zachowanie odpowiedniej odlegtosci
przewodow gazowych od innych instalacji winno spetnia¢ wymogi Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr75 z dnia 15.06 2002r. poz.
690)

Projektuje sie podtgczenie nastepujacych przyborow gazowych do instalacji gazowej:
A kuchenka gazowa — b/z

W pomieszczeniu kuchni znajduje sie wentylacja mechaniczna (okap wyposazony w
wentylator kuchenny) oraz wentylacja grawitacyjna z kratkg pod sufitem.
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Préba szczelno $ci i zabezpieczenia antykorozyjne instalacji

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci napetniajgc
instalacje powietrzem lub gazem obojetnym o cisnieniu 0,1 MPa. Instalacje uznaje
sie za szczelng, gdy wytworzone cisnienie pozostanie niezmienione przez 24h. Do
pomiaru cisnienia préby nalezy uzy¢é manometru o doktadnosci nie gorszej niz 0,6%.

Po pomysinie przeprowadzonej probie (brak spadku cisnienia) nalezy sporzgdzi¢
protokot.

Powierzchnie zewnetrzne rurociggdbw i konstrukcji przeznaczone do
malowania nalezy oczysci¢ do trzeciego stopnia czystosci zgodnie z PN-70/M-97050.
Powierzchnie zatluszczone odtlusci¢ stosujgc rozpuszczalniki organiczne.

Oczyszczong powierzchnie malowac¢ dwukrotnie farbg antykorozyjng odporng na
temperature czynnika. Pokrycie antykorozyjne dwuwarstwowe (warstwa gruntowa
i nawierzchniowa). Starannos¢ wykonania powtoki powinna odpowiada¢ 2 klasie
starannosci wg przedmiotowej normy PN-H-97070.

3.4 Wentylacja mechaniczna

W poszczegoblnych pomieszczeniach do obliczen przyjeto nastepujgce zatozenia:

Tabela 1. Bilans powietrza dla poszczegolnych pomieszczen

Nr Nazwa Kubatura Nawiew Wywiew | Krotnosc¢
pom. | pomieszczenia wymiany
- - m3 m3/h m3/h 1/h
1.5 zmywalnia 18,1 95 95 5,0
1.2 sala zabaw 185,5 300 300 1,6

20x15=300
1.3 Pom. sanitariatow 37,3 70 70 1.9
1.4 kuchnia 19,2 240 240 10
Pom. zaplecza
Wc 4,7 50 10
Pom. socjalne 24,7 70 2.8

Wentylacja Sali zabaw
Nawiew

Powietrze swieze doprowadzone zostanie do aparatu grzewczo-wentylacyjnego
Neolux Il za pomocg kratki wentylacyjnej o wymiarach 500x70mm umieszczonej w
Scianie zewnetrznej, 20cm od poziomu podtogi pomieszczenia. Powietrze zostanie

ogrzane nagrzewnicg wodng aparatu grzewczego.
Dane techniczne aparatu Neolux IlI:

*  Powierzchnia grzejna — 6,3 m?
A Moc grzatek elektrycznych — 2000W
A Wymiary 828x647x203mm
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A Wydajnos¢ 300m3/h, maks. 356m?3/h
Wywiew
Projektuje sie wentylator wywiewny W1-2szt..

Charakterystyka wentylatora W1:
A wydajnosé wentylatora 150 m3/h,
A sprez 160 Pa
A 230V, 125W, 0,75A

Zmywalnia

Nawiew

Nawietrzak NP1 z mankietem telskopowym do montazu w przegrodzie 300-550mm,
nad lub pod oknem.

Wywiew

Projektuje sie wentylator wywiewny W1.

Charakterystyka wentylatora W2:
A wydajnosé wentylatora 95 m3/h,
A sprez 70 Pa
A 230V, 51W

Kuchnia
Nawiew

Nawietrzak NP2 z mankietem telskopowym do montazu w przegrodzie 300-550mm,
nad lub pod oknem.

Wywiew

Projektuje sie wentylator wywiewny WK.

Charakterystyka wentylatora Wk:
A wydajnosé wentylatora 240 m3/h,
A sprez 160 Pa
A 230V, 70W

Pomieszczenie sanitariatow, pomieszczenia zaplecza

Drzwi pomieszczen zaleca sie wyposazy¢ w kratki wyrownawcze 325x125mm
Wywiew

Projektuje sie wentylator wywiewny W3.
Charakterystyka wentylatora W3:
A wydajnos$¢ wentylatora 70 m3/h,
A sprez 25 Pa
A 230V, 25W, 0,15A
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4.0 Uwagi ko ncowe

Roboty instalacyjno - montazowe wykonac¢ zgodnie z projektem, obowigzujgcymi
przepisami, normami oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét
budowlano-montazowych.

W trakcie montazu i eksploatacji instalacji nalezy bezwzglednie przestrzegaé
instrukcji i wytycznych producentéw i stosowaé sie do obowigzujgcych przepisow.

Opracowata:

mgr inz. Barbara Moc¢ko




