EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU KONSTRUKCJI |
ELEMENTOW BUDYNKU

Z UWZGLEDNIENIEM STANU POD£OZA GRUNTOWEGO

1. Podstawa opracowania

— Zlecenie Inwestora,

— Inwentaryzacja architektoniczna,
— Ogledziny obiektu,

— Obowigzujace normy i przepisy.

2. Cel opracowania

Celem opracowania jest sprawdzenie stanu technicznego istniejgcego budynku szkoty
podstawowej, elementéw konstrukcyjnych oraz sprawdzenie poprawnosci zastosowanych
rozwigzan konstrukcyjnych. Niniejsza ekspertyza ma na celu ocene stanu technicznego
istniejgcego budynku dla okre$lenia mozliwosci jego dalszej eksploatacji po planowanej
przebudowie Sali lekcyjnej z zapleczem sanitarnym wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na
pomieszczenia ztobka w budynku szkoty podstawowej w Sedziszowe;.

3. Lokalizacja

Budynek zlokalizowany jest na dziatce nr 578/4 potozonej w Sedziszowe;.
Lokalizacja ze wzgledu oddziatywania warunkéw atmosferycznych:

— |l strefa obcigzenia wiatrem,

— |l strefa obcigzenia $niegiem,

— |ll strefa przemarzania gruntu.

4, Przeznaczenie budynku

Planuje sie przebudowe Sali lekcyjnej z zapleczem sanitarnym na pomieszczenia ztobka.

5. Konstrukcja budynku mieszkalnego

Istniejgcy budynek mieszkalny, oznaczony na projekcie zagospodarowania terenu nr 1, o
wymiarach zewnetrznych w rzucie 19,10m x 10,10m + 9,55m x 3,70m + 16,40m x 12,55m. Po
planowanej przebudowie Sali lekcyjnej z zapleczem sanitarnym wraz ze zmianie sposobu
uzytkowania na pomieszczenia ztobka nie zmieni swoich wymiaréw zewnetrznych. Budynek ten
jest konstrukcji murowanej z cegty petnej, trzy kondygnacyjny.



5.1. Dach

Budynek ten jest przykryty dachem wielospadowym. Konstrukcja dachu jest drewniana.
Pokrycie dachu stanowi blacha ocynkowana falista.

5.2. Strop
Nad wszystkimi kondygnacjami strop zelbetowy prefabrykowany.

5.3. Sciany

Konstrukcje nosng budynku tworzg $ciany zewnetrzne z cegty petnej grubosci 73 ¢cm na
zaprawie cementowo—wapiennej jak przedstawiono na rysunkach w inwentaryzacji
architektonicznej. Sciany budynku ocieplone styropianem gr. 12 cm. Sciany fundamentowe
wykonane s3 z betonu zwirowego.

5.4. Fundamenty

Wedtug informacji uzyskanych od wtasciciela nieruchomosci oraz na podstawie wykonanych
odkrywek fundamenty posadowione sg ponizej poziomu przemarzania gruntu tj. na gtebokosci
min. 1,20m od przylegtego terenu. Stanowig betonowe fundamenty o szerokosci
ok. 75 cm.

6. Ocena stanu technicznego elementéw budynku

6.1. Dach

Konstrukcja dachu na przedmiotowym budynku jest w dobrym stanie technicznym, brak
widocznych uszkodzen elementéw konstrukcyjnych dachu oraz pokrycia.

6.2. Strop

Istniejgce stropy nie wykazuje ugie¢ wiekszych od dopuszczalnych, brak widocznych spekan
i uszkodzen.

6.3. Sciany

Po wstepnych ogledzinach nie zauwazono oznak uszkodzenia $cian nosnych budynku, brak
widocznych spekan na tynkach. No$nos¢ scian jest wystarczajgca, aby przeprowadzi¢ planowang
przebudowe.

6.4. Fundamenty

Brak widocznych spekan i uszkodzen. Nie zauwazono nierownomiernego osiadania budynku.
Nosnos¢ fundamentéw jest wystarczajgca. Stwierdzono, ze w budynku nie zmienig sie
zasadniczo obcigzenia, a co za tym idzie obcigzenie taw fundamentowych pozostanie na
niezmienionym poziomie.



7. Whnioski koncowe

Na podstawie przeprowadzonej analizy elementéw konstrukcyjnych stanu istniejacego
i projektowanego mozna sformutowaé¢ nastepujace wnioski:

— Nosnos¢ pionowych i poziomych ustrojow budynku i ich poszczegdlnych elementéow
konstrukcyjnych jest wystarczajgca dla bezpiecznego przeniesienia obcigzen ze wzgledu na
stan graniczny nosnosci jak rowniez na stan graniczny uzytkowania.

— Podtoze gruntowe oraz fundamenty posiadajg dostateczng wytrzymatos¢ dla przeniesienia
obcigzen eksploatacyjnych.

— Projektowana przebudowa sali lekcyjnej z zapleczem sanitarnym, wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania na pomieszczenia ztobka jest zgodna z przyjetymi zatozeniami i nie bedzie
stanowi¢ zagrozenia dla istniejgcej konstrukcji obiektu. Dobry stan techniczny budynku
pozwala na przeprowadzenie projektowanych robét.

— Przedmiotowa inwestycja nie wptynie negatywnie na istniejace budynki w obrebie dziatki oraz
budynki na dziatkach sasiednich — brak przeciwskazan do wykonania przedmiotowej
inwestycji.
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