Po obrobce cieplnej, wigksze elementy odkuwek nalezy poddac¢ testom metodami ultradzwiekowymi
lub rentgenowskimi.

Wyklucza sig stosowania metod badania elementu polegajgcych na jego niszczeniu. W przypadku
innych odkuwek, nalezy przeprowadzi¢ testy na wytrzymatoé¢ mechaniczng i chemiczng probek
pobranych z obszaru elementu wybranego po konsultacji z Inspektorem.

Fundamenty i posadowienie urzgdzen

Wykonawca upewni sig, ze cokoty, na ktérych posadowione zostang urzadzenia, éruby mocujace i
ustawienie urzadzen wykonane zostaty zgodnie z zatwierdzonymi rysunkami technicznymi urzadzen.

Wykonawca, w oparciu o Dokumentacje Projektows, wykona roboty ziemne i montazowe zwigzane z
budowg fundamentéw i podtoza pod elementy konstrukcji, wigcznie z wydrgzeniem otworéw i bruzd
do przeprowadzenia instalacji rurowych, okablowania, przewoddw ostonowych, zamocowania érub
fundamentowych z ostrogami oraz tam, gdzie zachodzi konieczno$é, rozmaitych innych elementéw
zaznaczonych na rysunkach konstrukcyjnych. Wykonawca zapewni wszystkie szablony niezbedne do
ustalenia miejsc mocowan, otwordw, itp.

Urzadzenia zostang posadowione na ptaskich podparciach stalowych o grubosci umozliwiajacej
kompensowanie nierdwnego poziomu wylanego fundamentu. Podparcia zostang posadowione po
skuciu i zeszlifowaniu powierzchni betonowej.

W kazdym miejscu nalezy uzy¢ podparcia o grubosci tak dobranej by byta ona odpowiednia z
dobranymi Srubami mocujgcymi. Wyklucza sig stosowanie wiecej niz dwdch podkfadek
wyréwnujacych w jednym miejscu, a grubos¢ kazdej podktadki nie moze przekraczaé 3 mm.

W przypadku konstrukcji stalowych, przed przystapieniem do prac przy montazu urzadzeri, catoé¢
konstrukcji ustawiona na fundamentach winna by¢ poddana regulacji i sprawdzeniu niwelacyjnemu
zgodnosci ksztattu z wymogami Dokumentacji Projektowej. Przed przystapieniem do usuwania
podpar¢ montazowych nalezy dokona¢ kontroli i odbioru wszystkich potgczer montazowych.
Urzadzenia nalezy ustawi¢ w osi, wypoziomowac i utwierdzi¢ poprzez dokrecenie nakretek $rub
dociskowych przy pomocy klucza standardowej dtugosci. Dopuszcza sig uzycie zaprawy cementowe;]
dopiero po uruchomieniu urzadzenia przez Inspektora i jego skontrolowaniu pod katem
wystgpowania wibracji i niestabilnoéci. Wykonawca uzyje zaprawy cementujgcej przy pompach,
silnikach, dzwigarach, itp. po ich ostatecznym ustawieniu i zamocowaniu.

Posadowienie i ustawienie w osi urzadzeri

Wiasciwe ustawienie elementow takich jak: napedy, potaczenia, przektadnie, itp., wspdtpracujacych
ze sobg w obrgbie instalacji jest niezbedne do prawidtowej jej pracy. Dlatego kaide urzadzenie
zostanie ustawione we wtasciwej pozycji przy pomocy dybli, szpilek i $rub kierunkowych oraz innych
srodkdw umotliwiajacych ponowne ustawienie urzadzer po pézniejszych remontach i przegladach.
Ostony

Mechanizmy napgdowe urzadzen zostang przykryte ostonami. Wszystkie elementy obracajace sie,
wykonujgce ruch posuwisto-zwrotny, pasy napedowe, itp. zostang ostoniete co zapewni petne
bezpieczenstwo podczas rutynowej obstugi i napraw. Wszystkie zastosowane ostony muszg uzyska¢
akceptacje Inspektora. Konstrukcja oston musi umozliwiaé ich fatwy demontaz w celu uzyskania
dostepu do urzadzenia bez koniecznosci wezedniejszego demontazu gtéwnych czesci urzadzenia.
Manometry | wakuometry

Przyrzady pomiarowe zostang zainstalowane na wszystkich pompach po ich stronie ttocznej i na
wszystkich dmuchawach zaréwno po stronie ssgcej jak i tfocznej lub zgodnie z rysunkami
technicznymi a takze na wszystkich innych urzadzeniach (jeéli zachodzi taka koniecznosc).

Nalezy zastosowac manometry sprezynowe uznanego producenta, o skali doktadnosci +/-2%. Zosta na
one zamocowane bezposrednio i na jednakowym poziomie po stronie tfocznej i ssacej kazdej pompy
suchostojacej. Urzadzenia pomiarowe mogg by¢ chronione zaworami typu przeponowego i
dodatkowo zabezpieczone rurkami syfonowymi. Nie nalezy montowaé urzadzern pomiarowych na
przewodach spustowych powietrza ani na pomocniczych przewodach zasysajacych.

33



Mechanizmy przyrzgdéw pomiarowych bedg oddzielone od medium, ktérego parametry mierza przy
pomocy membrany lub kapsutki i zostang wypetnione olejem silikonowym.

Wszystkie ci$nieniomierze wyposazone zostang w ograniczniki ttumigce wahania ci$nienia. Przed
dostarczeniem na plac budowy wszystkie cisnieniomierze zostang przetestowane. Certyfikat kazdego
cisnieniomierza, zaswiadczajgcy o jego wymaganej doktadnosci wskazania, zostanie przestany
Inspektorowi.

Sprzegta elastyczne

Sprzegta elastyczne majg spetniaC caly szereg powierzonych im funkcji. Potaczenia wymagajace
zabezpieczenia olejem powinny by¢ elastyczne, w cato$ci wykonane z elementéw metalowych.
Gtowne potaczenia sktadac sie bedg ze ztozonego uktadu sworzni i tulei.

W ukfadzie takim znajduje sie przynajmniej sze$¢ tulei, z ktorych kazda posiada wewnetrzng matg
tuleje obracajacy sie na sworzniu (tuleje nie beda mialy bezposredniej stycznosci ze sworzniami).
Wszystkie sworznie bedg posiadaty wience, umozliwiajgce ich wiaéciwe usadowienie i bezpieczne
zamocowanie na piastach. Piasty nalezy mocno wcisnaé na wat i zabezpieczy¢ kluczem z rekojescia.
Sprzegta zostang dostarczone w dopasowanych do siebie kompletach. Przed ich dostarczeniem na
plac budowy zostang one fabrycznie obrobione, wywazone i oznakowane.

Urzadzenia dZwigowe

Urzadzenia i instalacje muszg uzyska¢ aprobate UDT.

Zestawy diwigowe beda przystosowane do podnoszenia pojedynczego najcieiszego przedmiotu
znajdujgcego sie w zasiggu ich pracy. Hak, obracajacy sie swobodnie na przegubie kulowym, bedzie
posiadat mozliwo$¢ wysuniecia sie do najnizszego poziomu w granicach 1,0 m. Jednoczesnie nalezy
zapewni¢ przestrzen robocza dla diwigu ponizej haka azeby najwyiszy element podnoszonego
urzadzenia mogt by¢ uniesiony o jeden metr.

Maksymalny udiwig urzadzenia zostanie czytelnie napisany na diwigu tak aby moiliwe byto
odczytanie napisu z poziomu podiogi. Przed przekazaniem, diwig przejdzie probe obcigzenia
tadunkiem o masie réwnej 125% maksymalnego dopuszczalnego obcigzenia (zaznaczonego na
dzwigu), zgodnie z obowigzujgcymi standardami.

tozyska i Srodki smarne

Rozmiar tozysk nalezy dobra¢, przyjmujac, ze czas ich pracy w zadanych warunkach wynosi¢ bedzie
100 000 godzin roboczych. tozyska nalezy odpowiednio nasmarowac i wiaéciwie zabezpieczyé przed
ingerencjg wilgoci, kurzu i piasku oraz szczegdlnych warunkéw klimatycznych panujgcych w
otoczeniu.

Wszystkie tozyska kulowe i rolkowe, tacznie z tymi uszczelnionymi na state, powinny by¢
przystosowane do smarowania ci$nieniowego a odpowiednie smarownice ci$nieniowe zostana
dostarczone. tozyska uzyte w silnikach i urzgdzeniach zatapialnych nie beda smarowane ciénieniowo.
Do wszystkich punktéw smarowania zapewniony zostanie tatwy dostep. Rodzaj uzytego $rodka
smarnego i okres smarowania (powinny one by¢ jak najrzadsze) dla kazdego elementu urzadzenia
powinien zostaC zaznaczony na harmonogramie prac konserwacyjnych i zataczony w instrukcjach
obstugi. Lista zalecanych $rodkéw smarnych i ich zamienniki powinny zostaé zamieszczone w
instrukcjach obstugi.

Przekfadnie

Zastosowane przekiadnie zostang catkowicie obudowane. Solidnie wykonane, bedg sie nadawaty do
ciggtej pracy w cigzkich warunkach. Wyposazone zostang w kulowe i/lub watkowe tozyska. tozyska
stozkowe zostang zastosowane woweczas, gdy pojawi sie konieczno$é zréwnowazenia wystepujacego
obcigzenia wzdtuznego. Kofa przektadni wykonane zostang z wysokiej jakosci odlewdw stalowych,
doktadnie wyfrezowane, odpowiednio wzmocnione i umieszczone z wysokg doktadnoécig. Zapewni
to optymalng eksploatacje przekfadni oraz jej dlugg zywotnos¢. Uszczelnienia o przediuzonej
zywotnosci, chronigce przed wydostaniem sie smaru i wniknigciem kurzu, piasku i wilgoci, zostana
zatozone na wejsciu i wyjsciu watu. Rury i otwory odpowietrznikéw zostang uszczelnione przed
przeniknieciem zanieczyszczen smarow.




Zastosowane zostang wzierniki do sprawdzania poziomu oleju z zaznaczonym minimalnym i
maksymalnym poziomem. Wzierniki zamontowa¢ w miejscu umozliwiajgcym fatwg kontrole.
Dostarczone zostang zamkniecia wlewow oleju i korki spustowe.

Wykonawca upewni sig, ze $rodek smarny wprowadzony do urzadzenia i wyspecyfikowany w
instrukcji obstugi, nadaje sie do dtugotrwatej eksploatacji w temperaturze otoczenia do 55°C bez
niebezpieczenstwa jego przegrzania.

Chtodzenie realizowane bedzie na zasadzie konwekcji, bez stosowania jakichkolwiek tarcz
chtodzgcych lub wentylatorow. Mozliwe jest zastosowanie innego dopuszczalnego chiodzenia.
Obudowa skrzyni musi by¢ tak skonstruowana, aby mozliwy byt tatwy dostep w celach serwisowych.
Przektadnie zaopatrzone zostang w szczegdtowe dane techniczne, tgcznie z maksymalng predkoscia
obrotowa watu, moc na wyjsciu i temperaturg otoczenia.

Przektadnie spetnia¢ bedg poniisze zalecenia:

° zatozona w projekcie temperatura otoczenia zawiera sie w przedziale do 55°C,

° poziom hatasu przy 120% wykorzystania mocy na wyjsciu i przy temperaturze otoczenia 55°C
nie moze przekroczy¢ 80 dB w odlegtosci 1 m,

° przektadnie  posiadac  bedg Zywotno$¢ dwukrotnie wyiszg od  Zywotnosci

przyporzadkowanych im fozysk, pracujgcych w podobnych obcigzeniach.

Wyttumienie hatasu

Wszystkie urzadzenia powinny pracowac cicho. Poziom hatasu w pomieszczeniach nie powinien
przekraczac 75 decybeli (+5% na hatasy spoza spektrum czestotliwosci styszalnych, mierzonych w
srodku pasma). Hatas mierzony bedzie z odlegtosci 3 m od urzadzenia podczas jego startu, pracy i
zatrzymywania. Poziom hatasu na zewnatrz budynkéw nie moze przekracza¢ 55 decybeli (+5% na
hatasy spoza spektrum czgstotliwosci styszalnych, mierzonych w $rodku pasma). Pomiar prowadzony
bedzie z odlegtosci 3 m od $cian zewnetrznej budynku. Pomiary poziomu hatasu przeprowadzone
zostang na placu budowy, po zakoriczeniu prac montazowych celem sprawdzenia, czy instalacja
spetnia wymogi dotyczgce glosnosci. Urzadzenie nie spetniajgce ww. normatywéw zostanie
odrzucone, chyba, Ze zostanie poddane stosownej modyfikacji na koszt Wykonawcy do dnia odbioru
instalacji.

Malowanie i ochrona metalu

Wszystkie elementy wyposazenia nalezy pomalowac lub zabezpieczy¢ w inny sposéb. Na Wykonawcy
Kontraktu spoczywa obowigzek zaznajomienia wszystkich dostawcéw z wymogami dotyczacymi farb
ochronnych i innych pokry¢ ochronnych na dostarczanych przez nich produktach.

Szczegotowe zasady wykonania robot

Wykonawstwo Robét prowadzi¢ zgodnie z projektem i obowigzujgcymi przepisami prowadzenia
robot i BHP. Do urzgdzenia gotowego dotaczy¢ DTR z wykazem elementéw z danymi technicznymi i
numerami katalogowymi. Urzgdzenia montowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Wykonaé
podigczenia urzadzenia do poszczegélnych rurociggdw. Po dokonaniu montazu nalezy przeprowadzi¢
rozruch.

Zakres robdt zwigzany z dostawami, montazem i rozruchem maszyn, urzadzeri i sieci
technologicznych w obiektach do wykonania w ramach niniejszego Kontraktu obejmuje:

o Dostawe i montaz maszyn i urzadzen;

° Wykonanie zasilania elektrycznego urzadzen;

° Wykonanie instalacji sterowania i automatyki, montaz aparatury AKPiA;

e Sprawdzenie dziatania napedow urzadzen;

° Sprawdzenie dziatania systemu sterowania urzgdzeniami;

° Sprawdzenie prawidtowosci przekazywanych sygnatdw sterujacych;

° Rozruch maszyn i urzgdzen:

- mechaniczny,
- hydrauliczny,
- technologiczny.



e Sprawdzenie prawidtowosci dziatania systemu regulacji i monitoringu pracy urzadzen oraz
systemu raportéw.

Maszyny i urzgdzenia technologiczne

Rurociggi technologiczne podiaczy¢ do maszyn i urzadzer zgodnie z opracowaniem konstrukcyjnym.
Przejscia rurociggow przez $ciany obiektu wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur i przejéé
szczelnych.

Montaz maszyn i urzagdzen wykonac wedtug wytycznych producenta urzadzen. Zasilanie elektryczne i
sterowanie oraz mocowanie kabli zasilajgcych wykonaé na podstawie projektu. Montaz rurociggéw
prowadzic po zainstalowaniu urzgdze#.

Mocowanie maszyn i urzadzer wykonac tacznie z wykonaniem i mocowaniem rurociggow.

Rozruch

Zakres Kontraktu obejmuje wykonanie rozruchu mechanicznego, hydraulicznego i technologicznego
oraz przekazanie do eksploatacji wykonanego reaktora biologicznego.

Sposob przeprowadzenia rozruchu winien uwzglednia¢ uwarunkowania budowy na kazdym etapie
realizacji robdt zwigzane z petnym wykonaniem Kontraktu oraz uwarunkowania wynikajace z biezgcej
eksploatacji dostarczanych systemoéw, instalacji maszyn i urzadzen. Celem rozruchu jest
uruchomienie nowo wybudowanego reaktora, sprawdzenie tego obiektdw oraz zainstalowanych
urzadzen pod petnym obcigzeniem jak i zintegrowanie go z istniejgcymi, eksploatowanymi obiektami.
Ponadto celem rozruchu jest ustalenie optymalnych parametréw technologicznych pracy,
zapewniajgcych osiggnigcie wymaganego efektu. W czasie rozruchu nalezy sprawdzi¢ instalacje pod
obcigzeniem przy petnej kontroli laboratoryjnej parametréw technologicznych oczyszczania $ciekéw.
Oczyszczalnia moze byc¢ przekazana do eksploatacji tylko wtedy, gdy bedzie pracowata zadowalajaco
w odpowiednio diugim okresie prébnym oraz, gdy wszystkie jej urzgdzenia i obiekty beda
odpowiadaty warunkom bezpieczenstwa i higieny pracy.

llos¢ oséb obstugi i przygotowanie zawodowe pracownikéw oraz terminy, w jakich zatrudnienie
poszczegdlnych pracownikdw bedzie wymagane, okreslone zostanie w projekcie rozruchu
opracowanym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez Inspektora.

Rozruch zakoriczy sig, gdy wstepna eksploatacja oczyszczalni wykaze prawidiowa prace wszystkich
urzgdzen, maszyn, instalacji i catych ciggdw technologicznych, a parametry dla $ciekéw beda
ustabilizowane i zgodne z zatozeniami projektowymi. Jako koricowg faze rozruchu ustala sie 72
godzinng, nieprzerwang i skuteczng prace catej oczyszczalni. Prébe te bedzie realizowata zatoga
oczyszczalni pod nadzorem kierownictwa rozruchu. Rozruch koriczy sie sprawozdaniem oraz
przekazaniem Zamawiajgcemu dokumentacji przebiegu i zakoriczenia prac rozruchowych. W zakres
dokumentacji, poza protokotami i sprawozdaniami okreslonymi w PFU, wchodzi opracowanie
dokumentdw niezbednych do uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie, instrukcja
obstugi, instrukcja przeciwpozarowa, instrukcja bhp zawierajgca instrukcje o udzielaniu pierwszej
pomocy w nagltych wypadkach i wszelkie inne dokumenty niezbedne do prawidtowego uzytkowania.
Elementy i prace wchodzace w skiad rozruchu

W ramach rozruchu wykonane zostang nastepujgce prace:

e Przygotowanie do rozruchu.

e Rozruch mechaniczny, w trakcie ktérego sprawdzane sg wszystkie maszyny, urzadzenia i
instalacje w zakresie kompletnosci i czynnosci ruchowych — przewidywany czas jego prowadzenia 2
tygodnie

° Rozruch hydrauliczny, w trakcie ktérego prowadzony jest rozruch taki, jak rozruch
technologiczny z uzyciem neutralnego medium — wody — przewidywany czas jego prowadzenia 2
tygodnie.

° Rozruch technologiczny z uzyciem wtasciwego medium - Sciekdéw, w wyniku ktérego osiaga
sig zatozone projektem parametry technologiczne.— przewidywany czas jego trwania 6 tygodni.

° Opracowanie dokumentacji rozruchowej i porozruchowej, w tym:

- Projekt rozruchu wraz ze szczegétowym programem prac rozruchowym majacym na uwadze
przyjety harmonogram realizacji robdt oraz ciggtosé oczyszczania $ciekdw
- Program szkoler



- Program badan $ciekdw

o Projekt oznakowania obiektdw i kolorystyki rurociggow.

e Sprawozdanie z rozruchu oczyszczalni

o Instrukcja obstugi

° Przygotowanie wszelkich niezbednych materiatébw w celu uzyskania pozwolenia na

uzytkowanie w imieniu Zamawiajgcego.
Zakres prac rozruchowych
W zakres prac rozruchowych wchodzi:

o uzyskanie  wszystkich niezbednych dokumentéw  potwierdzajgcych  prawidtowodé
wykonanych robét;
° przygotowanie do uruchomienia urzadzen i instalacji przez przeprowadzenie odpowiednich

zabiegéw technicznych (kontrole, regulacje) oraz sprawdzenie dziatania wszystkich elementéw
sterowania;

e przeprowadzenie kompleksowych préb dziatania maszyn i urzadzen bez obcigzen oraz pod
réwnomiernie zwiekszanym obcigzeniem;
° regulacja urzgdzeri energetycznych, technologicznych i kontrolno-pomiarowych, majacg na

celu uzyskanie uzgodnionych z Inwestorem warunkdéw technicznych rozruchu jak réwniez
optymalizacje pracy oczyszczalni pod katem uzyskania jak najlepszych efektéw oczyszczania $ciekdw;
° kontrole oraz rejestracje parametrow technicznych i technologicznych uzyskanych w trakcie
prowadzenia prob rozruchowych, okreélonych w projekcie rozruchu i warunkach technicznych
eksploatacji oczyszczalni, wraz ze wszystkimi badaniami laboratoryjnymi;

° zaznajomienie przedstawicieli Zamawiajacego z podstawowg obstugg urzadzen i instalac;ji
oraz AKPIA w trakcie trwania rozruchu technologicznego;

. kontrola proceséw oczyszczania Sciekdw pod wzgledem jakosci i zgodnosci z warunkami
technologicznymi pracy urzadzen;

° opracowanie dokumentacji rozruchowej;

o wyposazenie obiektu w sprzet bhp, p.poz, oznakowanie obiektéw, oznakowanie i kolorystyka
rurociggow;

° przeszkolenie przedstawicieli Zamawiajgcego w zakresie stosowanej technologii oraz
przepiséw BHP i ochrony p.poz.;

° opracowanie dokumentacji porozruchowej w tym uzyskanie decyzji pozwolenia

wodnoprawnego na odprowadzenie $ciekéw komunalnych istniejgcym wylotem o ile decyzja ta nie
zostata uzyskana na etapie projektu budowlanego;

Zamowienie nie obejmuje nastepujgcych elementéw, czynnosci i prac w_zakresie rozruchu
mechanicznego, hydraulicznego i technologicznego oraz przekazania do eksploatacji oczyszczalni
Sciekdw:

° zatrudnienia pracownikow - przedstawicieli Zamawiajgcego - przysztej zatogi eksploatacyjnej i
wszystkich kosztéw z tym zwigzanych (poza przeszkoleniem);

° specjalistycznego przeszkolenia pracownikéw - przedstawicieli Zamawiajgcego, pod pojeciem
czego rozumie sie¢ nabycie przez nich uprawnien i zaliczenie do pracownikéw
wysokokwalifikowanych;

Przygotowanie do rozruchu

Prace przygotowawcze do rozruchu obejmuja:

° zapoznanie sig ze stanem budowy, Dokumentacjg Projektowg i dokumentami budowy;

° sprawdzenie zgodnosci wykonania obiektéw i urzadzen z Dokumentacjg Projektows;

e sprawdzenie gotowosci obiektdw do uruchomienia (pod wzgledem technicznym i pod
wzgledem bhp);

° opracowanie dokumentacji rozruchowej - projektu rozruchu, zawierajgcego opis czynnosci

rozruchowych, projekt szkolenia pracownikéw, zestawienie potrzeb w zakresie dostaw materiatéw,
energii, wody, narzedzi i maszyn, harmonogram rozruchu
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° opracowanie projektu zabezpieczenia bhp, ochrony przeciwpozarowej i oznakowania
obiektéw i rurociggéw (kolorystyka), oraz, na podstawie opracowanej przez Wykonawce
dokumentacji, wyposazenie oczyszczalni w sprzet bhp, ppoz. i tablice informacyjno-ostrzegawcze;

° sprawdzenie i ocena kwalifikacji pracownikéw oddelegowanych przez Zamawiajgcego do prac
przy rozruchu.

Rozruch mechaniczny

Rozruch mechaniczny polega na sprawdzeniu czystosci, szczelnoSci, droznosci, zamocowania i
dziatania, uruchomienia maszyn i mechanizméw, dokonaniu préb ruchowych i prébnych przejazdéw
na biegu luzem, przeprowadzany oddzielnie dla elementdéw i wyposazenia obiektéw i odcinkéw
przewoddw przynaleznych do poszczegdinych czesci obiektdw.

Rozruch mechaniczny nalezy przeprowadzi¢ ,na sucho” (bez wody i bez $ciekéw). Faza ta powinna
by¢ poprzedzona rozruchem urzadzen energetycznych i zasilajacych.

Podstawowe czynnosci rozruchu mechanicznego:

° sprawdzenie pofaczen przewodow technologicznych,

° sprawdzenie dziatania armatury,

° sprawdzenie poprawnosci montazu maszyn i urzgdzen, a w szczegdlnosci ustawienia ich na
ptycie fundamentowej, zamocowania oraz wspétosiowania ustawienia maszyn i napedu,

° sprawdzenia dziatania pracy pomp, turbiny, dmuchawy, itp.,

° sprawdzenia czystosci zbiornika,

o doktadne zapoznanie sie z dokumentacjg techniczno-ruchowg maszyn i urzadzen.

Po wykonaniu powyiszych czynnosci nalezy przystgpi¢ do rozruchu mechanicznego maszyn i
urzgdzen wyposazonych w napedy, zwanego proba biegu luzem. Przed uruchomieniem agregatu z
napgdem elektrycznym nalezy sprawdzi¢ blokade, sterowanie, sygnalizacje i urzadzenia pomiarowe,
instalacjge do uszczelniania, smarowania, chtodzenia, oraz przeprowadzi¢ regulacje pod wzgledem
mechanicznym. Pozytywnie przeprowadzony rozruch mechaniczny nalezy zakoriczyé protokotem
przekazujgcym cafos¢ obiektéw i urzadzen do rozruchu hydraulicznego (jednorazowo lub
sukcesywnie).

Rozruch hydrauliczny

Rozruch hydrauliczny polega na przeprowadzeniu préb rozruchowych pod obcigzeniem woda, tj.
napetnieniu i kontroli przeptywow.

Warunkiem przystgpienia do prob pod obcigzeniem wodj jest zakoriczenie rozruchu indywidualnego
urzadzen oraz sprawdzenie wszystkich instalacji wedtug wytycznych dla rozruchu hydraulicznego.
Dotyczy to w szczegdlno$ci wszystkich obiektow i urzadzen przeznaczonych bezposrednio do
transportu, oczyszczania $ciekdw i przerébki osadu. Rozruch hydrauliczny musi byé prowadzony w
bezpiecznych warunkach sanitarnych, tj. przy zastosowaniu wody jako medium. W czasie tej fazy
sprawdza sig szczelnos¢ i prawidiowo$¢ hydraulicznego funkcjonowania wszystkich obiektow i
urzadzen, w tym réwniez przewodow grawitacyjnych i ci$nieniowych.

Celem rozruchu hydraulicznego jest:

° sprawdzenie szczelnosci i kontrela nalezytego dziatania wszystkich obiektow i urzadzen, w
tym przewodoéw grawitacyjnych i ciSnieniowych, za pomoca napetnienia czystg woda,

° regulacji poziomow,

° sprawdzenia dziatania i parametréw pomp,

° regulacja urzgdzen do sterowania pracg pomp,

° regulacja urzadzen do napowietrzania $ciekow,

° regulacja armatury sterowanej recznie i elektrycznie.

W czasie préb rozruchu hydraulicznego, pod obcigzeniem wodg, nalezy wykonaé nastepujace
czynnosci:

° napetni¢ uktad wodg,

° przeprowadzi¢ probe pracy poszczegdinych urzadzen

° przeprowadzi¢ probe pracy uktadu napowietrzania sciekow

° wyregulowa¢ zamocowania, ustawienia, blokady, wytaczniki i sygnalizacje oraz sprawdzi¢

dziatanie sterowania, aparatury kontrolno-pomiarowej,



o sprawdzi¢ droznos¢ i szczelnos¢ wszystkich instalacji,

e sprawdzi¢ skutecznosc dziatania zasuw i innej armatury,

o dokona¢ wymiany medium, tj. wody na $cieki nie oczyszczone i rozpoczgé préby rozruchu
technologicznego z procesem oczyszczania éciekdw oraz kontrola tego procesu.

W czasie proby na wodzie nalezy intensywnie przeptukac wszystkie przewody oraz sprawdzi¢ warunki
doprowadzenia, mieszania, odprowadzenia, prace pomp, mieszadet itp.

Rozruch technologiczny

Rozruch technologiczny nalezy prowadzi¢ pod obcigzeniem $ciekami z prowadzeniem proceséw
oczyszczania, kontrola efektdw i okreslaniem parametréw technologicznych.

Zadaniem rozruchu technologicznego jest przede wszystkim:

. sprawdzenie dziatania mechanizméw w warunkach ich rzeczywistego obcigzenia éciekami,

° doprowadzenie do wytworzenia sie prawidtowego przebiegu proceséw biologicznych w
urzgdzeniach do biologicznego oczyszczania Sciekdw.

Rozruch technologiczny nalezy rozpoczaé¢ po:

° zakoficzeniu rozruchu mechanicznego i hydraulicznego,

° zapewnieniu przez Zamawiajgcego doptywu Sciekow,

° przeszkoleniu przedstawicieli Zamawiajgcego w zakresie stosowanej technologii oraz
przepiséw bhp i ochrony p.poi.,

° petnym przygotowaniu centralnej dyspozytorni do sterowania procesem pracy oczyszczalni

(rejestracja wynikéw badad prowadzonych na biezaco przez aparature kontrolno-pomiarowa,
rejestracja pracy urzadzen),

. przygotowaniu przez Wykonawce czynnikéw energetycznych,

° wyposazenie obiektu w odpowiedni sprzet, narzedzia i sprzet bhp i p.poz,

Rozruch technologiczny na Sciekach stanowi koricowg faze rozruchu i z chwilg podjecia oczyszczania
Sciekow oraz osiggniecia zaktadanego efektu ekologicznego w zakresie parametréw $ciekdw na
odptywie wskazanych w pozwoleniu wodnoprawnym jest rownoczeénie poczgtkiem eksploatacji.

W ramach rozruchu technologicznego powinna by¢ prowadzona kontrola wszystkich proceséw
technologicznych oraz kontrola ilosci $ciekdw i osadéw. Wyniki pomiaréw i badar analitycznych,
realizowanych w ramach rozruchu technologicznego oczyszczalni $ciekdéw, umozliwia¢ powinny
okreélenie parametrow i wskaZnikéw technologicznych pracy oczyszczalni i poszczegdlnych urzadzen
okreslonych w pozwoleniu wodnoprawnym.

Wyniki kontroli rozruchu oczyszczalni sciekow nalezy zestawi¢ w prowadzonym na biezaco dzienniku
pomiaréw ilosci Sciekdw, osadow oraz dzienniku wynikéw prac analitycznych uzyskiwanych w
warunkach laboratoryjnych lub w oparciu o samoczynnie dziatajgcg aparature pomiarowg. Dane z
tych materiatoéw, stanowigcych waing czes¢ dokumentacji prowadzenia rozruchu nalezy umieéci¢, po
uprzednim ich przygotowaniu, syntetycznych raportach technologicznych, zawierajacych, oprocz
wymienionych wyzej wynikdw pomiaréw iloSciowych - takze dane okreslajagce podstawowe
parametry technologiczne i efekty pracy oczyszczalni oraz poszczegdlnych obiektéw. Raporty te
stanowig podstawe do kompleksowej oceny pracy oczyszczalni.

Efektem prowadzenia rozruchu powinno by¢ uzyskanie zaktadanych w pozwoleniu wodnoprawnym
oczyszczalni parametrow Sciekéw oczyszczonych udokumentowanych badaniami laboratoryjnymi, w
tym wykonanymi przez niezaleine laboratorium w ilosci minimum 2.

Rozruch zostanie uznany za zakonczony jesli zostang utrzymane zaktadane w pozwoleniu
wodnoprawnym parametry $ciekdw oczyszczonych na odptywie z oczyszczalni, praca wszystkich
systemow instalacji, maszyn i urzgdzen przebiega¢ bedzie w tym czasie prawidtowo i bez zaktécen.
Decyzje o zakonczeniu rozruchu podejmuje Inspektor na wniosek Wykonawcy.

Opracowanie dokumentacji porozruchowej

Dokumentacja porozruchowa powinna obejmowac opis przebiegu i zakonczenia prac rozruchowych
oraz wytyczne dotyczace eksploatacji oczyszczalni.

W szczegolnosci powinna ona zawierac nastepujgce elementy:

o protokoty z pomiardw i regulacji urzadzen;




o sprawozdania techniczne z przebiegu rozruchu i ostateczne wyniki prac rozruchowych z
oceng pracy maszyn, urzadzeri i ciggéw technologicznych, odnotowaniem wszystkich zmian w
stosunku do rozwigzan projektowych, dokonanych w trakcie prowadzenia rozruchu oraz wnioski z
rozruchu;

° sprawozdanie dla uzytkownika z wyszczegdlnieniem wszystkich problemoéw, ktére wystapity
w czasie rozruchu;
° protokét stwierdzajacy, ze oczyszczalnia spetnia zatozone wymagania technologiczne (min 2

badania Sciekow surowych oczyszczonych prébki sredniodobowe pobrane w odstepie min 3-ch dni)
oraz wszystkie wymogi w zakresie bhp i ppoz;

° instrukcje obstugi oczyszczalni Sciekéw opracowane zgodnie z zgodnie z wymogami
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 01.10.1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach sciekow;

° instrukcja przeciwpozarowa;

o instrukcja bhp z instrukcjg udzielania pierwszej pomocy w nagtych wypadkach.

Kierownictwo rozruchu

Do kierowania pracami rozruchowymi, realizacji projektu rozruchu oraz koordynacji koricowej fazy
realizacji prac budowlano-montazowych Wykonawca powota Komisje Rozruchowg, w skiad ktorej
powinni wchodzi¢ pracownicy Wykonawcy o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu, znajacy
specyfike uruchamianej oczyszczalni. W pracach Komisji Rozruchowe] uczestniczyé tez musza:
Inspektor oraz przedstawiciel Zamawiajgcego.

Szkolenie obstugi oczyszczalni

Szkolenie obstugi oczyszczalni bedzie przeprowadzone wedtug projektu szkolenia zawartego w
instrukcji rozruchu. W trakcie rozruchu mechanicznego i préb rozruchu technologicznego obstuga
oczyszczalni nabedzie dodatkowe umiejetnodci praktyczne i uzyskajg informacje zwigzane z
eksploatacjg oczyszczalni od specjalistdw zatrudnionych w Komisji Rozruchowej. Program szkolenia
0s0b obstugi zatrudnionych przy pracach rozruchowych powinien obejmowaé:

° Szkolenie bhp i p.poi. przeprowadzone przez specjalistow do spraw bhp i p.poz
zatrudnionych w Komisji Rozruchowej, dla poszczegdinych grup branzowych i zespotdéw roboczych
oddzielnie uwzgledniajac w zakresie szkolenia specyfike pracy w oczyszczalni sciekdw.

° Przeszkolenie w zakresie stosowanych technologii i metod przeprowadzania préb
rozruchowych przeprowadzone przez specjalistéw zatrudnionych w Komisji Rozruchowej. Zakres tego
przeszkolenia moze by¢ modyfikowany dorainie w zaleznosci od potrzeb w czasie dziatania grup
rozruchowych. Zakres szkolenia nie obejmuje specjalistycznego przeszkolenia pracownikdw, pod
pojeciem czego rozumie sie nabycie przez nich uprawniefd i zaliczenie do pracownikéw
wysokokwalifikowanych.

6.7.6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w PFU ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi wszystkie badania i atesty gwarancji wystawione przez
producenta na stosowane materiaty, potwierdzajgce, ze materiaty spetniajg warunki techniczne
wymagane przez zwigzane normy.

6.7.6.1. Kontrola i badania w trakcie wykonywania robét

Badania w czasie prowadzenia robot polegajg na sprawdzeniu przez Inspektora, na biezaco, w miare
postgpu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdw i urzadzen zgodnosci
wykonywanych robdt z Dokumentacjg Projektowa i wymaganiami PFU.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw urzadzen i prowadzi na swéj koszt kontrole
ilosciowg i jakosciowa ich dostaw. Program tych bada Wykonawca powinien opracowaé w
Programie Zapewnienia Jakosci i uzgodni¢ z Inspektorem.

Materiaty przeznaczone do wbudowania powinny posiada¢ atest producenta oraz uzyskaé
kazdorazowo przed wbudowaniem akceptacje Inspektora (zatwierdzenie urzadzer). Wykonawca
przedstawi Inspektorowi wszystkie badania i atesty gwarancji wystawione przez producenta na
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stosowane materiaty, potwierdzajace, ze materialy spetniajg warunki techniczne wymagane przez
zwigzane normy.

6.7.7. Odbiér robét

Ogolne zasady i wymagania dotyczgce odbioru robét podano w PFU ,,Wymagania ogdélne”.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, PFU oraz
obowigzujgcymi Normami.

6.7.8. Podstawa ptatnosci

Zasady i wymagania ogoélne dotyczace ptatnosci realizowane beda zgodnie z treécig zawartego
kontraktu na roboty budowlane.

Cena wykonanych robdt obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- montaz i demontaz rusztowan,

- wykonanie robot

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska robot

6.7.9. Przepisy zwigzane

° PN-EN 12255-1:2005 Oczyszczalnie sciekdw. Cze$¢ 1: Ogdlne zasady budowy.

° PN-EN 12255-3:2004 Oczyszczalnie $ciekdw. Czes¢ 3: Oczyszczanie wstepne.

o PN-EN 12255-6:2005 Oczyszczalnie sciekdw. Cze$¢ 6: Proces osadu czynnego.

° PN-EN 12255-8:2004 Oczyszczalnie Sciekow. Czes¢ 8: Przerdbka i magazynowanie osaddw
sciekowych.

e PN-EN 12255-9:2005 Oczyszczalnie Sciekow. Cze$¢ 9: Kontrola zapachu i wentylacja.

o PN-EN 12255-10:2004 Oczyszczalnie Sciekow. Czeéc 10: Zasady bezpieczerfistwa.

° PN-EN 12255-11:2004 Oczyszczalnie Sciekow. Czes¢ 11: Wymagane informacje ogdlne.

° PN-EN 12255-12:2005 Oczyszczalnie Sciekow. Cze$¢ 12: Sterowanie i automatyzacja

° PN-EN 12255-13:2005 Oczyszczalnie $ciekdw. Cze$¢ 13: Oczyszczanie chemiczne.
Oczyszczanie Sciekow metoda stracania/flokulacji.

o PN-EN 12050-1:2002 Przepompownie $ciekdw w budynkach i ich otoczeniu — Zasady budowy
i badania — Czeé¢ 1: Przepompownie $ciekow zawierajgcych fekalia

o PN-EN 12050-2:2002 Przepompownie $ciekdw w budynkach i ich otoczeniu — Zasady budowy
i badania — Czesc 2: Przepompownie Sciekéw bez fekaliow

° PN-EN 12050-3:2002 Przepompownie $ciekdw w budynkach i ich otoczeniu — Zasady budowy

i badania — Czeé$¢ 3: Przepompownie Sciekéw zawierajgcych fekalia do ograniczonego zakresu
stosowania

° PN-EN 12050-4:2002, PN-EN 12050-4:2002/Ap1:2007 Przepompownie $ciekéw w budynkach
i ich otoczeniu — Zasady budowy i badania — Cze$¢4: Zawory zwrotne do przepompowni $ciekdéw bez
fekaliow i z fekaliami.

o PN-EN 150 9905:2006 Wymagania techniczne dla pomp od$rodkowych -- Klasa |

° PN-EN 10088-1:2014-12 Stale odporne na korozje -- Czes¢ 1: Wykaz stali odpornych na
korozje

° PN-85/M-6975 — Wadliwos¢ ztaczy spawanych, oznaczenie klasy wadliwoéci na podstawie
ogledzin zewnetrznych

o PN-EN ISO 5817:2014-05 Spawanie -- Ztgcza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopow (z
wyjatkiem spawanych wigzka) -- Poziomy jakosci wedtug niezgodnosci spawalniczych

° PN-EN ISO 5817:2014-05 Spawanie -- Ztacza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopdéw {z
wyjatkiem spawanych wigzka) -- Poziomy jakosci wedtug niezgodnosci spawalniczych

o PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

o PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do

przesytania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Cze$¢ 2:
Rury



o PN-M-75002:2012 Armatura instalacji wodociggowych i centralnego ogrzewania --
Wymagania i badania

° PN-EN 1171:2015-12 Armatura przemystowa -- Zasuwy zeliwne

° PN-EN 12266-1:2012 Armatura przemystowa -- Badania armatury metalowej -- Cze$¢ 1: Proby
cisnieniowe, procedury badawcze i kryteria odbioru -- Wymagania obowigzkowe

° PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa -- Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace
-- Cze$¢ 2: Armatura zaporowa

o PN-EN 12266-1:2012 Armatura przemystowa -- Badania armatury metalowej -- Cze$¢ 1: Proby
cisnieniowe, procedury badawcze i kryteria odbioru -- Wymagania obowigzkowe

° Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z 2003r Nr 47 poz.401).

° Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27.01.1994r w

zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy przy stosowaniu $rodkéw chemicznych do uzdatniania wody
i Sciekow (DZ.U. z 1994r Nr 21 poz.93)

o Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdw do wdéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800)

° Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osaddéw
Sciekowych (Dz.U. z 2010r Nr 137 poz. 924)
° Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 paZdziernika 1993

r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekéw. (Dz. U. Dz.U. 1993 nr 96 poz.
437).

J Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci
kanalizacyjnych. (Dz.U. z 1993r nr 96 poz. 437).

6.8. Roboty elektryczne i AKP

6.8.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszego PFU sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem instalacji i sieci elektrycznych oraz AKP.

6.8.1.2. Zakres stosowania

PFU jest stosowany jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych elektrycznych.

Ustalenia zawarte w niniejszym PFU obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie rob6t w zakresie instalacji elektroenergetycznych oraz instalacji AKPIA dla oczyszczalni
sciekow ujetych w dokumentacji projektowej.

Zakres prac obejmuje wykonanie:

- Dostawa i montaz wraz z podigczeniem wyposazenia szafy sterowniczej w ukfady zabezpieczen,
sterowania i AKP wraz z wymiang sterownika wedtug dokumentacji wykonawczej dostawcy

- Dostawa i montaz wraz z podigczeniem okablowania zasilajgcego i sterowniczego dmuchawy,
turbiny powietrza, pompy wirowej osadu, szafki pneumatyki, uktadéw do pomiaru poziomu piany ,
temperatury, napetnienia, pH, tlenu,

- Montaz i podfgczenie w szafie sterowniczej przemiennika czestotliwosci dmuchawy (dostawa
kompleksowa z dmuchawg),

- Aktualizacja wizualizacji w stacji operatorskiej,

- Wykonanie potaczen wyréwnawczych instalacji,

- wykonanie ochrony odgromowej zbiornika.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania wszystkich czynnoéci niezbednych do
wykonania zakresu robdt wraz z przygotowaniem podtoza i robotami towarzyszacymi dla obiektdw
kubaturowych oraz obiektéw budownictwa inzynieryjnego.

PFU dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robét zwigzanych z:

- kompletacjg wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania prac,

62



- wykonaniem wszelkich robdt pomocniczych w celu przygotowania podioza (w szczegdélnosci roboty
murarskie, slusarsko-spawalnicze, montaz elementéw osprzetu instalacyjnego itp.),

- utozeniem wszystkich materiatéw w sposéb i w miejscu zgodnym z dokumentacjg techniczng,

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczng wszystkich elementéw
wyznaczonych w dokumentacji,

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich wyznaczonych kabli i
przewoddw,

- przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi
montowany element instalacji elektrycznej.

6.8.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszym PFU s3 zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
Normami Technicznymi, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét oraz PFU
»Wymagania ogdlne”.

6.8.1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, PFU i obowigzujagcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

6.8.2. Materiaty

Materialy do wykonania instalacji nalezy stosowac¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektows, PFU i
poleceniami Inspektora.

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej w
obiektach budowlanych nalezy stosowal przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia
elektryczne posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie, odpowiednie $wiadectwa
badan, gdy jest wymagane powinny posiada¢ oznakowanie CE. Materiaty powinny by¢ jak okreslono
w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora.

Materiatami sa:

o Przewody i kable jedno i wielozylowe: pomiarowe, sterownicze, sygnalizacyjne,
informatyczne. Wszystkie kable pomiarowe muszg by¢ ekranowane. Izolacja zewnetrzna kabli
powinna zapewnia¢ wtasciwg odpornos¢ kabla na zagrozenia wystepujgce w miejscu jego potozenia,
np. bariery przeciwwilgociowe, powtoki gryzonioodporne, itp. (okablowanie zasilajgce i sterownicze
dmuchawy, turbiny powietrza, pompy wirowej osadu, szafki pneumatyki, uktadéw do pomiaru
poziomu piany, temperatury, napetnienia, pH, tlenu).

o Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw —  koricowki kablowe, zaciski i konektory
wykonane z materiatow dobrze przewodzacych prad elektryczny (aluminium, miedz, mosigdz), puszki
instalacyjne i przytaczeniowe.

° Systemy mocujgce przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet — zabezpieczone
antykorozyjnie korytka metalowe, listwy i kanaly kablowe z PCV, konstrukcje wsporcze, uchwyty,
rury instalacyjne i ochronne, uchwyty do rur, uchwyty do mocowania kabli i przewoddéw, oznaczniki
niepalne na przewody.

° Wyposazenie szafy sterowniczej w uktady zabezpieczen, sterowania i AKP wraz z wymiang
sterownika wedtug dokumentacji wykonawczej dostawcy.

e Przewody wyréwnawcze uziemiajgce i odgromowe, ptaskownik Fe/Zn 30x4 25x4, pret Fe/Zn
fi8, przewody linkowe LgY, ztgcza i obejmy, szyny wyréwnawcze, zigcza kontrolne.

° Pozostata aparatura kontrolno-pomiarowa wyspecyfikowana w czesci technologicznej PFU
6.8.3. Sprzet

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w PFU , Wymagania ogélne”.

Prace zwigzane z wykonaniem robét elektrycznych beda wykonywane recznie i przy uzyciu narzedzi
zmechanizowanych, takich jak: mtotki elektryczne obrotowo-udarowe, osadzaki do wstrzeliwania
kotkdw i gwozdzi, narzedzia specjalizowane do obrébki kabli i przewodéw o matych przekrojach (od
0,5 mm2 do 2,5 mm2).

63



Przy mechanicznym wykonywaniu robét Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem sprawnym
technicznie, przewidzianym do tego typu robot.

Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami PFU programem zapewnienia
jakosci i ktéry uzyskat akceptacje Inspektora. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

6.8.4. Transport

Materiaty przewidziane do wykonania robdt moga by¢ przewozone dowolnymi érodkami transportu z
zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio
przystosowane do przewozu elementdéw, konstrukcji itp. niezbednych do wykonania robdt. Materiaty
nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed przewrdceniem oraz przesuwaniem.

Unikac¢ transportu kabli w temperaturze nizej od —15 st. C. W czasie transportu i przechowywania
materiatow elektroenergetycznych nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych
wiasdciwosci, zastrzezonych przez producenta.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen
rozdzielczych nalezy przestrzegac zalecer wytwércow, a w szczegdlnosci: transportowane urzgdzenia
zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzasami oraz przesuwaniem sie, aparature i
urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowa¢, nie narazajgc ich na uderzenia, ubytki lub
uszkodzenia powtok.

Zaleca sie dostarczanie materiatéw do stanowisk montazowych bezpoérednio przed ich montazem w
celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

6.8.5. Wykonanie robot

6.8.5.1. Wymagania ogélne

Ogolne zasady wykonywania robdt podano PFU wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robét zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg, PFU, programem zapewnienia jakosci i w sposob, ktéry uzyskat
akceptacje Inspektora oraz jest zgodny z postanowieniami Kontraktu.

Zasilanie oczyszczalni odbywa sie z sieci napowietrznej 15kV zakoriczonej stacjg transformatorowg
15/0,4kV z pomiarem rozliczeniowym energii. Ze stacji transformatorowej zasilana jest rozdzielnia
gtdbwna RG oczyszczalni. Rozdzielnia gtéwna RG sktada sie z obwoddéw rezerwowanych i nie
rezerwowanych. Zasilanie energig elektryczng odbioréw $ciéle zwigzanych z technologia oczyszczania
odbywa sig bedzie z zespotow rozdzielni sterowniczych RS zasilanych z obwoddw rezerwowanych.
Zasilanie rezerwowe stanowi agregat pradotwdrczy stacjonarny. Sterowanie urzgdzeniami
oczyszczalni sciekéw na napieciu 230 V, 50 Hz. Dla poszczegdlnych urzadzen $cisle zwigzanych z
procesem oczyszczania przewidziano dwa rodzaje sterowania: indywidualne i samoczynne. Instalacje
elektryczne oczyszczalni zasilane sg z tablic rozdzielczych z podziatem na obwody rezerwowane i
nierezerwowane agregatem pradotwdrczym.

Sterowanie indywidualne ma stuzy¢ tylko celom montazowym, konserwacyjnym i préb, Sterowanie
samoczynne wg z géry zatozonego programu jest realizowane sterownikiem programowalnym, ktdry
realizuje program zgodnie z zatozong technologia.

6.8.5.2. Roboty montazowe

Potgczenia elektryczne przewodéw. Powierzchnie stykajacych sie elementéw, toréw pradowych oraz
przektadek i podkfadek metalowych, przewodzacych prad, nalezy doktadnie oczysci¢ i wygtadzic.
Zanieczyszczone styki (zaciski aparatow, przewody i pokryte powfoka metalowa ogniowa lub
galwaniczng) nalezy tylko zmywa¢ odczynnikami chemicznymi i szlifowaé pastg polerska.
Powierzchnie stykow nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg wazeling bezkwasows. Potgczenia
przewodow nalezy wykona¢ za posrednictwem puszek lub skrzynek przyfaczeniowych. Sruby,
nakretki i podkfadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie warstwg metaliczng. Potfgczenie
przewidziane do umieszczenia w ziemi nalezy wykona¢ za pomoca spawania (np. potaczenie
bednarek uziemiajgcych szafy sterownicze). Wszelkie potgczenia elektryczne w ziemi naleiy
zabezpieczy¢ przed korozja, np. przez pokrycie lakierem bitumicznym lub owiniecie tagma.

Zyty jednodrutowe mogg mieé zakoriczenia:

1.Proste, nie wymagajace obrobki po zdjeciu izolacji, przytaczane do zaciskow srubowych.
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2.0czkowe, dla przewoddéw podfgczanych pod sSrube lub wkret. Oczko o $rednicy wewnetrznej
wiekszej o okoto 5 mm od srednicy gwintu nalezy wygina¢ w prawo.

3.Sprasowane korice zyt przystosowane do podtaczenia pod $rube z koncéwka kablowg taczy sie z
przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie z koricowka kablowg do lutowania lub zaprasowania.
Zyty wielodrutowe mogg mie¢ zakoriczenia:

4.Proste lub oczkowe, stosowane do przewoddw miedzianych, z koficem prostym lub oczkiem dobrze
oczyszczonym i pocynowanym, takie zakonczenia dopuszcza sie tylko w przypadku, gdy zaciski nie
pozwalajg na zastosowanie koncéwki lub tulejki.

5.Z koricéwkg kablowa podtgczane pod srube. Koricowke montuje sie przez prasowanie, lutowanie
lub spawanie.

6.Z tulejka (koricowka rurkowa) umocowana przez zaprasowanie.

Linie kablowe. Linie kablowe niskiego napiecia (nn) nalezy utozy¢ w ziemi w wykopie na gtebokosci
okoto 0,7 m liczac od poziomu terenu do powtoki kabla. Kable nalezy ukfada¢ linig falistg na 10 cm
podsypce z piasku i przysypac takg samg warstwg piasku. Nastepnie przykry¢ 25-30 cm warstwg
ziemi, utozy¢ folie ostrzegawczg koloru niebieskiego i zasypa¢ wykop ubijajgc ziemie. Przed
zasypaniem ziemig nalezy na kable natozy¢ trwate oznaczniki z napisami zawierajgcymi informacje o
typie, napigciu, roku utozenia kabla.

Ponadto nalezy poda¢ numer ewidencyjny linii kablowych, oznaczenia kabla i znak uzytkownika
zgodnie z opisem w Dokumentacji Projektowe] i zasadami obowigzujgcymi na danym terenie.

Sruby i wkrety do faczenia szyn oraz przewodéw powinny mie¢ takg diugos¢, aby po skreceniu
pofgczenia wystawaly co najmniej na wysokos¢ 2 6 zwojow, nie dotyczy to $rub dostarczanych przez
wytwaorce wraz z aparatem, jesli zostanie zachowana wysokos¢ $ruby okoto 2 3 mm wystajgcej poza
nakretke.

Przytaczanie gniazd bezpiecznikowych, opraw oswietleniowych, itp. W gniazdach bezpiecznikowych
przewdd doprowadzajgcy nalezy potaczyc z szyng gniazda (Srubg stykowa), a przewdd zabezpieczany
z gwintem. W oprawach oswietleniowych i podobnym osprzecie przewdd fazowy lub ,+” nalezy
taczy¢ ze stykiem wewnetrznym, a przewod neutralny lub -, z gwintem, (oprawka).

Prace spawalnicze. Prace spawalnicze nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zanieczyéci¢ elementéw
izolacyjnych, aparatéw i przewodéw odpryskami roztopionego metalu. Prace spawalnicze nalezy
wykonywac w odlegtosci bezpiecznej od aparatéw i urzadzen zawierajacych olej lub odpowiednio
zabezpieczyc te urzadzenia i aparaty.

Montaz urzgdzen rozdzielczych, oszynowania i osprzetu. Montaz urzgdzen rozdzielczych nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi instrukcjami montazu tych urzadzen. Kable nalezy uktadaé w
sposéb zapewniajacy szybka ich identyfikacje i tatwy dostep. W szynach zbiorczych sztywnych nalezy
zastosowac¢ odpowiednie kompensatory. Dla podfgczenia szyn i kabli nalezy stosowaé standardowe
Sruby z gwintem metrycznym i them szedciokatnym. Najmniejsze dopuszczalne odstepy izolacyjne
nalezy zachowywac zgodnie z przepisami. Nalezy stosowaé system oznaczen i oznacznikéw kabli,
przewodow, aparatow i urzadzen oraz potgczen wewnatrz rozdzielnic i szaf.

Przeprowadzenie prefabrykacji rozdzielnicy nalezy dokona¢ w oparciu o projekt techniczny,
uwzgledniajgcy wymagania stawiane wyrobowi. Do najwainiejszych wymogoéw nalezg: stopien
ochrony, ilos¢ wolnego miejsca do montazu, lokalizacja (rodzaj pomieszczenia) typ rozdzielnicy, dane
dotyczace sieci zasilajgcej, miejsce zasilania i odptywdw oraz przekroje kabli, specyfikacja
wyposazenia.

W oparciu o powyzsze dane nalezy sporzadzi¢ schemat ideowy, ktéry zwykle jest zatgcznikiem do
dokumentacji. Nastepnym etapem jest rozrysowanie widoku i wyposazenia rozdzielnicy w celu
uzgodnienia planu z Inspektorem Nadzoru lub technologiem.

Po skompletowaniu wszystkich potrzebnych wg specyfikacji elementéw rozdzielnicy nalezy dokonaé
mocowania i pofgczert aparatéw i urzadzen wg zalecern producentéw. Przy skomplikowanych
uktadach wyposazenia nalezy sporzadzi¢ karte technologiczng dla prefabrykacji, stanowi ona
zafgcznik do protokétu zdawczego rozdzielnicy.

Prefabrykacja rozdzielnicy elektrycznej powinna uwzglednia¢ wszelkie wytyczne projektanta co do
wymaganych cech obudowy, a w szczegdlnosci:
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1.stopien ochronnosci,

2.wymiary zewnetrzne kazdego elementu obudowy,

3.typ rozdzielnicy ze wzgledu na sposéb montazu: wolnostojgca, przyscienna, nascienna, wnekowa,
4.typ rozdzielnicy ze wzgledu na napiecie robocze: $redniego napiecia, niskiego napiecia,
staboprgdowa,

5.sposéb zasilania i odptywu: ,,0d géry" lub ,,0d dotu”,

6.typ przytgczenia do instalacji: ptyty przepustowe, dtawice, zaciski, przytagczenie bezposrednie,
7.spos6b mocowania wyposazenia w obudowie: ptyty montazowe i ostonowe, elementy dystansowe,
szyny nosne zunifikowane lub zaprojektowane, opracowane wg wymagan normy PN-EN 60439-
2:2004,

8.rodzaj materiafu i kolor elementéw obudowy,

9.sposéb zabezpieczenia przed dostgpem oséb nieuprawnionych, opracowane wg wymagari normy
PN-EN 60439-3:2004,

10.kompletno$¢ montazu wyposazenia dodatkowego,

11.kompletnos¢ i prawidtowoé¢ opiséw oraz znakéw wytypowanych dla danej rozdzielnicy; znaki
znajdujgce sie wewnatrz i na zewnatrz rozdzielnicy,

12.0znakowanie aparatury i okablowania w rozdzielnicy winno by¢ wykonane w sposdb czytelny
najlepiej przy pomocy drukarki i nie powinno zakrywac danych technicznych aparatéw i osprzetu,
13.w kazdej rozdzielnicy (najlepiej w drzwiczkach) powinna znajdowac sie kieszen przeznaczona na
rysunek schematu rozdzielnicy.

Ze wzgledu na funkcje jaka spetniaja, mozna wyrdinié rozdzielnice i sterownice. Oba typy tablic mogg
by¢ wykonane jako: gtéwne, podrozdzielnice i rozdzielnice (sterownice) odbiorcze np. obwodowe,
pietrowe lub wydzielone dla konkretnych instalacji. Ze wzgledu na sposéb montazu rozrdinia sie
nastepujace typy:

1.wolnostojgce,

2.przyscienne,

3.wiszace (nascienne),

4.wnekowe.

Rozdzielnica (sterownica) musi spetnia¢ wymogi PN-EN 61439-1:2011 (zgodnej z miedzynarodowa
I[EC-439-1). Wymagane jest swiadectwo badari dla prefabrykowanej rozdzielnicy lub sterownicy,
zgodne z ww. wymogami nhormy. Rozdzielnica (sterownica) powinna by¢ wyposazona w maskownice
z tworzywa sztucznego, chronigcg przed skutkami napiecia dotykowego, jesli wystepuje mozliwosé
kontaktu bezposredniego z elementami pod napigciem. Wszystkie konstrukcje przyscienne
rozdzielnic (sterownic) powinny zapewnia¢ dostep do kompletu elementéw wykonawczych od
frontu.

Przy konstruowaniu rozdzielnicy (sterownicy) nalezy przewidzie¢ rozwigzanie pozwalajgce na
ewentualng rozbudowe ukfadu, bez koniecznosci zmiany systemu rozdzielnic (w przypadku, kiedy
pozostawiona np. dwudziestoprocentowa rezerwa miejsca okaze sie niewystarczajaca).

Sposob rozmieszczenia montowanego wewngtrz wyposazenia powinien uwzglednia¢ zasade
jednorodnoéci w ramach wydzielonego segmentu rozdzielnicy oraz réwnomiernodci rozktadu w
ramach dysponowanej powierzchni. Rozdzielnice (sterownice) montowane poza pomieszczeniami
ruchu elektrycznego powinny by¢ wykonane minimum w Il klasie ochronnosci. W pomieszczeniach
rozdzielnic nalezy przewidzie¢ dywaniki izolacyjne, stanowigce standardowe ich wyposazenie. Na
drzwiach rozdzielnicy (sterownicy) winien znajdowac sie szyld z nazwg rozdzielnicy zgodng z nazwa
rozdzielnicy ze schematu gtéwnego zasilania budynku. Szyld winien by¢ przymocowany w sposéb
trwaty.

Montaz rozdzielnic elektrycznych. Zakres robdt obejmuje:

1.przemieszczenie w strefie montazowej,

2.rozpakowanie,

3.ustawienie na miejscu montazu wg projektu,

4.wyznaczenie miejsca zainstalowania,

5.trasowanie,
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6.wykonanie slepych otworéw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne,
wiercenie mechaniczne otworéw w sufitach, scianach lub podtozach,

7.0sadzenie kotkéw osadczych plastikowych oraz dybli, srub kotwigcych lub wspornikéw wraz z
zabetonowaniem,

8.montaz wraz z regulacjg mechaniczng elementéw domontowanych na czas mocowania (drzwiczki,
klamki, zamki, pokrywy),

9.podtaczenie uziemienia,

10.sprawdzenie prawidtowosci usytuowania w pomieszczeniu, w szczegdlnoséci zachowania
minimalnych szerokosci przej$¢ i drég ewakuacyjnych,

11.sprawdzenie prawidtowosci dziatania po zamontowaniu,

12.przeprowadzenie préb i badan.

Przy podfgczaniu rozdzielnicy do instalacji elektrycznej nalezy pamietaé aby wszystkie kable
odptywowe wyposazy¢ w szyldy z adresami, warunek ten jest szczegdlnie wazny przy duzej ilosci kabli
odptywowych.

Po zakonczeniu robot w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia tzw. prob pomontazowych, t]. technicznego sprawdzenia jakoéci wykonanych robét
wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i prébnym uruchomieniem poszczegélnych linii, instalacji,
szaf sterowniczych, urzadzeri i aparatury pomiarowej. Proby pomontazowe powinny by¢
udokumentowane. Dla kazdego obwodu pomiarowego, sterowniczego i sygnalizacyjnego powinien
zostac sporzadzony protokot stwierdzajgcy poprawnosé¢ wykonanych potgczen. Dostarczenie tych
protokotow przez Wykonawce do Inwestora jest warunkiem rozpoczecia rozruchu danej czeéci
instalacji.

We wszystkich instalacjach nalezy stosowac przewody z izolacjg na napiecie 750V. Instalacje do
gniazd wtyczkowych 1-fazowych wykonac jako 3 zytowa (trzeci przewod ochronny), natomiast do
gniazd 3-fazowych nalezy zastosowac linie 5 przewodowe.

Dla ochrony od porazen nalezy zastosowac w instalacjach nn samoczynne wytgczenie zasilania oraz
potaczenia wyrdwnawcze. Ochrone poprzez zastosowanie samoczynnego wylgczenia nalezy
realizowac przez:

l.urzadzenia ochronne przetezeniowe (wytgczniki z wyzwalaczami nadpragdowymi, bezpieczniki z
wktadkami topikowymi),

2.wytgczniki ochronne réznicowoprgdowe.

Ochrong nalezy obja¢ min.: rozdzielnice, gniazda wtykowe jedno i tréjfazowe, pompy, dozowniki,
turbine, metalowe wytgczniki, korytka i oprawy oswietleniowe. Przewody ochronne nalezy prowadzi¢
razem z przewodami roboczymi. Przewoddw ochronnych nie wolno zabezpieczaé ani przerywaé
wytgcznikami.

6.8.6. Kontrola jakosci.

Urzadzenia elektryczne, aparatura oraz kable i przewody powinny posiadac¢ atest fabryczny lub
$wiadectwo jakosci wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbedne certyfikaty, gwarancje i DTR
w jezyku polskim.

6.8.6.1. Kontrola jakosci materiatow.

Urzgdzenia, aparaty i przewody powinny posiada¢ certyfikaty lub deklaracje zgodnosci, oznakowanie
CE gdy jest wymagane, oraz niezbgdne $wiadectwa jakosci wydane przez producenta, gwarancje i
DTR.

6.8.6.2. Kontrola i badania w trakcie robét.

Nalezy skontrolowac i przebadac:

- zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa i przepisami,

- poprawno$¢ montazu,

- kompletnos¢ wyposazenia,

- poprawnos$¢ oznaczenia,

- brak widocznych uszkodzen,

- nalezyty stan izolacji,
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- skuteczno$¢ ochrony od porazen,

- poprawnos¢ dziatania algorytmdéw sterowania,

- poprawnos¢ wskazan urzadzen pomiarowych w petnym zakresie pomiarowym, a jezeli to
niemozliwe to w najwiekszym projektowanym zakresie pomiarowym,

- poprawno$¢ dziatania algorytmow zgodnie z wytycznymi technologicznymi.

6.8.6.3. Badania i pomiary pomontazowe.

Po zakonczeniu robot nalezy wykonaé préby napieciowe i badania kabli elektroenergetycznych na
rezystancje izolacji, zachowania ciggtosci zyt roboczych, a takze zgodnosci faz u odbiorcow, jak
rowniez pomiary rezystancji uzioméw i napiec¢ razenia, skutecznosci ochrony od porazer. Wykonaé
obowigzujgce badania rozdzielnic. Sprawdzi¢ poprawnos$¢ wykonanych potaczern dla obwodéw
pomiarowych, sterowniczych i sygnalizacyjnych. Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ potgczern wewnatrz
jednostek kompletacyjnych. Wyniki badar i pomiaréw nalezy podaé w protokotach. Nalezy wykonaé
sprawdzanie odbiorcze instalacji zgodnie z PN-HD 60364-6:2016-07.

6.8.7. Odbidr robot.

Odbioru robdt nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Roboét
Budowlano — Montazowych Tom V Instalacje elektryczne.

Przy odbiorze robdt powinny byé¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robét
(jezeli takie wystapity)

- dokumentacja uzasadniajgca uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét

- dziennik budowy

- protokoty i zaswiadczenia z dokonanych préb pomontazowych

- protokoty pomiarow i badan

- metryka urzgdzenia piorunochronnego

- Swiadectwa jakosci i dopuszczenia do eksploatacji urzadzenr i materiatow

- dokumentacja DTR zamontowanych urzadzen.

6.8.8. Podstawa ptlatnosci.

Zasady i wymagania ogolne dotyczace pfatnosci realizowane beda zgodnie z trescig zawartego
kontraktu na roboty budowlane.

Cena jednostkowa wykonanych robdt obejmuje:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy

- zakup kompletu materiatow, urzadzeri i wszystkich prefabrykatow oraz transport na miejsce
whudowania

- wykonanie robdt montazowych

- wykonanie podtaczenia urzadzen

- zarobienie i podfgczenie kabli i przewodoéw jedno- i wielozytowych

- oznakowanie kabli

- montaz i demontaz rusztowan niezbednych do wykonania robét

- wykonanie pomiaréw elektrycznych i wszystkich koniecznych badan potwierdzonych protokotami
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami miedzy innymi:

- pomiary uziemienia ochronnego lub roboczego

- pomiary instalacji odgromowe;j

- pomiary elektryczne obwodu

- pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

- pomiary impedancji petli zwarciowej

- pomiary kabli energetycznych

- proby pomontazowe, sprawdzenie dziatania poszczegdlnych urzadzen,

- sprawdzenie funkcjonalnosci uktadéw

- doprowadzenie terenu do stanu sprzed rozpoczecia robot, prace porzadkowe.

6.8.9. Przepisy zwigzane



o PN-EN 12255-12:2005 Oczyszczalnie Sciekdw. Czes¢ 12: Sterowanie i automatyzacja.

o PN-EN 50086-1 2001 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddéw. Czeéé 1:
»Wymagania ogdlne”.
e PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ochrona przed porazeniem

pradem elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezposrednim czeci
niebezpiecznych czynnych.

o PN-EN 62208:2011 Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapieciowych. Wymagania
ogdlne.

° PN-EN 50310:2016-09 Sieci potgczen wyréwnawczych w budynkach i innych obiektach
budowlanych z instalacjami telekomunikacyjnymi

° PN-EN 61914:2016-06 Uchwyty przewoddw do instalacji elektrycznych.

° PN-IEC 60050-826:2007 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Norma
wieloarkuszowa.

o PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$é 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

° PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czeé¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed pragdem przetezeniowym

° PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Czeé¢ 1: Postanowienia
ogdlne

° PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cze$¢ 1: Postanowienia
ogoblne

° PN-EN 60445:2011 Zasady podstawowe i bezpieczeristwa przy wspéidziataniu cztowieka z
maszyng, oznaczanie i identyfikacja -- Identyfikacja zaciskdw urzadzen i zakoriczen przewoddw

° PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

e PN-EN 60799:2004 Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytaczeniowe i przewody
posredniczace.

° PN-EN 60898-1:2007 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen

przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Cze$¢ 1. Wytaczniki do obwoddéw pradu
przemiennego (Zmiana Al11).

° PN-EN 60998-1:2006 Osprzet potgczeniowy do obwodéw niskiego napiecia do uzytku
domowego i podobnego. Czes¢ 1: Wymagania ogdine.

o PN-EN 61008-1:2013-05 Wytgczniki réznicowopragdowe bez whudowanego zabezpieczenia
nadpradowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB) -- Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne

° PN-EN 61009-1:2013-06 Wytgczniki roznicowopradowe z wbudowanym zabezpieczeniem
nadpragdowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO) -- Cze$¢ 1: Postanowienia ogélne

° PN-EN 61140:2016-070chrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Wspdlne aspekty
instalacji i urzadzen.

° PN-EN 62305:2011 Ochrona odgromowa obiektoéw budowlanych. Norma wieloarkuszowa.

° PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogélnego przeznaczenia do ukfadania na
state. Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowe;j.

° PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na
state. Przewody o izolacji i powfoce polwinitowe], okragte.

° PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. OdgateZniki instalacyjne i ptytki

odgateine na napigcie do 750 V do przewoddéw o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania
(Zmiana Azl).

° PN-E-93208:1997 Sprzet elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne.

° PN-HD 21.4 S$2:2004 Przewody o izolacji polwinitowej na napiecie znamionowe nie
przekraczajgce 450/750 V. Czes¢ 4: Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej do ukfadania na state.
° N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

o PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.



1. CZESC INFORMACYJINA

1. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajacego jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane

Zamawiajgcy dysponuje dziatkg na ktérej planuje realizacje robét tj. dz. ew. 818/2 obreb Siedliska do
celéw budowlanych.

2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego
2.1. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
2.2. Réwnowainos¢ norm i zbiorowo przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w kontrakcie powofane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetniaé maja
materiaty, wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powofanych norm i
przepiséw, o ile w umowie nie postanowiono inaczej.

2.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego
Wykonawca jest zobowigzany przestrzegac¢ wszystkie obowigzujace normy, normatywy i inne akty
prawne. W szczegdlnosci dotyczy to:

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r Prawo ochrony srodowiska Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627; Obwieszczenie
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie ogfoszenia
jednolitego tekstu ustawy — Prawo ochrony srodowiska Dz.U. 2016 poz. 672

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Dz.U. 2013 poz. 21

- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko Dz.U.
2008 nr 199 poz. 1227; Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego
2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczestwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko Dz.U. 2016 poz. 353

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690;
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2015 poz. 1422

3. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot budowlanych

Dla terenu objetego inwestycjg obowigzuje mpzp.

Teren oczyszczalni nie znajduje sie¢ w obszarze Natura 2000. Najblizszy obszar Natura 2000 znajduje
sig na zachod od terenu oczyszczalni w odlegtosci okoto 100m i jest to obszar o nazwie Ostoje
Nietoperzy okolic Bukowca PLH 120020.

W ramach realizacji nie bedg prowadzone roboty ziemne, posadowienie zbiornika nastgpi a
istniejgcym fundamencie zelbetowym bedgcym w bardzo dobrym stanie technicznym.

70



- \,lz’<> g
XK -
\//’/ A\)(b z»@”
\,,’/ _\Sb 0
’\,,’/ \56
N7 -7
2 QN P
3,

b
8
b~
=3
|
N
g
&
\
\\
-
~

&

N
sy =
o®0o N
(0] o (0]
oS, @
53< Q.
ZQ)?, [0}
<0 2
>08 |B%

N 2]
<9 N
<g2 N
ENe RS o4
Ne 5
N

\:\
1]
opnaezl

feius|

700 elgeusez

NO\BMmolgey eiul| eo

luzokyez

l

\
\
A\

157938 .

\
\

%

Mogod
1 efeis

(6]

VINTVZOZSAZO
65018 U NG

\

IFOVZITVIY 04 ALM3I90

%
Auzoibéioiq Jopeal *,.z,

+



BIOREAKTOR 1
630m’

w,oxm?gom 2

630 m DN8Omm

BIOREAKTOR 3
630 m’

DN150mm

DN150mm
-

DN25mm,
DN25mm

DN100mm

sonda piany

ﬁWHHl!

DN8Omm

DN25mm !

DN150mm

I

DN8Omm

DN25mm !

DN100mm

DN100mm

DN150mm

N
N—

DN40mm

DN40mm

woda technologiczna

Scieki dowozone

DN150mm Y,

UL

DN150mm

e
) DN25mm

Y, DN25mm

DN200mm

DN150mm

DN100mm

oS
3o

stacja
dawkowania
PIX

poboru préb

metnosciomierz

pomiary kontrolne o
‘on line" [

stanowisko automat.

DN100mm

.

KOMORA

STABILIZACII
150 m

KOMORA
STABILIZACII
150 m

&

DN65mm

DN65Smm

[

o
DN100mm
(—=o

X

PPe®

-

|

F* DN100mm

DN25mm

DN25mm

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY

OCZYSZCZALNIA BOBOWA
Q=1070m3/d, RLM 8780

LEGENDA

Scieki surowe

Scieki oczyszczone mechanicznie
Scieki oczyszczone

Wody nadosadowe i spust denny
Recyrkulacja

Osad nadmierny

Osad ustabilizowany

Powietrze

PIX

Polielektrolit

Wapno

Woda technologiczna

woda wodociggowa

i

DN100mm

%

) onz2mm

Osad odwadniony
do ewakuadji

DN100mm

odbiornik $ciekow
rzeka Biafa Tarnawska

DN150mm

DN100mm

:oaan

DN25mm

'Q‘DNnmm

DN65mm

STACJA ODWADNIANIA OSADU

DN150mm

DN150mm
A

sito spiralne-wymiana

DN20mm na bebnowe

N=3,87kW DN150mm

krata koszowa
wymiana napedu (1,5 na 2,2kW)

&
=

pompownia ciekéw
dostawa pompy rezerwowej

0

=

- J

ZBIORNIK RETENCYJNY
z pomp. II-go stopnia

STACJA MECHANCIZNEGO OCZYSZCZANIA SCIEKOW

~
-
=
S/
(s
U/

Scieki
z kanalizacji

Pomownia Sciekéw
I-go stopnia

a

i

stacja dawkowania PEL

KOLOREM SZARYM POKAZANO OBIEKTY
ISTNIEJACE

ZALACZNIK 2



— 7% — =5 . . e ) ——
—7

BIOREAKTOR NR 1 BIOREAKTOR NR 2

_l % = ||
1432 1=27 =9 =n 1 13-3
\ N
o s o, 5 o || el [ 7 ; TF] |
B Y g P 200 R S - s e w S S w2 — . — e e e | ——— -
i oo~ ——— — 1o —— g AP ST ez, DN — — ”Iiw == | Y rds NS0 | stal nierdz. DN8O ) 110
\/ AR 4 Stal nierdz. D150 == SF e DNDO- — — — — )5 — - = | 12=3 .
&l 1-25 : e TN SEER 7 . TN-U i e = NP 1
/ \\ \\ T W AIE ._I’.S A :. 7 v 5 .”n_"..|- v , Su———oul mml Su——ul AIAO _ Wulw

< 14 7 H | T :
1-43 Yz 7 2Q,  stolfierdz. DNIS0__~ nierdz. ON200 Hi| 1l | 7 rurociagi Sciekdw po mech. oczyszczeniu
& | Ipi4 w H - T w3 ) rurociagi Sciekdw po biol. oczyszczeniu
; . | 16, g GL_/I = _; _ Iﬂ\\ls-# 1= rurociagi osadu

— - 1-17 gunt O .
- Q _ stal nierdz. DNI50 N 4 q@ W 12-5 ! rurociagl powietrza
SN T—— = _ — | o | 2 | - | ——— rurociagi PIX
3 | 268,40 7 %(5 , 1-43 , . -
N 1l ‘ HH L 9 i V4 7 | .
e AN - P S p———— == ——————————————————onF T ———— | — , Z VA zatacznik 3
mwwarl|||_|_||||V|\f||||||||||||||||| | T T T T T TTTTTTTTTT i PE 4160 1% : 4 %\ ' 12-1 12-1 12-1
/ 0 4 k\I 267,07
266,92 6 @Ame dna osi w licu budynku
mKVNu— Rzedna osi w licu g&s?&“’ _ O T




PRZEKROJ 1-1

WYKAZ URZADZEN | MATERIALOW INSTALACYJNYCH.

( N
f f
f f
f f
f f
W W 1. Instalacja Sciekow surowych i oczyszczonych, instalacje przelewowe, oraz
A. | f wyposazenie linii oczyszczania Sciekdw.
| | . 2. Instalacja powiet
f f B 1-9 _qumvcm”Eom DN150 z napedem pneumatycznym szt 9 - Instalacja powietrza.
| | Lp NAZWA ELEMENTU DOSTAWCA JEDNOSTKA ILOSC 1-10 | Przepustnica DN80 z napedem pneumatycznym szt 6
PODCZYSZCZONE SCIEKI DOWOZONE f mw 7 OE m>x HOE Z E \4 w 7 OE m >V\A HOE Z E N | 1-11 Przepustnica DN25 z napedem pneumatycznym szt 6 o
DO KANALIZACJ f f 1-12 | Zasuwa nozowa DN200 z napedem szt 1 Lp NAZWA ELEMENTU DOSTAWCA JEDNOSTKA ILOSC
L 9.29 f f Kompleksowa dostawa urzadzen i materiatow elektromechanicznym ,AUMA”
o [ | ZRZUT SCIEKOW o | uWaaa: | 1 instalacyjnych biologicznej oczyszczalni sciekow w dostawca technologii Kpl 1 113 | Zasuwa nozowa DN150 z napedem szt 1 _ : _
“ DOWOZONYCH | AL p—t : | technologii SCHWANDER wg ponizszego zestawienia elektromechanicznym ,AUMA” Kompletna dostawa systemu natleniania realizowana w | dostawca technologii
| uzytkownik po ﬂmo__NoQ_ oczyszezalni . W Reaktor biologiczny o pojemnosci 620 m°, w formie walca 114 | Przepustnica DN150 z napedem recznym pn 9 12 dostawie technologii Schwander . kpl 1
| 2 otrzyma rysunki powykonawcze oczyszczalni o 7 0 $rednicy 9 m wykonany ze stali nierdzewnej, z 115 | Zasuwa nozowa, miedzykomierzowa DN200 Z napedem - 1 12-1 | Dmuchawa powietrza z obudowa dzwigkochionng, moc kpl 3
| = W tym rozmieszczenie orurowania I urzqdzen w zbiorniku | 1-1 | kompletnym wyposazeniem warunkujacym petna kpl 3 recznym siinika P=37kW__ .
| niezbedne dla potrzeb obsfugi i konserwacii | wﬁﬂmmw_hwww %MMMMM“MM%NM@WMMN:%_m sciekow 1-16 | Zasuwa nozowa, miedzykoknierzowa DN150 z napedem szt 2 12-2 w%wwwhs_om miedzykotnierzowe DN150 z napedem szt 5
f . e o , A . : recznym
istn. Sciana do rozbiorki | podczyszczonych mechanicznie. W skiad kazdego 117 | Zawér DN25 z wylewka | kréécem do wspawania kpl 2 12-3 | Rura ze stali nierdzewnej DN150 m 23
: : : : reaktora wchodza: . . o 1-18 | Pomiar metno$ci , sensor + przetwornik kpl 1 12-4 | Trgjnik rbwnoprzelotowy, stal nierdzewna DN150 szt 4
e Turbina ﬂm,wo_%_mﬁ_ﬁ_mhmom O_A__AN silnikiem o 1-19 | Pomiar PH, sonda + przetwornik kpl 1 12-5 | Kolano 90°, stal nierdzewna, DN150 szt 16
mocy 18 ! oB.u.mE.m Z€ skrzynig ssaca, 1-20 Pomiar temperatury, sensor + przetwornik kpl 1 12-6 Kolano 45°, stal nierdzewna, DN150 szt 3
elementami umozliwiajacymi podnoszenie | 1-21 Zasuwa nozowa, miedzykotnierzowa DN100 z napedem szt 2 12-7 Kotnierz DN150, stal nierdzewna szt 10
opuszczanie oraz sprzeganie z dnem ' :
: 9 ) 2% biornik recznym
1210 TN wrz S5 g¢ o) %W% 2%, %@v 2, . MH_NOMM_NMl_m dekantujace 1-22 | Zawér zwrotny, klapowy DN100 szt 2
- g- Wz.da S =122 Lwnwéw DD <= JA= o Pompa do $ciekéw kompletna ze stopg sprzegajacy i 3. Instalacja PIX.
113 ot oo \ Lo T e X " Bureco echnobogeare wewnat: aria - pronnicemt o ydafosel G =35 s wysokoss
s 52 o g Ll 2%%% = £ 4 X X . C _ 1-23 odnoszenia H = 16 m st H,O, mocy P = 11 kW kpl 2
| i == & i L : m Z @ ot ;ﬁ © Oj NIcZna mmm_sh._hﬁ_whm_a,mwm@cwmm%wmmm,\mws:m@o_ T-24 | Rura ze stll irdzewne] DNZ00_ ,w 5 Lp NAZWA ELEMENTU DOSTAWCA JEDNOSTKA ILOSC
xxxxxx = _ ~ . _ = — v 1 /] . . ’ L : ’ 1-25 Rura ze stali nierdzewnej DN150 m 52
~ EY T 128 9 SOC é na 0Czyszcza In »  Instalacja do rozdeszczania osadu 126 | Rura ze stali nierdzewnej DN100 m 13
\\\\\\\\ [ \\! - - ~_1-11 W\ s A A _ﬂmow\ﬂwc_.oémﬂm_wo. . 1-27 | Rura ze stali nierdzewnej DN80 m 34 Kompletna dostawa ukiadu do magazynowania i
1-39 1229 -9 1-14 = W W * nsta'acja spluxiwania piany. 1-28 | Rura ze stali nierdzewnej DN25 m 2 13 dozowania siarczanu zelaza PIX dostawca technologii kp! 1
1-34 S u L s A 1€ o * _,m\_n_whwxmmﬂwﬂwﬂw\i.ONC_.:__AE 100 1-29 | Tréjnik redukcyjny, stal nierdzewna DN200/DN150 szt 1 13-1__| Zbiornik magazynowy koagulanta PIX pojemnosci 2 m" szt 1
— « = Pu ° —_ o z i -
1= . P 1-30 Tréjnik réwnoprzelotowy, stal nierdzewna DN200 szt 3 13-2 Pompka dozujgca szt 1
IIIIIIIIIIIIIIIIIIII __ o _PEgle0 Illl// — -\ __ — = - przetwornik z wyéwietlaczem. o - - . . .
— ! —E o % . . Hydrostatyczny miemik poziomu napetnienia 1-31 ._.5.:& ﬂ@é:ovﬁm_oﬁos? stal :_maNmé:m DN150 szt 7 _uﬂ.m<.<oa polipropylenowy m_u_uv ® 25 tgcznie z ksztaltkami
ito spiral IS E3 { il I 1-32 Trojnik réwnoprzelotowy, stal nierdzewna DN80 szt 5 13-3 (trgjniki — 2 szt, kolanka 90° — 5 szt) m 16
19 sito spiraine 1-39 1-16 : : E _ | reaktorow — miernik ci$nienia i przetwornik z o . , - _
wymiana na sito bebnowe Am_«ﬁ 7 58 1-97 \\ el DL - =36 | | wyéwietlaczem oraz z czterema wartosciami 1-33 Kolano 907, stal nierdzewna DN200, R=1,5D szt 4
— - _ - - tal nierdz. DN150 0 _ — - ° i =
| / 1- - — - = stal nierdz 13-3 o pozioméw dla sterowania w automatyce. 1-34 Kolano woo, stal :_maNmsSm DN150, m|4 5D szt 17
1-36 o pk; _ 1-14 1-39 . 1-35 Kolano 90°, stal nierdzewna DN100, R=1,5D szt 6
= \ =] = o *  Sonda pomiarowa pH, kompletna 2 sensorem 1-36 | Kolano 90°, stal nierdzewna DN80, R=1,5D szt 6
1-37 1-9 - 1 o oraz przetwornikiem oraz ze zdalnym - o - e
r dJd4-- - W _ _ _ ‘I‘/, o —_— \“ﬂ"‘ . 5 RM\ I i i U—.NQWV\*WB w<@3m._c do wNm._"< w.HO—.O<<3_ON®_.. 1-37 —Ao_mjo 45, stal nierdzewna DN80 . szt 1
| -8 I . o 1-38 Zwezka symetryczna DN250/200, stal nierdzewna szt 2
e N || - o — W - &I —= WIMI L e  Sonda pomiarowa stezenia tlenu, kompletna z 139 [ Zwezk n DN200/150 stal nierd n 2
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Uziom fundamentowy sztuczny budynku (bednarka Fe/Zn 30x4), ztqcza kontrolne
- - - - - \ i przytqczenie pozostafych uziemien zbiornikéw pokazano na rzucie budynku (E401)

Obrobki blacharskie, wywietrzoki dachowe, drabinki sniegowe, metalowe rynny,
rury spustawe pofqczyé pretem DFe/Zn 88 ze zwodem.

Wykonanie instalacji odgromowej wg normy PN—IEC 61024—1/2001.

ZK
—— zfqcze kontrolne na Srubowe o pofqczeniu pret — plaskownik

BIOREAKTOR 1
H=12,5m

_@h=1 iglica — zwdd pionowy AIMgSi #16, montowany do $ciany komina
| (pofqezyé pretem DFe/Zn #8 ze zwodem).

uziom pod fundamentem zbiornikdw
potqczenie z uziomem budynku

wedfug rys. E401
Fe/In 30x4
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ore J ;!:T P
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uziom pod fundamentem zbiornika
potqczenie z uziomem budynku

wedfug rys. E401 A ZBIORNIK WODY
Fe/Zn 30x4 TECHNOLOGICZNEY
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1 OBLICZENIA STATYCZNE

1.1 Zalozenia projektowe

1.1.1 Normy

«  PN-B-03210:1997 -
Projektowanie i wykonanie

Konstrukcje stalowe, Zbiorniki

walcowe pionowe nha ciecze,

« PN-90/B-03200 — Konstrukcje stalowe, Obliczenia statyczne i projektowanie

- PN-82/B-02000 — Obciazenia budowli, Zasady ustalania wartosci

- PN-82/B-02001 - Obcigzenia budowli, Obciazenia state

. PN-82/B-02003 - Obciazenia budowli, Obcigzenia zmienne technologiczne, Podstawowe

obcigzenia technologiczne | montazowe

- PN-80/B-02010/Az1 — Obcigzenia w obliczeniach statycznych, Obcigzenie $niegiem
+  PN-B-02011:1977/Az1 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych, Obcigzenie wiatrem

Podstawowe dane geometryczne
«  Pojemnosc¢ zbiornika

« Rodzaj przechowywanej cieczy

«  Konstrukcja dachu

- Projektowany czas eksploatac;ji

«  Wysokos¢ zbiornika (pobocznica)

- Srednica zbiornika

- Materiat konstrukcyjny

1.2

1.2.1 Obciazenia state

Ciezar blach i ptatwii

Dodatkowe wyposazenie

1.2.2 Obciazenia uzytkowe

Wartosci charakterystyczne:
- Obcigzenie uzytkowe/obstugowe dachu
+ Rodzaj przechowywanej cieczy:
»  Proba szczelnosci

Zestawienie obciazen

- Nadcisnienie w przestrzeni zbiornika

- Podciénienie w przestrzeni zbiornika
1.2.3
1.2.3.1

Obcigzenia klimatyczne

Snieg

Obciazenie Sniegiem wg PN-80/B-02010/Az1 / Z1-1
1,056

V =650m3

Scieki

Dach staty

50 lat

H=10,5m

d=9m

Stal 1.4301-wg EN 10088

granica plastycznosci fy = 230MPa

Wytrzymatos¢ na rozcigganie fu = 540MPa

Modut sprezystosci E = 200GPa

Whytrzymatos¢ obliczeniowa fd = 230/1,1 = 209MPa

0,65kPa
0,15kPa

1,0kN

§cieki (10,8kN/m3)
woda (10 kN/m3)
pn=2,50kPa

pp = 0,50kPa

0,960 Sk [kN/m?]

J

18,0°

18,0°

Konstrukcja

str.....




- Dach dwuspadowy
- Obcigzenie charakterystyczne sniegiem gruntu:
- strefa obcigzenia $niegiem 3; A= 280 m n.p.m. —»
Q, =0,006-A-0,6 = 1,080 kN/m?® < 1,2 kN/m? - Q =12 kN/m?

Potac¢ bardziej obciazona:

- Wspotczynnik ksztattu dachu:
nachylenie potaci o = 18,0°
C,=0,8+0,4-(-15°)/15° = 0,8+0,4-(18,0°15°)/15° = 0,880
i k e dachu;
§,=Q, C=12000,880=1,056 kN/m?

Obcigzenie obliczeniowe:
§=8,v,=1056-15=1584 kN/m?

Pota¢ mniej obcigzona:

- Wspdlczynnik ksztattu dachu:
nachylenie polaci o = 18,0°
C,=08

i a
S, =Q,-C = 1,200-0,800 = 0,960 kN/m?

Obciazenie obliczeniowe:

§=85,y,=0,960-1,5 = 1,440 kN/m*

1.2.3.2 Wiatr
DACH
Obciazenie wiatrem wg PN-B-02011:1977/Az1 [ Z1-3
| Pk [kN/m?]
0.5 -0,225
kierunek 18 T
wiatru
o
o]
i
o i
B=9,0
*

- Budynek o wymiarach: B=9,0m,L=90m,H=120m
- Dach dwuspadowy, kat nachylenia potfaci o = 18,0°
- Charakterystyczne cisnienie predkoéci wiatru:
- strefa obcigzenia wiatrem 1li; H = 280 m n.p.m. — g, =300 Pa
q, = 0,300 kN/m*
- Wspélczynnik ekspozycji:
rodzaj terenu: A;z = H =12,0 m — C (z) = 0,8+0,02:12,0 = 1,04
- Wspélczynnik dziatania porywéw wiatru:
p=1,80
- Wspétczynnik ci$nienia wewnetrznego:
budynek zamkniety — Os =0

Potaé¢ nawietrzna:
- Wspdétczynnik ci$nienia zewnetrznego:
C,=-09
- Wspétczynnik aerodynamiczny C:
C=C,-C,=-09-0=-08
Obcigzenie charakterystyczne:
P, = nx.om.o.m =0,300-1,04-(-0,9)-1,80 = -0,505 kN/m?

p=p,7, = (-0,505)1,5 = -0,758 kN/m®

Potac¢ zawietrzna:
- Wspotczynnik ciSnienia zewnetrznego:
C=-04

Konstrukcja 4
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- Wspéiczynnik aerodynamiczny C:
Cc=C,-C, u-o.a-ou-o_»

p=p, v, = (-0,225)-1,5 = -0,337 kNim?

POBOCZNICA WALCA
Obcigzenie wiatrem wg PN-B-02011:1977/Az1 / Z1-12

-0,704

kierunek
wiatru

- Budowla walcowa o wymiarach: D=90m H =12,0m
- Charakterystyczne cisnienie predkosci wiatru:
- strefa obcigzenia wiatrem [Il; H = 280 m n.p.m. — q_= 300 Pa
g, = 0,300 kN/m?
- Wspétczynnik ekspozycii:
rodzaj terenu: A;z=H=12,0m — C (z) = 0,8+0,02:12,0 = 1,04
- Wspoéltczynnik dziatania porywéw wiatru:
f=1,80
- Wspotczynnik cisnienia wewnetrznego:
budowla zamknieta — Oe =0

$ciana budowli walcowej, kat 0 st.:

- Wspodtczynnik ciénienia zewnetrznego:
C,= 0%._ =0,999

- Wspdtczynnik aerodynamiczny C:
€=C,-C, =0999-0=0999

Obcigzenie charakterystyczne:

p, = 9,C,C-p = 0,300-1,04-0,999-1,80 = 0,561 kN/m?

p=p,,= 056115 = 0,842 kN/m?

Sciana budowli walcowej, kat 70 st.:
- Wspoiczynnik cisnienia zewnetrznego:
C =kC_ =0965(-12300)=-1254

a=T70
- Wspdlczynnik aerodynamiczny C:
C= O O =-1254-0=-1,254

Ol

P=p,Y, = A-o_qoe.‘__m = 1,057 kN/m?

Sciana budowli walcowej, kat 180 st.:
- Wspdlczynnik cinienia zewnetrznego:
C,=kC =-0,377

o=180
- Wspdlczynnik aerodynamiczny C:
o C,- 0 =-0,377-0=-0,377

p,=9,CCB= owovoaTam.\ﬁ‘_mo -0,212 kN/m?

Obcigzenie o_u,_omm:_oim.

p=p,7,=(-0,212)1,5 = -0,318 kN/m’

Konstrukcja 5
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1.3
1.3.1

Wymiarowanie zbiornika
Wspétczynniki

+  Wspolczynnik obcigzenia podciénieniem w przestrzeni zbiornika
«  Wspolczynnik obcigzenia nadcisnieniem w przestrzeni zbiornika

+  Wspolczynnik konsekwencji zniszczenia dla wody
«  Wspolczynnik konsekwencji zniszczenia dla $ciekéw
- Wspolczynnik obcigzenia dla wody
- Wspolczynnik obcigzenia dla $ciekdw
1.3.2 Oddziatywanie temperatury

- Zgodnie z zatozeniami temperatura skladowanej cieczy nie przekroczy 70 stopni C. Nie

+fp=1,30
7 =120
7=1,05
v =115
+f=1,10
7f=1,20

wprowadza sie redukcji wytrzymatosci stali ze wzgledu na temperature.

1.3.3 Sprawdzenie zalecanych wymiaréw wg Tab.2 (PN-B-03210:1997)
Wysokosé Stosunek
Pojemno$é zbiornika, v plaszcza, h wymiaréw
m? m h
d
1 2 3 4 5
od 500 do 5 000 od 8,0do 12,0 Lo 4 i
1.25 2,0
od 5 100 do 9 990 od 12,0 do 16,0 i S
1,8 20
dach od 10 600 do 16 000 16,5 T
plywajacy 1.8 2,3
od 17 000 do 50 000 180 1 gL
21 3,6
od 51 000 do 100 000 20,0 L oo L
33 43
powyzej 100 000 22,0 <L
NE@E:& 4,0
naziemne ponizej 1 000 od 6,0 do 11,0 BN
1,0
od 1 100 do 10 000 od 12,0 do 14,0 A i
1,1 23
dach od 11 000 do 16 000 14,0 e g
staly 22 28
od 17 000 do 32 000 16,5 A g 3
22 32
powyzej 32 000 18,0 o
28
ponizej 500 4.5 e
<18
Zbiorniki podzicmne od 500 do 1 000 6,0 1
1,8
od 1000 do 5 000 7.5 3 sl
1.8 1,4
Wysokos¢ ptaszcza 6,0m <10,5m<11,0m warunek spetniony
Stosunek wymiarow 10,5m /9m = 1,16 =~1,0 warunek spetniony

Konstrukcja 6




1.3.4 Plaszcz zbiornika

- Projektowany czas eksploatacji 50 lat

- Naddatek na korozje C1=0,02mm/rok
+  Promien zbiornika r=4,5m

«  Wspoftczynnik wytrzymatosci spoin alfa=1,0

Gruboé¢ blach z warunku eksploatacji dla najnizszego pierscienia (y = 10m):
tse = [(1,20x2,5kPa+1,1x10,8x10)x1,15x4,5m) / 209MPax1,0] + 50x0,02 = 4,01mm

Grubos¢ blach z warunku préby wodnej (y = 10m):
tsp = (1,20x2,5kPa + 1,10x10x10)x1,05x4,5m / 247MPa x 1,0 = 2,55mm

Przyjeto grubosci blach ptaszcza:

Dolna carga 6mm
Pozostate cargi 5mm
Sprawdzenie grubosci minimalnych ptaszcza:
Tablica 3
) Minimalna grubo$¢ blach plaszeza
Srednica zbiornika” f, min
25%W53m mm
zbiornika m z dachem z dachem
stalym { plywajacym
d <30 5 7
0N<d<40 6 7
0<d<50 7 8
S0<d<60 8 9
60<d<70 9 10
0<d<90 10 11
N<d 11 12
"7 naddatkiem na korozjg.

Warunek normowy spetniony

1.3.5 Usztywnienie plaszcza
Promien dachu r1=7,4m
Grubosé blach dachu t=4mm

% ﬂoﬂ.ﬂm
i 4
p=08Y

B

al

i

0,6V 1000 rt,

e =

b,

Konstrukcja 7




15x4mm = 60mm
0,6 x (1000x4x7,4)*/2 = 103mm
0,6 x (1000x4x4,5)*1/2 = 80mm

Pole powierzchni usztywnienia A = (60mm+103mm+80mm+60mm)x5mm = 15,18cm2
Pole kgtownika usztywniajacego L60x8 A =9,03cm2

Pole ksztaltownika dla oparcia ptatwi L90x7 A =12,2cm2

Razem: A=36,41cm2

Wymagane pole powierzchni:
Amin1 = 4,52 x 2,28kPa / 2x 247 x tg(18st) = 2,88cm?2

Amin2 = 10x1,2x(2,5kPa-0.5kPa) x (4,5m)*2 / 2x 247 x tg(18st) = 33,3cm2

36,41cm?2 > 33,3cm2 Warunek spetniony

1.3.6 Wzmocnienie ptaszcza przy otworach technologicznych
(przypadek b wg rysunku ponizej)

«  Srednica otworu w blasze wzmocnienia dk = 600mm

«  $rednica otworu w ptaszczu ds = 650mm

- grubosé blachy wzmochienia tn = 3mm

<  grubosc ptaszcza ts = 6mm

- sumaryczna grubo$¢é wzmochienia tw = 3mm+6mm=9mm
«  wysokos¢ wzmochnienia bw=1200mm

- szeroko$S¢ wzmocnienia L.bw = 1450mm

a) b)

WEEASEIFS

AN R

aT masassLA e

Asasiesiiimeee

SO

12+1,.25 b,

Sprawdzenie warunku (6):
(1200mm-600mm)x9mm = 54cm2
650mmx6mm = 39,0cm2

54cm2>39,0cm warunek spefniony
Sprawdzenie warunku (7):
1,5x6mm = 9mm

6mm < 9mm < 9mm warunek spefniony

Sprawdzenie warunku (8):
9mm < 40mm warunek spefniony

Konstrukcja 8




1.3.7 Dno zbiornika

Grubos¢ blach w czesci $rodkowej dna przyjeto rowng 5mm
Sprawdzenie warunkéw w normy

Warunek spetniony.

Pierscien obrzezny dna
Przyjeto pierscien szerokosci 800mm i grubosci 7mm

Tablica 5
Minimalna grubos¢
Srednica wewngtrzna blach srodkowcej
zbiornika czgdci dnal) 1,
m mm
d<125 5
125 <d <30 6
30<d <50 7
50<d <90 8
90<d 9
1) Bez naddatku na korozjg.

Tablica 6
Grubosc pasa Minimalna grubosc¢
plaszcza laczonego obrzeznego
z dnem pierscienia dna) t,
m mm
b<t <13 b

13<t,<19 8
19<t, <25 10
25 <t <32 12
32< ¢t <40 14

) Bez naddatku na korozje.
Tablica 7
Szerokosc blach
Srednica zbiornika piericienia
obrzeznego
m mm
d <125 Sii)

125 <d < 30 650
30<d < 50 750
50<d <70 1 000

70<d 1 300

Warunki normowe spetnione.

Konstrukcja
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1.3.8 Statecznos¢ ogdina

Przyjeto kotwienie zbiornika do fundamentu za pomocg kotew M12 w rozstawie nie
przekraczajgcym 60cm. Kotwienie zbiornika zapewnia statecznosc ze wzgledu na przewrocenie i
przesuniecie pustego zbiornika.

1.3.9 Statecznos¢ miejscowa

- Charakterystyczne cisnienie predkosci wiatru pk = 0,300kPa
+  Obliczeniowe podcisnienie w zbiorniku pp = 0,5x1,3 = 0,65kPa
«  grubos¢ blach poszczegdélnych pierscieni ptaszcza ts1 = 5mm
ts2-ts7 = 4mm
(DO OBLICZEN STATECZNOSCI MIEJSCOWEJ PRZYJETO GRUBOSCI BLACH BEZ NADDATKU KOROZYJNEGO)
- grubos¢ blach minimalna tsmin = 5mm
Wspotczynnik K

K=16,4/(0,3 + 0,65) = 17,2

Dopuszczalny rozstaw usztywnien przy zatozeniu minimalnej grubos$ci blachy:

=

I

~

]

IS
£

Zastepcza wysoko$C plaszcza réwna wysokosci ptaszcza wykonanego z blach o minimalnej
grubosci:

1
H=) b

i=1

He < Hp — pierscienie usztywniajgce sg zbedne.
1.4 Obliczenia numeryczne

1.4.1 Model obliczeniowy
Grubosci elementdéw i przekroje pretow:

P LUK MO WVMRAILIIT ) VY SR, U (UUL LY

m

0,006
_cbcm

0,004

Konstrukeja 10
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Obciazenie podcisnieniem
A= LICINEG, J5=0, 3300114, JY=—£,UD3UIN, JL— I o.cﬂnc:_#

Obcigzenie nadcisnieniem

AA—LICITL, JE—0, 333G 11, JY—L,U0I0ITIY, JL— | IULCT

—MN

Obcigzenie wiatrem:
_th.OC«:h. VB0, OO 114, JY =L, U00UNTI%, JL= I oUctaTI,
= g
06962 : ;
0,6301
0,5641
10,4981

—

<%
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Parcie hydrostatyczne:
: ;
kPa
1076
1018
9825
190,58
84,92
79.26
7386
67,94
62,28
56,61
50,85
4529
39,63
33,97
2831
22,65
16,98
11,32
5,661
0

Obcigzenie $niegiem:

9.Snieg-Z=1,056 kPa

I

|

i

INEERNERD

1111

i
|

/
1

I
N

kPa v
1,056 Lol

1.4.2 Wyniki
Ocena statecznos$ci lokalnej powtoki (dopuszczalne odchytki wykonania wg PN-B-03210:1997)
«  Wspoétczynnik zalezny od warunkéw podparcia powtoki

n& =125

Naprezenia krytyczne:

s 1.5

E-t E-
OerX = 0603 - C; - = = 137.848 - MPa Oergy = 082 Cyy - %n : ﬁrw = 3742 - MPa

Konstrukcja 12
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Smukiosci wzgledne:

fo fur
3 Mg = |—e = T84
LN

TerX

AwX

Wspotczynniki niestatecznosci:
kx = kg - kax = 0139 kg, = kpq, - kng, = 0.011

Obliczeniowe, Sciskajgce naprezenia dopuszczalne ze wzgledu na utrate statecznosci powloki:

H-1- &.wu‘x
B osta. apa oRe = ¥ o 1582 MFa

ORX =
NdX Ydd»

1.4.2.1 Plaszcz — naprezenia zredukowane (Hubera-Missesa) rozciagajace

Skiadniki wariantu: 8/2
Nr Mnoz. Opis

1 Ciezar wiasny

2 Parcie hydrostatyczne
5  Snieg

2 Nadci$nienie

(o2&, I SR

Naprezenia sigmaRed [MPal_{Hinateza Hubera-von MissesaWariant: 82 (x1 - Cw+H+Sn+Nc)
Na zoHej stronie (+) 0,1763MPa

MPa
100
90,05
80,06
70,08
60,09
50,11
40,12
30,13
20,15
10,16
0,1769

Konstrukcja
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1.4.2.2 Maks

Skiadniki wariantu: 10/4

Nr Mnoz. Opis

1 1.1 Ciezar wiasny
2 1,3 Podcisnienie

3 1.5 Wiatr

o g 8 sy

_.u.a.N imﬂm_....mw—n ukladu wspélrzed

-1,336MPa

MPa
0,4066
0,2033
0,0
0,167
0,334
0,501
-0,668
-0,8349
-1,002

1,169 Y X
127K

1,336MPa < 1,342MPa Warunek statecznosci powfoki spetniony
14.2.3 Maksymalne potudnikowe naprezeni T

Sktadniki wariantu: 12/6

Nr Mnoz. Opis

Ciezar wiasny

Cisnienie (04 kPa)
Wiatr

Hydro (-0,5)

Snieg.

- s e

Bez wspbinego ukladu wspéirzed

AP WwN =
(R S O g T
I CT W=

MPa -4,025MPa
3,189
2,392
1594
0,7972
0,0
-0,6709
-1,342
2,013
-2,683 Z
-3,354 ¥ rf_\x
AR

4,025MPa < 19,51MPa Warunek statecznosci powfoki spetniony

Konsirukcja 14 Sif.....




Skiadniki wariantu: 12/6
Nr Mnoz. Opis

1 1,1 Ciezar wiasny

2 1,3 Podcisnienie

3 1,5 Wiatr

4 1,2 Parcie hydrostatyczne
5 1,5  Snieg

Dia stanu tarczowego

@1 2

o

0.008433kN,

-0,001986kHN
i

0,0008262kNm
-0.00005644kNm
enn
0.001422kNm
00008561 kN |

3.655kN f
EFETTLLL £

OBIEKT: Belka (R 120x60x4)
Od wezta: 7 do wezta: 647 (L= 3,539 m)
Przekroj nr: 1 (R 120x60x4) Rura prostokatna
Materiat: St35X
QOdlegtosc miedzy przekrojami< 0,5 m
STRZALKA UGIECIA (z obwiedni)
f= 0,8634 mm < 10,11 mm {L/350)
KLASA PRZEKROJU: 1
CECHY GEOMETRYCZNE PRZEKROJU
Pole przek.poprz. (A)= 12,96 cm2
Pola na scinanie (Avy)= 9,28 cm2

Konstrukcja
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Wsk.na zginanie (Wcx)= 37,82 cm3
Wsk.na zginanie (Wix)= 37,82 cm3
NOSNOSC| OBLICZENIOWE PRZEKROJU
Na rozciaganie (NRt)= 278,6 kN
Na sciskanie (NRc)=278,6 kN
Na écinanie (VRy)= 115,7 kN
Na zginanie (MRx)= 9,244 kNm
(Wsp.rezerwy plastycznej (alfa_px)= 1,137)
OBCIAZENIA OBLICZENIOWE
Warianty i sity dla maksymalnych naprezen
Nrr: 1,5,2
Rozciag. (Nt)= 3,659 kN
Scinanie (Vy)= 1,405 kN
Zginanie (Mx)= 0,5462 kNm
Warianty i sity dla minimalnych naprezen
Nir: 1,3,4,6
Sciskanie (Nc)= 4,419 kN
Scinanie (Vy)= 1,28 kN  Scinanie (Vx)= 0,006336 kN
Zginanie (Mx)= 0,4446 kNm
STOPIEN WYKORZYSTANIA NOSNOSCI PRZEKROJU
Nt/NRt+Mx/MRx= 0,07 < 1
Nec/NRc+Mx/MRx= 0,06 < 1
Vx/VRx,Nt= 0,00 <1
VyA/Ry,Nt= 0,01 < 1
Vx/VRx,Nc= 0,00 < 1
Vy/VRy,Nc= 0,01 <1
STATECZNOSC OGOLNA ELEMENTU - WYBOCZENIE
Di.oblicz.preta (Lox)= 3,539 m Y-Y bez wyboczenia
Wsp.dt.wyboczen. (mix)= 1
Smukios¢ preta  (|_x)= 84,58
Wsp.wyboczeniowy (fix)= 0,644
STATECZNOSC OGOLNA ELEMENTU - ZWICHRZENIE
Zabezpieczenie przed zwichrzeniem; fiL= 1.0
STOPIEN WYKORZYSTANIA NOSNOSC| ELEMENTU
Nt/NRt+Mx/(fiL*MRx)= 0,07 < 1
Nc/(fi*NRe) = 0,02 < 1
Wsp.beta bx= 1 by= 0,0
Poprawki Dx= 0,00 Dy= 0,00
Ne/(fix*NRc)+bx*Mx/(iL*MRx)+Dx= 0,07 < 1
Ne/(fiy*NRc)+bx*Mx/(fiL*MRx)+Dy= 0,06 < 1

Koniec obliczen
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Bobowa, dnia 16.01.2017
RIiGK. 6724.5.B.2017

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa
zatwierdzony uchwalg Nr IV/25/03 Rady Gminy Bobowa z dnia 27 stycznia
2003 r.. (Dziennik Urzedowy Woj. Malopolskiego Nr 53 z dnia 9 marca 2003 r.,
poz. 742 z pézniejszymi zmianami): dla dzialek Nr 818/2, 817/2, 816/2 polozonych
w Siedlikach.

Dzialki Nr 818/2, 817/2, 816/2 polozone w Siedliskach czes¢ dzialki lez w terenie
0 symbolu 3.2bNO - Tereny urzadzen do utylizacji $ciekéw, dla realizacji
wysokosprawnych wiejskich oczyszczalni. Mozliwa korekta wyznaczonych rejonow
lub inna lokalizacja, nie kolidujaca z innymi ustaleniami planu, wynikajaca z wyboru
wariantu, szczegélowych rozwiazan technicznych i pozyskanego przez inwestora
terenu, przy zachowaniu innych ustaleri planu i ograniczenia ucigzliwosci do granic
terenu bedacego w dyspozycji inwestora.

Cz¢s¢ dzialki lez w terenie 1.1. W - Tereny wod otwartych z obudowa biologiczna,
stanowigce stref¢ ochrony krajobrazu dolin rzek i potokéw, obejmujace wody
powierzchniowe z przylegta strefa ekologiczng. Obowiazuje utrzymanie koryt
rzecznych w stanie naturalnym oraz utrzymanie zespotéw legowych o skladzie
gatunkowym nawiazujacym do warunkow siedliskowych. Obowiazuje ograniczenie
zmiany uzytkowania na cele nierolnicze i nielesne. Obowiazuje zakaz realizacji
obiektéw kubaturowych. Dopuszcza si¢ techniczne umocnienie brzegow w wypadku
zagrozenia podmyciem przyleglej zabudowy i drég. Utrzymuje sie istniejace
uzbrojenie techniczne. Dopuszczona realizacja uje¢ wody dla wodociagow zbiorczych
i lokalnych. W uzasadnionych wypadkach dopuszczona realizacja oczyszczalni
sciekdbw pod  warunkiem zabezpieczenia ich przed woda powodziowa.
W uzasadnionych wypadkach dopuszczone przekraczanie ciekow wodnych
magistralng siecig infrastruktury technicznej. Dopuszczona realizacja urzadzen
zwigzanych z rekreacjg przywodng i wypoczynkiem (plaze, pola namiotowe
1 biwakowe, $ciezki rowerowe i spacerowe), w oparciu o koncepcje programowo -
przestizenne, przy uwzglednieniu zagrozen powodzia. Wszelkie dzialania prowadzone
na warunkach wynikajacych z przepiséw szczegolnych.,

USTALENIA OGOLNE

§ 5. W zakresie ochrony $rodowiska i krajobrazu ustala sig, co nastepuje:

1. Obowiazuje trwale utrzymanie lasow, zapewnienie ciaglosei ich uzytkowania
i zakaz zmiany uzytkowania gruntdw lesSnych na cele nielesne. Obowiazuje
utrzymanie terendw  zalesionych i zadrzewionych i ich ochrona przed
zainwestowaniem.

2. Wyznacza si¢ grunty rolne do zalesien i zadrzewien. Obowiazuje ich ochrona
przed zabudows. Dopuszcza sie zamiang zadrzewien na tereny lesne. Zadrzewienia
i zalesienia skladem gatunkowym powinny nawigzywaé do warunkow siedliskowych
obszaru Pogorza Karpackiego. Dopuszeza si¢ zalesianie gruntéw rolnych nie ujetych
w planie, jezeli s3 to grunty klasy V lub VI, sa polozone na stoku o nachyleniu

1




powyzej 15%, sg gruntami okresowo zalewanymi albo s gruntami zdegradowanymi
W rozumieniu ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntéw rolnych i lesnych.

3. Wyodrebnia sig strefe ekologiczng rzeki Bialej i jej doptywow, ztozona z koryt
rzecznych oraz laséw i zarosli tegowych, stanowiacg obszar najczestszych wylewow
powodziowych i elementy rusztu ekologicznego. Obowiazuje jej ochrona przed
zabudowa kubaturowa. Dopuszczone rekreacyjne wykorzystanie tej strefy i realizacja
urzadzen sportowo - rekreacyjnych bez trwalych obiektow kubaturowych.
Dopuszczona realizacja uje¢ wody dla wodociagéw lokalnych i zbiorczych.

4. Obowiazuje utrzymanie koryt rzecznych w stanie naturalnym. Techniczne
umocnienia brzegéw mozliwe s3 tylko w miejscach intensywnej erozji bocznej lub
W miejscach zagrazajacych istniejacej zabudowie. Wzdhz koryt rzecznych
obowigzuje uzupelnienie ciaglosci obudowy biologicznej a docelowo uksztaltowanie
pelno wartosciowych zespoléw tegowych, o skladzie gatunkowym dostosowanym do
warunk6w siedliskowych przy preferowaniu gatunkow niezbyt wysokich (olsza szara,
wierzba).

5. Wylgceza sig z trwalej zabudowy kubaturowe;j tereny katastrofalnych wylewow
powodziowych. Obowigzuje dotychczasowe uzytkowanie rolne Iub zalesienie.
Mozliwa realizacja urzadzen rekreacyjnych lub prowadzenie dziatalnosci ustugowo -
produkcyjnej bez trwatych obiektow kubaturowych.

6. Wylacza si¢ z zabudowy obszary podmokie i obszary okresowej stagnacji wod
opadowych oraz tereny o plytkim zwierciadle wod gruntowych, uzaleznionym od
wahan stanéw wéd w pobliskich ciekach. Na terenach tych obowigzuje utrzymanie
uzytkoéw zielonych i zarosli nadrzecznych. W uzasadnionych wypadkach dopuszcza
si¢ realizacje obiektow kubaturowych bez podpiwniczenia lub z piwnicami bez
OtWOrow.

7. Ochrong obejmuje sie obszar Gtoéwnego Zbiornika Wod Podziemnych (GZWP -
ONO), zwiazany z aluwiami rzeki Bialej. W jego obrebie obowiazuje zakaz
odprowadzania nieoczyszczonych $cickéw do woéd i gleby oraz realizacja
wysokosprawnych — urzadzen i systemow  zabezpieczajacych  wody przed
zanieczyszczeniem, zgodnie z rozwigzaniami zawartymi w ustaleniach z zakresu
infrastruktury techniczne;.

8. Wylacza si¢ z zabudowy kubaturowej stoki z wystepujacymi czynnymi
i potencjalnymi procesami erozyjno - osuwiskowymi. Obowiazuje ich zadrzewienie
a docelowo zalesienie. W przypadku koniecznych dziatan inwestycyjnych obowiazuje
ustalenie geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych.

9. Ochronie  podlegaja  walory krajobrazowe w  obrebie niezalesionych
wierzchowin, objete wyznaczong w rysunku planu "strefa ochrony eksponowanych
widokowo stokéw i wierzchowin” ("K"), zwana dalej "strefa widokowa". W strefie tej:
l)dla terenéw zabudowanych i przeznaczonych w planie pod zabudowe obowiazujg
szczegllne warunki architektoniczno - krajobrazowe, z ograniczeniem wysokosci
1 kubatury obiektéw oraz koniecznoscia wkomponowania obiektéw w krajobraz
i zagospodarowania dziatek zielenig drzewiasto - krzewiasta,
2)dla terenéw rolnych obowigzuje ochrona przed zainwestowaniem kubaturowym,
liniami napowietrznymi, zalesieniem i zadrzewieniem,
3)obowiazuje ochrona waloréw widokowych wzdluz istniejacych drég polnych,
dopuszczone wzdluz tych drég poprowadzenie $ciezek spacerowych, rowerowych,




konnych i szlakéw turystycznych.

10. Ochronie podlegaja walory krajobrazowe terendw rolnych w obrgbie doliny
rzeki Bialej, objete wyznaczona w rysunku planu "strefa ochrony krajobrazu doliny
rzeki Biatej" ("K1"), zwanej dalej "strefa doliny". W strefie tej:
1)obowiazuje ochrona przed nowym zainwestowaniem kubaturowym,
2)obowigzuje utrzymanie w stanie naturalnym koryt rzecznych, starorzeczy i skarp
oraz istniejacej zieleni,
3)obowiazuje utrzymanie istniejacego podzialu dziatek,
4)dopuszczona modernizacja i wymiana istniejacej zabudowy na szczegdlnych
warunkach architektoniczno - krajobrazowych,
5)dopuszczona realizacja urzadzen sportowo - rekreacyjnych, ciagdéw spacerowych
1 $ciezek rowerowych i konnych.

11. Obowigzuja oszczgdne i ekonomiczne zasady gospodarowania przy
wylaczaniu z produkcji rolnej gleb szczegdlnie chronionych tj. klas IT, IIT i IV.

12. Obowigzuje utrzymanie wysokich standardéw $rodowiska przyrodniczego,
w szczegolnosci czystosci wdd, powietrza atmosferycznego, gleb oraz harmonijnego
krajobrazu.

13. W ustugach i rzemiosle obowiazuje zastosowanie urzadzen technologicznych
bezpiecznych ekologicznie.

14. Ochronie, na zasadach okreslonych w decyzji o ich utworzeniu, podlegaja
pomniki przyrody:

- topola o obwodzie pnia 480 cm naprzeciwko stacji kolejowej w Bobowej (Decyzja
PWRN w Rzeszowie Nr RL-Vib-13/P/31/53 z 28.12.1953 roku),

- lipa o obwodzie pnia 690 cm przy drodze w Wilczyskach (Decyzja Urzedu
Wojewodzkiego w Nowym Saczu Nr RL-op-7140/16/83 z 8.12.1983 roku),

- jesion wyniosly przy szkole podstawowej w Bobowej (Rozporz. Wojewody
Nowosadeckiego z 1997 roku).

15. Ochronie podlegaja wyznaczone na rysunku planu pojedyncze drzewa lub
grupy drzew w Wilczyskach i Siedliskach, o walorach pomnikowych. Ochronie
podlega projektowane w  Stréznej stanowisko dokumentacyjne zwiazane
z odstonigciem skal egzotykowych z warstw istebniafiskich serii $laskiej (wg.
D. Poprawy P1Geol Krakdow).

16. Caly obszar objety planem pozostaje w granicach Obszaru Chronionego
Krajobrazu utworzonego Rozporzadzeniem Nr 27 Wojewody Nowosadeckiego (Dz.
Urz. Woj. Nowosadeckiego Nr 43/97 poz. 147) i Wojewody Matopolskiego (Dz. Urz.
Woj. Matopolskiego Nr 11/99 poz. 77). Zgodnie z tym na obszarze objetym planem
obowiazuje:
1)zakaz lokalizacji inwestycji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska,
2)stosowanie w ustugach, rzemio$le ustugowym i produkcyjnym technologii
i urzadzen bezpiecznych ekologicznie,
3)zalesienie i zadrzewienie gruntéw mato przydatnych do produkeji rolnicze;j,
4)zakaz prowadzenia dzialalnosci wywolujacej zmiany stosunkéw wodnych,
obnizajacych naturalng retencyjnos¢ obszaru,

S)porzadkowanie gospodarki $ciekowej i odpadami,
6)modernizacja systemow grzewczych oraz ograniczenie wytwarzania zanieczyszczen
powietrza.



17. Obowiazuje sukcesywne obejmowanie ochrong wszystkich warto$ciowych
elementéw przyrodniczych takich jak drzewa, krzewy, cieki wodne, punkty
widokowe, naturalne skarpy, mtaki, odkrywki geologiczne i inne.

18. W terenach zabudowanych obowiazuje zachowanie co najmniej 30%
powierzchni biologicznie czynnej

§ 6. W zakresie ochrony $rodowiska kulturowego i dobr kultury ustala sie:

1. Obowiazuje ochrona obiektow i zespotéw objetych decyzjami Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw o wpisie do rejestru zabytkow. W obszarze objetym planem
dotyczy to:

1) Z1 - synagogi w Bobowej (decyzja z 10.04.1968 r., KS.A.531),
2) Z2 - koSciola cmentarnego Sw. Zofii w Bobowej (decyzja z 27.03.1972 r.,

KS.A.532),

3) Z3 - zespotu kosciota pod wezwaniem Wszystkich Swietych w Bobowej (decyzja

227.03.1972 r., KS.A.535),

4) Z4 - koSciota parafialnego Sw. Stanistawa Biskupa w Wilczyskach (decyzja 2/76
z25.11.1976 r., KS.A.202),

5) Z5 - dworu obronnego w Jezowie (decyzja z 9.07. 1949 r., KS.A.542),

6) Z6 - ogrodu dworskiego w Jezowie, (decyzja 327/87 z 20.11.1987 r., KS.A. 527),

7) Z7 - zespotu parkowo - dworskiego w Siedliskach (decyzja 190/U/85 z 30.08.1985

r., KS.A.190),

8) Z8 - cmentarza wojennego nr 133 na cmentarzu rzymsko - katolickim w Bobowej

(decyzja 372/88 24.11.1988 r., KS.A. 572),

9) Z9 - cmentarza zydowskiego w Bobowej (decyzja 390/89 z 15.12.1989 r.,

KS.A.590).

2. Obowigzuje ochrony obiektéw i zespoléw stanowiacych tzw. zabytki oczywiste,
do ktorych naleza budynek zwany "Dwor" lub "Zamek" w Bobowej (Zol),
pozostatosci fortyfikacji miejskich obok kosciolow Sw. Zofii i Wszystkich Swietych
w Bobowej (Zo2), dwa dworce kolejowe w Bobowej, drewniany ponizej skarpy
i murowany w kierunku Sedziszowej (Z03), zabytkowy ogréd i park leSny w Jankowej
(Zo4), kosciot parafialny w Siedliskach (Zo5).

3. Dla zespoléw i obiektéw wymienionych w punkcie 1 i 2 obowiazuja strefy
scistej ochrony konserwatorskiej rezerwatowej (Kza). W granicach stref
konserwatorskich "Kza" kazda zmiana sposobu uzytkowania oraz projekty obiektow
kubaturowych podlegaja uzgodnieniu z wlasciwym organem ochrony zabytkow.
W strefach ochrony konserwatorskiej "Kza", przed rozpoczeciem procesu
inwestycyjnego,  obowiazuje  rozpoznanie  archeologiczne pod  nadzorem
archeologicznym. W wypadku stwierdzenia reliktéw archeologicznych obowigzuje
przeprowadzenie badan archeologicznych.

4. Ustala sig stref¢ ochrony historycznego zespotu miejskiego w Bobowej i jego
bezposredniego otoczenia (Kza), gdzie obowiazuje:

1) utrzymanie rozplanowania zespotu miejskiego, zwigzanego z ukladem lokacyjnym

(siatka ulic z rynkiem w centrum i struktura funkcjonalno - przestrzenna),

2) zachowanie linii zabudowy wyznaczonej historyczng zabudows pierzei, zakaz
realizacji obiektéw w drugiej linii zabudowy, mozliwa rozbudowa budynkow

w formie oficyn, zakaz wtornych podzialéw dziatek, obowiazek utrzymania

ogrodéw przydomowych,




3) utrzymanie skali zabudowy odpowiadajacej charakterowi matego miasta,

4) ochrona reliktow dawnego systemu ochronnego (bastion przy kosciele
parafialnym, pozostatosci watéw i fosy przy kosciele cmentarnym,

5) ochrona sylwety miasta, w tym zakaz zabudowy i bezplanowego zadrzewiania
skarp doliny rzeki Biatej u podnéza zespotu staromiejskiego.

5. Dla zespoléw wymienionych w punkcie 1, 2, 3 obowiazuja "Strefy ochrony
otuliny zespolow i obiektow kulturowych" ("Kk") zwane dalej "strefami otuliny". Przy
realizacji obiektow w tych strefach obowiazuja uzgodnienia z Konserwatorem
Zabytkéw na etapie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Obowigzuje zakaz realizacji obiektéw produkcyjno - ushigowych wywolujacych
degradacj¢ srodowiska.

6. Obowiazuje ochrona wyznaczonych stanowisk archeologicznych (Ka).
W wyznaczonych terenach (Ka) obowigzuje wykonywanie wszelkich prac ziemnych
(z wyjatkiem prac polowych) pod nadzorem archeologiczno - konserwatorskim.
W wypadku stwierdzenia reliktéw archeologicznych obowiazuje poddanie terenu
badaniom archeologicznym. Dla terenéw stanowisk archeologicznych Bobowa 1,
Wilezyska 1, Siedliska 1, posiadajacych wiasng forme krajobrazowa (grédek
stozkowy) oraz w otoczeniu zamku w Jezowie na terenie wsi Jankowa, obowiazuje
zakaz zabudowy.

7. Na calym obszarze obowiazuje ochrona budynkéw publicznych z poczatku XX
wieku, przydroznych kapliczek, krzyzy i innych elementow historycznych malej
architektury. Wskazane jest zachowanie i wykorzystanie zabudowy zagrodowej z XIX
i poczatku XX wieku dla rozwoju agroturystyki.

§ 7. W zakresie ksztaltowania architektury, tadu przestrzennego i podzialow
nieruchomosci ustala sig, co nastepuje:

1. Obowigzuje dostosowanie architektury obiektéw do architektury tradycyjnej,
z forma oparta na wydhuzonym prostokacie i bryta wpisujaca si¢ w krajobraz. Dla
zabudowy zwartej obowiazuje nawiazanie kubatury i wysokosci budynkéw do
charakteru zabudowy historycznej tego terenu. Obowigzuje zachowanie
elementéw zabytkowych i kulturowych.

2. Obowiazuje wysokos¢ zabudowy mieszkaniowej do dwdch kondygnacji
nadziemnych, w tym jedna w poddaszu, poziom parteru maksymalnie 1,20 m nad
Srednim poziomem terenu. Dla zabudowy w strefie widokowej, strefie doliny
i strefie otuliny obowiazuje wysoko$¢ do 8 m liczona od poziomu terenu do
kalenicy.

3. Dla nowej zabudowy mieszkaniowej, realizowanej w strefach widokowej, strefie
doliny i strefie otuliny, kubatura obiektéw mieszkalnych nie moze przekroczy¢
800 m3, a obiektéw gospodarczych w zagrodach i obiektéw ustugowych 1000 m”,

4. Obowigzuje zakaz realizacji dachow plaskich, zakaz otwierania potaci dachowych
na przewazajacej cze$ci dachu i zakaz przesuwania kalenicy w pionie i poziomie.
Zalecane dachy dwu lub czterospadowe o kacie nachylenia potaci dachowych 30 -
45°,

5. W zagospodarowaniu dziatek dla budownictwa mieszkaniowego obowiazuje
zachowanie co najmniej 20% powierzchni jako trwalej zieleni drzewiasto -
krzewiastej. Dla zabudowy w strefie widokowej obowiazuje zasada grupowania
budynkow, przedzielonych skupiskami zieleni.




6. Obowigzuje maksymalna powierzchnia zabudowy dziatki w terenach
o umiarkowanej intensywnosci zabudowy do 60%, w terenach o niskiej
intensywnosci zabudowy do 40% ogdlnej powierzchni dzialki.

7. Dla obiektéw o funkcji mieszkalno - ustugowej, uslugowej, ustugowo -
produkcyjnej i obiektéw uzytecznosci publicznej obowiazuje zapewnienie
odpowiedniej ilosci miejsc parkingowych w granicach dzialki oraz realizacja
zieleni drzewiasto - krzewiastej, ozdobnej lub izolacyjne;.

8. Realizacja obiektéw budowlanych w obrebie sieci elektroenergetycznych oraz
sieci gazowych moze nastapi¢ na warunkach wynikajacych z uzgodnien
z zarzadzajacymi tymi sieciami.

9. Realizacja obiektow na terenach erozyjno - osuwiskowych i na stokach musi by¢
poprzedzona ekspertyza geologiczno - inzynierska.

10. Dla obiektow realizowanych w terenach podmoktych i zagrozonych stagnacja wod
opadowych obowiazuje budowa ich bez podpiwniczenia lub z piwnicami bez
Otworow.

11. Dla obiektéw realizowanych w obrebie obszaru i terenu gorniczego z16z gliny
obowiazuje uzgodnienie z Okregowym Urzedem Gorniczym.

12. Dla nowo wydzielanych dziatek obowiazuje minimalna powierzchnia dzialki, dla
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 600 m?, dla zabudowy mieszkalno -
zagrodowej 1.000 m%. W strefie widokowej, strefie doliny i strefie otuliny
obowiazuje odpowiednio powierzchnia 800 m? i 1500 m?>.

13. Dla nowo wydzielanych dziatek obowiazuje zapewnienie dojazdu z drogi
publicznej i uwzglednienie uzbrojenia w sieci infrastruktury techniczne;j.

§ 8. W zakresie infrastruktury technicznej i uzbrojenia terenu ustala sig, co
nastepuje:
1. Dla catego obszaru opracowania ustala sig:

1) zakaz zrzutu nieoczyszczonych $ciekéw do waod i gleby, zakaz gromadzenia
odpadéw w miejscach do tego nie wyznaczonych,

2) obowiazek zachowania rygoréw sanitarnych dla strefy ochrony sanitarnej
posredniej ujecia wody z rzeki Biatej dla wodociagu zbiorczego w Bobowe;j,

3) obowigzek zachowania stref ochronnych od linii elektroenergetycznych i od
gazociggow w wielkosciach zgodnych z przepisami szczegdlnymi,

4) obowiazek utrzymania i ochrony istniejacych systeméw drenarskich a w terenach
ich wystepowania obowigzek uzgadniania projektu budowlanego z jednostka
nadzorujaca tereny zdrenowane,

5) docelowo obowiazek objecia zbiorczymi systemami inzynieryjnymi terenow
zainwestowanych i przeznaczonych pod zainwestowanie,

6) utrzymuje si¢ istniejace sieci, obiekty i urzadzenia infrastruktury techniczne;j,
W tym gazociag wysokiego cisnienia, sie¢ gazowa Ssrednich cisnien, linig
elektroenergetyczng w/n 110 kV, sieé elektroenergetyczng Srednich i niskich
napie¢, stacje transformatorowe, sie¢ wodociagowa, indywidualne wodociagi, sieé
kanalizacyjna, sie¢ telekomunikacyjng, dopuszcza sie modernizacj¢, przebudowe
i rozbudowe sieci i urzadzen,

7) dopuszcza sig realizacj¢ uje¢ wody i sieci dla wiejskich wodociagdéw zbiorczych
i lokalnych wyznaczonych i nie wyznaczonych na rysunku planu,

8) dopuszcza si¢ realizacje oczyszczalni $ciekdw, przepompowni $ciekéw i sieci
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kanalizacji sanitarnej, Wyznaczonych i nie wyznaczonych na rysunku planu,

9) dopuszcza si¢ wyznaczenie nowych lub innych w stosunku do rysunku planu sieci
i urzadzen, zwigzanych z rozbudows systemow infrastruktury technicznej,
stosownie do warunkow wynikajacych ze szczegbtowych rozwiazan technicznych,
nie kolidujacych z innymi ustaleniami planu,

10) zagospodarowanie ~ dziatek, na ktérych  znajduja  sie urzadzenia
elektroenergetyczne, gazowe, facznosci, zaopatrzenia w wodg i odprowadzenia
sciekéw, wymaga stanowiska wiasciwego administratora sieci badz uzgodnienia
w zakresie zgodnosci z obowiazujacymi warunkami technicznymi i normami.

2. Ustala si¢ nastepujace zasady obstugi obszaru objetego planem w zakresie
infrastruktury techniczne;j:

1) Zaopatrzenie w wode ze zbiorczego wodociagu komunalnego w Bobowe;j,
opartego na ujeciu wod powierzchniowych rzeki Bialej oraz z wodociggow
wiejskich w Siedliskach, Jankowej i Brzanie, po ich rozbudowie. Do czasu
realizacji rozbudowy wodociagéw lub w wypadku braku mozliwosci podiaczenia
si¢. do zbiorczych Ilub lokalnych = systeméw, dopuszcza  sie realizacje
indywidualnych uje¢ wody, zlokalizowanych w granicach wlasnej dziatki lub
w terenie bedacym w dyspozycji inwestora.

2) Odprowadzenie $ciekow (dotyczy $ciekéw w zrozumieniu przepiséw art. 3 pkt. 38
lit. "a" ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku "Prawo ochrony $rodowiska" - Dz. U,
Nr 62 poz. 627) do systemow kanalizacji, podtaczonych do zbiorczej oczyszczalni
sciekow dla Bobowej, Wilezysk i Jankowej, zlokalizowanej na terenie wsi
Sadziszowa, po jej rozbudowie oraz do wiejskich oczyszczalni $ciekéw dla
terenow pofozonych poza zasiegiem obstugi przez oczyszczalnie zbiorcza. Do
czasu realizacji tych systemow dopuszcza si¢ budowe szczelnych zbiornikéw
okresowo oprdznianych, z wywozem $ciek6w na oczyszczalnie dla Bobowej. Dla
terendw nie objetych systemami zbiorczymi dopuszcza sie realizacj¢ systemow
lokalnych i indywidualnych.

3) Usuwanie  odpadéw statych  poprzez segregacji¢ i gromadzenie ich
W przystosowanych pojemnikach, okresowo oproznianych i w  sposob
zorganizowany wywozonych na urzadzone skladowisko. Dopuszczona realizacja
takiego obiektu w Siedliskach. Do czasu realizacji gminnego skladowiska
odpadéw lub w wypadku braku mozliwogci jego realizacji odpady WYwozone poza
obszar Gminy, zgodnie z zawartymi porozumieniami.

4) Doprowadzenie gazu z sieci gazowej Sredniego ci$nienia, na warunkach
okreslonych przez zarzadzajacego siecia.

5) Ogrzewanie obiektow indywidualne, oparte o nogniki energii zapewniajace
najnizszy poziom emisji zanieczyszczen powietrza. Zalecane stosowanie gazu,
oleju opatowego lub energii elektryczne;.

6) Doprowadzenie energii elektrycznej siecia niskich napieé od stacji
transformatorowych 15/0,4 kV na warunkach okreslonych przez zarzadzajacego siecia.
Dopuszczona realizacja nowych stacji transformatorowych w terenach zabudowanych
1 przeznaczonych pod zainwestowanie.
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0S.6341.116.2016 ~ 7~ 7 T " Gorlice, dnia 12 grudnia 2016,

DECYZJA

Na podstawte art. 122 ust. 1 pkt 1, art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 113, art. 128, art. 135 pkt 2),
art. 138 ust. 1. art. 140 ust. 1 1 3 w zwiazku z art. 4 ust, 4a, ustawy z dnia 18 lipca 2001r.
Prawo Wodne /Tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zmianami/, rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkoéw, jakie nalezy spehié
przy wprowadzaniu $ciekéw do wod Iub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego /Dz. U. z 2014, poz. 1800/ oraz art. 104 Kodeksu
Postepowania Administracyjnego po rozpatrzeniu wniosku Gminy Bobowa reprezentowanej
przez Panig Agnieszke Wrofiskg z dnia 17 listopada 2016r. znak: PW/BS/14/11/2016
w sprawie stwierdzenia wygasniecia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego przez Staroste
Gorlickiego, Wojtowi Gminy Bobowa z dnia 14 marca 2007r. znak: 0S.6223/3/07 oraz
uzyskania nowego poziwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie $ciekéw z oczyszezalni

komunalnej w Siedliskach obstugujgcej aglomeracje Bobowa do rzeki ,,Biala Tammowska™ w

km 38+880 w Siedliskach w ilogci Quuay = 112 m¥h, Qua = 961 m*/dobe, Qu = 350 465
m'/rok.

orzekam

i Stwierdzam na wniosek strony wygasniecie pozwolenia wodnoprawnego z dnia 14 marca
2007r. znak: OS.6223/3/07 udzielonego przez Staroste Gorlickiego, Wojtowi Gminy
Bobowa na odprowadzenie Sciekéw oczyszezonych do rzeki Biala Tarnowska w km
58+880 z rozbudowanej oczyszczalni sciekdw w miejscowosci Siedliska.

[1. Udzielam Gminie Bobowa pozwolenia wodnoprawnego na szczegdine korzystanie z wod
polegajace na wprowadzaniu Sciekéw komunainych oczyszezanych na mechaniczno-
biologicznej ovzyszezalnl deiekdw w Siedliskach znajdujacej sig w aglomeracjt Bobowa o
rownowazne] hiczbie mieszkancow 5 264 (RLM), do rzeki ,.Biala Tamowska™ w km 58 +88()
w Siedliskach w itosei Quwa = 112 m¥/h, Quy = 961 m*/dobe, Qumas = 350 465 m'/rok.

Wspohrzedne peograficzne istniejgcego wylotu do rzeki Biala Tarnowska w km 58+880):
N:49°43'23,50"
E:20°57'14,50"
Il. Pozwolenie wodnoprawne na szezegdine korzystanie z wod udzielam na czas okreslony tj.

do dnia 11 grudnia 2026,

1T Przedmiotowe pozwolenie wodnoprawne udzielam pod nastgpujacymi warunkami:

1) nie przckraczania w oczyszezonych sciekach komunalnych wprowadzanych do rzeki
Biala Tarnowska n/w najwyzszych dopuszezalnych stezen wskazmkow zanicezyszezen:

BZT: - 25 my/l
ChZT - 125 mg/l
Zawiesiny ogolne — 35 my/l

ponadto $cieki nie mogg:



IV.

- zawierac:

a) odpadodw oraz zanieczyszcezen plywajacych,
b)dwuchloro-dwufenylo-tréjchloroetanu (DDT). wielopierscieniowych chlorowanych
dwufenyli (PCB). wielopierscieniowych chlorowanych wéjfenyli (PCT), aldryny,
dieldryny. endryny. izodryny. heksachlorocykloheksanu (HCH),

¢) chorobotworezych drobnoustrojéw pochodzgcych z obiektow, w kidrych leczeni sg
chorzy na choroby zakazne,

- powodowac w tych wodach:

a) zmian w naturalnej. charakterystycznej dla nich biocenozie,
b) zmian naturalnej metnosel, barwy, zapachu,
¢) formowania sie osadow lub piany.

2) zapewnienia nalezyle] obstugi wrzadzen wprowadzajaeych $cieki i zabezpieczajacych
odbiornik  przed  zanieczyszezeniem, gwarantujacej ich  wlasciwy  eksploatacje
i dotrzymanie warunkow okreslonveh w pkt. 11 ppktl),

3) dokonywania  pomiardw ilodci sciekow  wprowadzanych do  wéd, odezytujge
W systemie automatycznym wskazania przeptywomierza zainstalowanego na rurociggu
Scickow oczyszezonych w budynku techniczno - technologicznym. Wyniki pomiaréw
nalezy rejestrowaé w prowadzonym dzienniku eksploatacji oczyszezalni,

4) wykonywania pomiaréw jakosci $ciekéw doplywajacych do w/w oczyszezalni
1 wprowadzanych do wod z sredniodobowych prébek pobranych w regularnych odstepach
czasu stale w tym samym miejscu (tj. w przypadku Sciekow oczyszezonych z krééea/
kranika do poboru prob umieszezonego w budynku technologicznym, natomiast
w przypadku Sciekéw doplywajgeych z  przepompowni §ciekdw  surowych) z
czestotliwoscia wynikajgca z obowigzujacych przepiséw prawnych,

5) prowadzenia gospodarki odpadami powstajacymi w wyniku eksploatacji wrzadzen do
oczyszezania 1 odprowadzania Sciekéw zgodnie z zasadami okredlonymi w ustawie
o odpadach.

6) nie wprowadzania do sieci opartej na w/w oczyszczalni zadnych innych $ciekow niz
wymienionveh w niniejszej decyzji,

Zobowigzuje Uzytkownika do:

1) podejmowania stosownych dziatan okreslonych w opracowanej instrukcji eksploatacji
oczyszczalni w przypadku wystgpienia awarii celem przywrdcenia sprawnosci
dziatania urzadzen do oczyszezania $ciekdw,

2) w przypadku stwierdzenia awarii urzgdzenia pomiarowego nalezy:

wymieni¢ w/w urzgdzenie na nowe spisujge wskazania uszkodzonego
przeplywomierza oraz date stwierdzenia wystapienia awarii a takze date
zainstalowania nowego urzgdzenia,

dla okreslenia wielkosci wprowadzanych $ciekéw w czasokresie awarii,
przyja¢ danc z wezesniejszych odezytéw adekwatnych do okresu zrzutu,

3) utrzymywania w nalezytym stanie technicznym urzgdzen wodnych do wprowadzania
wiw Sciekow,



7 4) zabezpieczenia obiektow oczyszezalni przed dostepem 0$6b nieupowaznionych,  ~ T 7

5) uftrzymania czystodci i porzadku woké] obiektow oczyszczalni,

6) przeciwdziatania  nickorzystnym  zmianom  w  &rodowisku wywolanym
funkcjonowaniem przedimiotowego przedsiewziecia.
1 &

VL. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien oséb trzecich
przystugujgcych wobec tych nieruchomosei i urzadzen.

VIL. Niniejsza decyzja nie zwalnia od obowigzku uzyskania uzgodnien i decyzji
wynikajacych z odrebnych przepiséw.

UZASADNIENIE

W zwiazku z wplynigciem wniosku Gminy Bobowa reprezentowanej przez Pania
Agnieszke Wroniska z dnia 17 listopada 2016r. znak: PW/BS/14/11/2016 w sprawie
stwierdzenia  wygasnigcia  pozwolenia  wodnoprawnego udzielonego przez Staroste
Gorlickicgo. Wojtowi Gminy Bobowa z dnia 14 marca 2007r. znak: 0$.6223/3/07 oraz
uzyskania nowego pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie $ciekéw z oczyszczalni
komunalnej w Siedliskach obstugujgcej aglomeracje Bobowa do rzeki ,,Biata Tarnowska” w
km 58+880 w Siedliskach, wszczeto postepowanie administracyjne w ramach kt6rego oraz w
oparciu o opracowang dokumentacje stwierdzono, ze:

I. Wojt Gminy Bobowa zrzekl sie uprawnien wynikajgeych  z  pozwolenia

wodnoprawnego udzielonego przez Staroste Gorlickiego decyzjg z dnia 14 marca 2007r.

znak: 08.6223/3/07 na odprowadzenie $ciekow oczyszczonych do rzeki Biala Tarnowska

w km 58+880 z rozbudowanej oczyszczalni Sciekdw w miejscowosci Siedliska, WNnoszac

0 jego wygaszenie. Jednoczesnie Gmina Bobowa wniosla o wydanie nowego pozwolenia

wodnoprawnego w przedmiocie sprawy,

2. do wniosku o wydanie pozwolenie wodnoprawne dotgezono: operat wodnoprawny,
opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci sporzadzony w Jgzyku nietechnicznym, operat
sporzgdzony na elektronicznym nosniku danych. Operat wodnoprawny zawiera czesé
opisowsg oraz cz¢sé graficzng,

3. oczyszezalnia Sciekow w Siedliskach obstuguje Aglomeracje Bobowa uregulowana
Uchwalg nr L111/833/14 Sejmiku Wojewddztwa Malopolskiego z dnia 1 lipca 2014 w
sprawie wyznaczenia aglomeracji Bobowa, Przedmiotowa aglomeracja (powiat gorlicki) o
rownowaznej liczbie mieszkancow 5 264 (RLM), obsluguje cze$é miejscowosci Bobowa,
Brzana, Siedliska, Jankowa, Wilczyska,

4. Scicki komunalne doplywajace do oczyszczalni  w  Siedliskach systemem
grawitacyjnym i cisnieniowym sa w pierwszej kolejnosci oczyszczane mechanicznie,
Oczyszczane w cyklu mechanicznym Scieki sa gromadzone w zbiorniku retencyjnym w
Ktorym nastepuje wyréwnanie jakosciowe 1 ilociowe Sciekow kierowanych do
oczyszezania biologicznego w reaktorach.

5. oczyszezanie mechaniczne realizowane jest na zblokowanym urzgdzeniu skladajgcym
si¢ z sita spiralnego o wydajnosei 30 Us i przeswicie oczek 6mm oraz piaskowniku
poziomym w postaci zbiornikow stalowych. Scieki po oczyszczeniu mechanicznym sg
gromadzone w  zbiomiku retencyjnym z pompownig II stopnia. Dodatkowo
sitopiaskownik o wydajnosci 20 I/s i przeswicie oczek 6mm Jest zainstalowany na
instalacji zlewczej dowozonych sciekdéw. Scicki dowozone PO oczyszczeniu na w/w
wrzgdzeniu sy poprzez sie¢ kanalizacyjng kierowane do pompowni | stopnia,

6. czes¢ biologiczna oczyszczalni realizowana jest w oparciu o technologie reaktorow
SBR Schwander. Na oczyszezalni w Siedlikach zainstalowane sg 3 reaktory w formie



wiezowej pracujace w ukiadzie-zautomatyzowanym cykheznym w nastepujgeych fazach: - -
napelniania, tlenowej, beztlenowej, sedymentacji i dekantacji. W ramach pracy reaktoréw
kontroluje si¢ wartosci: temperatury, odczynu pH i zawartodci tlenu rozpuszezonego.
Technologia Schwader jest mobilna i umozliwia w zaleznosei od ilosei doplywajacych
sciekdw zmiang cyklu oczyszezania tj. dlugosei trwania w/w faz. Wymiary
charakterystyczne pojedynczego bioreakiora — srednica 9m, wysoko$¢ cylindra 10,5 m,
pojemnosé 620m™

7. osad nadmierny powstajgcy w procesie oczyszczania odprowadzany jest do komor
stabilizacji tlenowej wyposazonych w system papowietrzania. Ustabilizowany osad
pompami Srubowvmi jest podawany do wirdwki celem jego odwodnienia. Ustabilizowany
i odwodniony osad jest skladowany na przyczepie pod zadaszeniem. Docelowo w/w osad
a takze skratki gromadzone w pojemmikach na odpady sa odbierane przez
wyspecjalizowane firmy posiadajgce odpowiednie uprawnienia do zajmowania sig
gospodarka odpadami,

8. zamierzone korzystanie z wod jest realizowane w zlewni jednolite] czesci waod
powierzchniowych Biala od Binczarowki do Rostdwki o europejskim  kodzie
PLRW2000142148579 o statusie silnie zmieniong] czgsei wod charaktervzulace; sie ich
dobrym  stanem ekologicznym 1 chemicznym oraz niezagrozoma ocena  ryzyka
nieosiggniecia celdw srodowiskowych., Zamierzone korzystanie z wdd ponadio jest
realizowane w jednolite) czes¢ wod podziemnych, posiadajace; dobrg oceng stanu
ilosciowego 1 chemicznego. Oczyszezone Scicki komunalne nie sy bezpodrednio
odprowadzane do poziomu wodono$nego wystepujacego w obszarze zamierzonego
korzystania z wod. Negatywne oddziatywanie przedsiewziecia na w/w wody moze
wystapi¢ posrednio poprzez skazenie wod odbiornika tj. rzeki Biala Tarnowska. Zgodnie
z analizg zamieszczong w opracowanyn operacie wodnoprawnym przyrosty stezenia
wskaznikow charakterystycznych dla sSciekéw komunalnych w odbiomiku w wyniku
zrzutu $ciekOw komunalnych w odniesieniu do przeplywu gwarantowanego w rzece o
prawdopodobienstwie wystapienia 90% nie przekraczaja wartosci 1,0 mg/l. Wobec
powyzszego uznano, iz ladunek zanieczyszczen wprowadzany do w/w cieku nie
powoduje  naruszenia réwnowagi  biologicznej w  odbiorniku  w  stopniu
uniemozliwiajgcym  wygenerowania  procesdw  samooczyszczania,  Realizacja
zamierzonego Korzystania z wod nie wymaga wykonywania nowych urzgdzen wodnych.
Gospodarka w/w sciekami komunalnymi nie jest ucigzliwa dla wiod podziemnyeh czy
powierzchniowych i nie narusza celow srodowiskowych okreslonych dla w/w jednolitych
czgscl wod..

9. zamierzony sposéb korzystania z wody nie narusza ustalen planu gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Wisly zatwierdzonym na posiedzeniu Rady Ministréw w
dniu 22.022011r. oraz ustalen warunkéw wod regionu wodnego Gornej Wisly
okreslonych w rozporzadzeniu nr 4 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Krakowie. W ramach szczegolnego korzystania z wod w korycie rzeki Biala Tarnowska
nie projektuje sie zadnych nowych urzadzen. Ciaglosé morfologiczna cieku w wyniku
realizacji przedsiewziecia nie bedzie zagrozona. Wprowadzanie oczyszczonych sciekéw
do wdd powierzchniowych jak wykazala przeprowadzona analiza zamieszczona
w operacie wodnoprawnym nie wplynie na pogorszenie elementdw fizykochemicznych,
chemicznych i biologicznych odbiornika, w stopniu pogarszajgcym  klasyfikacje
Jakiejkolwiek jednolitej czesei wod ani nie zagrozi osiggnieciu celéw $rodowiskowych
okreslonych dla JCWP czy JCWPd. Zgodnie z opracowanym Planem zarzgdzania
rvzykiem powodziowym dia obszaru dorzecza Wisly przyjetym rozporzadzeniem Rady
Ministrow z dnia |8 pazdziernika 2016r. /D.U, z 20161, poz 1841/ rzedne posadowienia
obiektdw oczyszczalni $ciekow w Siedliskach sg wyzsze od rzednej] wody o
prawdopodobienstwie wystapienia raz na sto lat. Plan przeciwdziatania skutkom suszy na
dzien wydania przedmiotowej decyzji nie zostal opracowany. Obecna oczyszczalnia
sciekdw konumalnych w Siedliskach obstuguje aglomeracje Bobowa o réwnowaznej



liczbie mieszkancow 5 264 (RLM) zgodnie z wymogami krajowego programu

oczyszezania $ciekdw komunalnyeh.

10. w niniejszym przypadku z uwagi na zakres oddzialywania zamierzonego korzystania z

wod nie stwierdzono potrzeby wykonywania monitoringu jakosci $ciekéw doplywajacych

do oczyszezali oraz wprowadzanych do wod z czestotliwoseia wieksza niz to wynika z

obowiazujacych przepisow,

1. w zasiguu oddzialywania zamierzonego korzystania z wod nie wystepuja obszary

chronione ulworzone na podstawie ustawy o ochronie przyrody,

12, pomiar ilosci  wprowadzanych Sciekéw do odbiornika jest dokonywany

automatyeznie. W systemie  komputerowym rejestrowane sa  przeplywy  $ciekow

godzinowe. dobowe 1 miesieczne,

[3. wylot sciekdw oczyszezonych do rzeki Biala Tarnowska jest umieszczony w

obudowie betonowej. ponizej kiorej skarpe cieku ubezpieczono zelbetows rynna

odplywowa.

I+ w myslh art. 10 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego organ ma obowiazek

zapewnic stronom czynny udzial w kazdym stadium postepowania. a przed wydaniem

decyzji umozliwi¢ im wypowiedzenic si¢ co do zebranych dowodow i materialéw.

Przestrzegajac procedury tutejszy organ zawiadomil. iz przed wydaniem decyzji w

przedmiotowe] sprawie. strony majg prawo do wypowiedzenia sie w WyZnaczonym

terminie..

13, strony biorgee udzial w poslepowaniu nie wniosly zadnyeh uwag w przedmiotowei
2 . < 2 3 <) 4]

sprawie.
Majae powyzsze na uwadze orzeczono jak w sentencji decyzji.

Od decyzji niniejszej przysluguje prawo wniesienia odwolania do Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wednej w Krakowie za posrednictwem Starosty
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Nie pobrano oplaty skaﬂ%oﬁ_\ﬂ - zwnlnfp‘(rs
z dnia 16 listopada 2006 1, o oplacie skarbowej (Dz. |
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1}: od oplaty zgodnie z art, 7 pkt 2 ustawy
I. Nr 225, poz. 1635 ze zmianami).

Otrzyvimuja:
I. Burmistrz Bobowej. 38-350) Bobowa
Pani Agnieszka Wronska, ul. Wronskich 9. 38-300 Gorlice
Pan Tomasz Sgdag — Pelnomocnik Prezesa KZGW ul. Marszalka Joézefa Pilsudskiego
22, 31-109 Krakow
4. Zarzad Okregu Polskiego Zwigzku Wedkarskiego w Nowym Saczu. ul. Inwalidéw
Wojennyeh 14, 33-300 Nowy Sgcez,
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