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C 75 M 50 Y 0 K 10

C 0 M 100 Y 100 K 0

C 100 M 100 Y 0 K 50

C 20 M 0 Y 0 K 10

C 100 M 100 Y 0 K 50

C 40 M 0 Y 0 K 0
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19mm

15mm

15mm

12mm
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CMYK

C 20

M 0

Y 0

K 10

R 181 544 U/C

C 75

M 50

Y 0

K 10

R 67 2727 U/C

C 0

M 100

Y 100

K 0

R 237 1795 U/C

C 100

M 100

Y 0

K 50

R 21 275 U/C
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Century Gothic Italic

Century Gothic Bold

Century Gothic Bold Italic
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WIDOK A-A WIDOK B-B

PERSPEKTYWA

RZUT 1-1

panele drewniane
na stalowych słupach

słupy stalowe
gi�te A, B, C

płyta stalowa
(wymiar dostosowany

do ostatecznego
zarysu logo)

B A

1. Promienie zgi�cia słupów stalowych: A - 9.2 m
    (w jednej płaszczy�nie) B - 10.5 m

    C - 9.2 m

UWAGI

zarys logo

gabion

fundament

drewniany stela�

słupy konstrukcyjne
gi�te ABC stalowe

stalowe blachy usztywniaj�ce

płyta stalowa ze znakiem
identyfikacyjnym

zarys fundamentu

gabion

stalowy słupek
stabilizuj�cy gabion

A

B

C

1
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WIDOK A-A WIDOK B-B PRZYKŁADOWE ROZMIESZCZENIE PANELU
INFORMACYJNEGO

PRZEKRÓJ 1-1

panele drewniane
na stalowym stela�u

stalowa skrzynia

ekran zewn�trzny

zarys stalowych
słupów stabilizuj�cych

zarys
fundamentów

panel informacyjny
z blachy stalowej

stalowy stela�
 mocuj�cy panele

 drewniane

gabion1

B A

stalowy stela� mocuj�cy panele drewniane

stalowe słupy stabilizuj�ce

stalowa skrzynia na ekran zewn.

1. Wielko�� no�ników informacyjnych nale�y dostosowa� w projekcie
technicznym do danej lokalizacji według wytycznych inwestora.

UWAGI
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WIDOK A-A WIDOK B-B

MO�LIWE MODYFIKACJE
ZNAKU KIERUNKOWEGO

WIDOK A-A

PRZEKRÓJ 1-1

blacha mocowana
na słupkach stalowych

słupek stalowy
do mocowania

blachy

1

B A

gabion

gabion

stalowy słupek
stabilizuj�cy

stalowy słupek
stabilizuj�cy

blacha

stalowy słupek
do mocowania blachy

grunt
rodzimy

blacha pozioma
na słupkach stalowych

PERSPEKTYWA

zarys znaku
informacyjnego

b
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PRZEKRÓJ 1-1 PRZEKRÓJ 2-2

RZUT 1-1 WIDOK PERSPEKTYWICZNY

zarys
fundamentów

zarys stalowych
słupów konstrukcyjnych

gabion

wspornik stalowy

belki drewniane

pokrycie dachowe

belki drewniane

gabion

słupy stalowe
konstrukcyjne

opcjonalna przesłona

opcjonalna przesłona



moduł
podstawowy

DOPUSZCZALNE ZESTAWIANIE MODUŁÓW

FORMOWANIE ELEWACJI: PRZÓD

TYŁFORMOWANIE ELEWACJI:



ELEMENTY SIŁOWNI ZEWN�TRZNEJ POSIADAJ�CE CERTYFIKAT ZGODNO�CI Z NORM� DIN 79000:2012

- WYMAGANIA BEZPIECZE�STWA I METODY BADA� SIŁOWNI ZEWN�TRZNYCH -  FIRMY ERFIT
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STOJAK ROWEROWY

PŁOT SIEDZISKO

belki drewniane
na stela�u stalowym

gabion

skrzynka serwisowa
na narz�dzia rowerowe

(opcjonalnie)

zarys
fundamentów

WIDOK PERSPEKTYWICZNY

RZUT

przekładka stalowa
po obwodzie

stalowy słup
stabilizuj�cy

WIDOK PERSPEKTYWICZNY

belki drewniane
na stela�u stalowym

gabion

PRZEKRÓJ 1-1

gabion

belki drewniane
na stela�u stalowym

stela� stalowy

stela� stalowy

RZUT

PRZEKRÓJ 1-1

gabion

deski drewniane

listwy drewniane

ci�gna stalowe
kotwione w gabionie

gabion

gabion

listwy drewniane

deski drewniane

balustrada drewniana

gabion

deski drewniane

listwy drewniane

RZUT

WIDOKI

skrzynka serwisowa na
narz�dzia rowerowe (opcjonalnie)

gabion

stalowy słup
stabilizuj�cy

1

1


